
05.05.2025

Architektur + Stadtplanung

77815 Bühl Hüflischer Hof 13 Tel: 07223/93820 Fax: 07223/938211

Leistungsverzeichnis über

Aufzugsanlage

Projekt-Nr. : 2219

Bauvorhaben : Energetische Sanierung Haus 3
Sportschule Baden-Baden Steinbach,
Yburgstr. 148b, 76534 Baden-Baden Steinbach

Bauherr : Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Wirthstr. 7
79110 Freiburg

Planung und Bauleitung : Architektur + Stadtplanung
Dipl.-Ing. A. Thoma - J. Sauer
Hüflischer Hof 13
77815 Bühl

Angebot über : Aufzugsanlage

Ausschreibung vom : 25.04.2025

Angebotsabgabe bis : 10.06.2025 09:00Uhr Sportschule Steinbach, Gaststätte

Ausführungszeitraum : 20.10.2025 bis 05.12.2025

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt. : EUR ..........................................

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt. : EUR ..........................................
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LV Aufzugsanlage

Projekt: 2219 Energetische Sanierung Bettenhaus 3, Sportschule Steinbach

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Aufzugsanlage

1.1 Personen-Seilaufzug

1.1.1 Personen-Seilaufzug

Aufzugsanlage
Maschinenraumloser Personen-Seilaufzug wie folgt:

Allgemeine Charakteristik:
Anzahl und Aufzugstyp:

1 Stück Maschinenraumloser Personen-Seilaufzug
Baumustergeprüft nach EN 81-20/50
behindertengerecht nach EN 81-70

Aufzugssteuerung:
frei zugänglich, keine Hersteller geschützten Systeme

Tragfähigkeit:
630 kg / 8 Personen

Betriebsgeschwindigkeit:
1,00 Meter/sec.

Förderhöhe:
ca. 9,56 m

Haltestellen:
4

Zugänge:
4 Türen; 2-flüglig, 4 Zugängen, übereinanderliegend

Fahrkorb:
Schwingungsisolierte, mittig geführte Aufhängung 
In einem stabilen Fangrahmen aus Profilstahl

Fahrkorbtableau:
Auf ganzer Kabinenhöhe in Edelstahl gebürstet,
Korn 220, Gestaltung entsprechend DIN
EN81-70, sowie zu beachten die DIN 18025-1 
Lage der Bedienelemente.

Fußboden:
 20 mm Bodenabsenkung für bauseitigen Einbau des 

Bodenbelags vorsehen. 
Fahrkorbmaße (BxTxH):

1100 x 1400 x 2200 mm
Türabmessungen:

Breite = 900 mm, Höhe = 2100 mm
Schachttürmontage:

im Stahlgerüst
Spiegel: 

auf der Seitenwand gegenüber Tableau, zentral 
fahrkorbhoch

Schachtabmessungen:
Breite ca. 1700 mm
Tiefe ca. 1800 mm

Schachtkopf:
3,50 m verkürzt

Schachtgrube:
40 cm verkürzt

Fahrkorbausführung:

Fußbodenbelag: 
Kunststoffbelag nach Standard-Lieferprogramm
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oder Absenkung von 20mm 

Kabinenwände:
In Abkantbauweise aus strukturiertem V2A Edelstahl, 
Typ: Leinen.

VSG-Spiegel: 
Ein Spiegel an der Rückwand, halbhoch angeordnet

Kabinendecke:
Kabinendecke V2A- Spiegelblech mit 4 Stück LED-Spots / 
LED-Paneele mit automatischer Lichtabschaltung nach 
Fahrtende. 

Handlauf:
Edelstahlhandlauf an der Kabinenrückwand und Seitenwand.  
Höhe ca. 90 cm

KABINENTABLEAU: 
1 Stück Kabinentableau, aufgesetzt auf Kabinenseitenwand, 
Deckplatte INOX geschliffen, mit allen nach Norm 
vorgeschriebenen Tasten und Beschriftungen.  
Stockwerksanzeige LCD. 
Die Stockwerksanzeige sowie die Angaben zur 
Aufzugsanlage befinden sich, im oberen Teil des 
Kabinentableaus. Notbeleuchtung, integrierte Sprechstelle mit 
Mikrofon/Lautsprecher für das Notruftelefon. Piktogramme für 
"Notruf gewählt" und "Sprechen". 
- ohne Sprechansage- Ausführung nach EN 81-70. 
Zugänglichkeit von Aufzüge für Personen, einschließlich 
Personen mit Behinderung. 
Gravur "Aufzug im Brandfall nicht benutzen".

ÜBERLASTENANZEIGE NACH EN 81: 
Im Kabinentableau integrierte Lastenanzeige als 
Zuladungskontrolle.  Ein Weiterfahren bzw. der Weiterbetrieb 
ist bei Überladung nicht möglich.   

KABINENTÜRE: 
1 Stück zweiteilige, einseitig öffnende, automatische 
Schiebetüre in Edelstahl 

Design: Leinen 
Türbreite: 0,90 m Türhöhe: 2,10 m   

KABINENTÜREINZUG / KABINENVORDERFRONT:
In Abkantbauweise Edelstahl, analog zur Kabinentüre 

KABINENTÜRSTEUERUNG: 
Kabinenabschlusstüre mit einem elektronisch geregelten 
Gleichstrommotor, mit elektronischem Türsteuergerät. 
Die Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeiten sowie die 
Schließkraft für  die Revisionseinrichtung sind elektronisch-
stufenlos regelbar. 

TÜRÜBERWACHUNG : 
Lichtvorhang über gesamte Zugangshöhe des Türbereichs. 

MASCHINENRAUM:
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-ohne-

STEUERUNG:
Die Steuerung wird in einer separaten Einheit direkt 
neben/auf der Schachttürzarge angebracht. Die Paneele 
entspricht keiner Brandschutzklassifizierung  
-Genauer Standort muss noch abgestimmt werden. 

ANTRIEB: 
Zur Ausführung kommt eine geräuscharme, getriebelose 
Aufzugsmaschine. Dieser frequenzgeregelte Antrieb garantiert 
höchsten Fahrkomfort und exakt präzises Abbremsen an den 
jeweiligen Haltestellen.   
Die Position des Antriebs befindet sich im Schachtkopf. 
Nennleistung : ~ 5,5 KW 

AUFSETZPUFFER: 
Aufsetz- und Tragkonstruktion für Hubeinheit aus Profilstahl

SCHACHTTÜREN:  
4 Stück zweiteilige, einseitig öffnende automatische 
Teleskopschiebetüren als VSG-Glastüren, gerahmt in V2A 
Edelstahl strukturiert, 
Typ: Leinen  
Türbreite: 0,90 m Türhöhe: 2,10 m 

AUSSENDRÜCKER: 
Aussendrücker mit V2A-Deckplatten und Taster, aufgesetz 
auf der Schachttürzarge Gravur: 
"Aufzug im Brandfall nicht benutzen"  L
Nach europäischer Aufzugsrichtlinie müssen verfügen. Das 
Kommunikationssystem, wie Wählgerät,  Sprechstelle in der 
Kabine, sowie Sprechstelle für Notrufe des Aufzugsmonteurs  
unter der Kabine und auf der Kabine werdenvon uns geliefert 
und funktionsfähig eingebaut. 

Somit ist gewährleistet, dass eventuell eingeschlossene 
Personen über eine ständig besetzte Notruf-Zentrale 
selbständig die Notbefreiung einleiten können.  

Der Aufzugsbetreiber ist verpflichtet, das Notruftelefon / 
Kommunikationssystem auf eine  ständig besetzte Stelle 
aufzuschalten. Wir bieten diesen Notdienst / Notbefreiung 
über 24 Stunden an, d.h. wir werden die entsprechenden 
Verträge / Angebot ca. 8 Wochen vor  GTÜ-Abnahme an die 
Hausverwalter oder Aufzugsbetreiber versenden.  

Notruftelefon mit LTE/4G Modul: 
Für das Notruftelefon ist keine analoge Amtsleitung 
notwendig. Wir setzen ein Notruftelefon mit LTE/4G Modul 
ein. Die Abrechnung der Telefonkarte erfolgt im Rahmen des 
Notruf-Befreiungsvertrages. 

- Es ist kein separater Vertrag mit dem Telefonnetzanbieter                
  notwendig. 
- Es entstehen keine monatlichen Buchungskosten für        
  Verbindungsabrechnungen. 
- Zusatzkosten für Verbindungseinheiten entfallen durch                                                                                                                                                                                                         
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  integrierte Flatrate. 

Mit im Angebot enthalten ist der Schlüsseltresor, welcher vor 
Fertigstellung der Gesamtanlage und vor GTÜ-Abnahme 
gesetzt wird. Diese Leistung ist jedoch nur in  
Zusammenhang mit einer  B e au f t r a gu n g  d e r  
No t ru f au f s c h a l t un g  a u f  d ie  Au f z u g s f i rm a  
g ü l t i g .

MONTAGEGERÜST: 
Einbau eines Montagegerüstes für die Montage der 
Aufzuganlage sowie Verglasungsarbeiten. 

LEISTUNGSUMFANG: 
Die Leistungen nach dem Inhalt dieses Angebotes gelten 
einschl. für Lieferung sämtlicher Einbauteile frei Baustelle und 
betriebsfertiger Montage durch Fachpersonal. 
Ausführungsbedingte Nebenkosten, wie Reisezeit, Spesen 
etc. gehören zu unserem  Leistungsumfang.  

SONSTIGES: 
Zum Lieferumfang gehören die erforderlichen Schilder sowie 
die Beistellung sämtlicher  Zeichnungen,  
Bes c h r e ib ungen  und  Sc ha l tb i l de r  f ü r  d ie  
E i nho lun g  d er  beh ö rd l i c hen  GT Ü-  Abn ahm e.  

WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN: 
Laut Betriebssicherheitsverordnung ist eine 
überwachungsbedürfte Anlage und ihre Anlagenteile in 
bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch 
eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen.  
Es liegt in der Verantwortung des Betreibers dafür Sorge 
zu tragen, dass die  wiederkehrenden Prüfungen 
erfolgen. Wenn kein Wartungsvertrag mit der Aufzugsfirma 
geschlossen wird, muss der Bauherr sich direkt mit den  
ZÜSEN in Verbindung setzen: TÜV oder GTÜ.

GEWÄHRLEISTUNG: 
Die Gewährleistungsfrist 
gemäß VOL/BGB beträgt 24 
Monate, bei regelmäßigem 
Service, beginnend mit dem 
Tage der GTÜ-Abnahme. 
Bei Abschluss eines Wartungsvertrages erhöht sich 
die Gewährleistung auf 48 Monate. 

FREIE WARTUNG:  
In den ersten 6 Monaten nach GTÜ-
Abnahme wird eine kostenfreie 
Wartung an der Aufzugsanlage 
durchgeführt (Garantiewartung). 

FOLGENDE NEBENLEISTUNGEN SIND 
ENTHALTEN:  

- Hauptschalter incl. Servicepanel, eingebaut 
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im Schaltschrank. 
- Schachtbeleuchtung nach der neuesten 

Richtlinie incl. Schachtgrubensteuereinheit 
- Leihweise Bereitstellung der GTÜ-

Prüfgewichte. 
- Die gesamten GTÜ-Papiere sowie 

Anlagezeichnung und 
Berechnungsunterlagen 
in 3-facher Ausfertigung. 

- Übernahme der GTÜ-Prüfgebühren für die 
Vor- und Hauptprüfung.  
Wird eine Nachabnahme erforderlich, so sind 
diese Kosten vom Verursacher zu 
übernehmen. 

- Anmeldung der GTÜ-Abnahmeprüfung. 
- Gestellung eines Monteurs zur GTÜ-

Abnahme. 
- Lieferung der Halfenschienen zum 

bauseitigen Einbau und bauseitigen 
Reinigung. 

- Lieferung und Gestellung der Gerüsthülsen 
und Gerüstschuhe für die bauseitige 
Erstellung 
des Montagegerüstes. 

- Lieferung und Montage einer festen 
Abstiegsvorrichtung (Leiter) in die 
Schachtgrube, lt. den neuesten Vorschriften. 

1 psch ................... .......................

1.1.2 Stahlgerüst

     1 Stück Stahlgerüst, inkl. Planung und Statik für den 
Stahlbau: 
Gerüsthöhe: ca. 13,00 m  
Gerüstbreite:        1,70 m (Innenmaß) 
Gerüsttiefe:         1,80 m (Innenmaß)
bestehend aus: 
⦁ 4 Stück Eckstiele aus Quadratrohr 100 / 100 gestoßen 
          in Längen von ca. 6000 mm  
⦁ Gerüst wird in Segmenten auf der Baustelle 
          zusammengeschweißt. 
          Einbringen über das Dach nicht möglich. 
⦁ 3- und 4-seitigen Quergurtebenen aus Rechteckrohr. 
⦁ Separate Türbefestigungen zum Verbohren mit 4                     
          Stück Schwellenübergangsblechen V2A. 
⦁ Eingeschweißte Halfeneisen in allen Quergurtebenen 
          zur Aufnahme der Schienenbügel 
⦁ Vorbereitet für den Einbau der Schachttüren 
⦁ Verkleidung des Schachtgerüsts 3-seitig in VSG-

Sicherheitsglas Türbereiche
⦁ Neben den Türen Verkleidung aus Alublech- 

Elementen pulverbeschichtet in möglichen Farben, 
nach RAL-Karte. 

⦁ Spaltabdeckungen in den Zugangsbereichen 
⦁ Grubenabdeckung mit Eck- und Anschlussblechen in 
          pulverbeschichteter Ausführung.  
⦁ Erstellung einer Gerüstzeichnung sowie einer 
          Prüffähigen Gerüststatik. 

Übertrag: _____________
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Übertrag: _____________

⦁ Die Statik für das Schachtgerüst wird vom Aufzugs-
          bauer geliefert, jedoch noch nicht die Statik für die 
          Gebäudeanbindung. 
⦁ Erstellung des CE-Zertifikates
⦁ 2 Stück Stahlstützen 150 x 100 x 5,0, durchlaufend 
          vom Fußpunkt bis zum Schachtkopf, mit Kopf- und 
          Fußplatten, gestoßen in Längen von ca. 6000 mm  

inkl. Montage nachfolgenden Umfangs: 
⦁ Anlieferung des  Ge rüs tes  f r e i  Bau s te l l e   
       B ade n-Bade n-S te i nba c h  
⦁ Aufstellung und Ausrichten des Grundgerüstes 
⦁ Verankerung des Grundgerüstes an bauseitigen 
          Anbindungslementen 
⦁ Verkleidung des Gerüstes einschl. Bauendreinigungen 
          (keine Feinreinigung).  
⦁ Grundierung des Stahlgerüstes sowie einmaligen 
          Deckanstrich 

1 psch ................... .......................

Eventualpos. ohne GP

1.1.3 Blechkasettenverkleidung

Minderpreis zu vorbeschriebener Aufzugsanlage für
Blechkasettenverkleidung des Aufzugsgerüsts, anstelle VSG-
Sicherheitsglas, gerahmt in V2A Edelstahl Leinen

1 psch ................... NEP

Eventualpos. ohne GP

1.1.4 Aufzugstüren

Minderpreis zu vorbeschriebener Aufzugsanlage für die 
Ausführung der Aufzugstüren in V2A Edelstahl Leinen

1 psch ................... NEP

Eventualpos. ohne GP

1.1.5 Schachtentrauchung

Schachtentrauchung herstellen, in Innenwand von
Aufzugs-Schachtgerüst, als starres Lamellengitter 
mit einem freien Querschnitt von 0,1m²

1 psch ................... NEP

Eventualpos. ohne GP

1.1.6 Brandfallsteuerung

Mehrpreis zu vorbeschriebener Aufzugsanlage für 
dynamische Brandfallsteuerung nach EN81-73: 2016

1 psch ................... NEP

1.1 Personen-Seilaufzug Summe: ......................
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1.2 Stundenloharbeiten

1.2.1 Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche
Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter

10 Std ................... .......................

1.2.2 Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche
Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Facharbeiter

10 Std ................... .......................

1.2.3 Helfer

Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche
Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen
Helfer

10 Std ................... .......................

1.2 Stundenloharbeiten Summe: ......................
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Zusammenstellung 

Aufzugsanlage

1.1 Personen-Seilaufzug EUR ...............................

1.2 Stundenloharbeiten EUR ...............................

Nettosumme EUR ..............................

+ 19 % MwSt. EUR ................................

Gesamtsumme EUR ................................
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