
20.05.2025

Architektur + Stadtplanung

77815 Bühl Hüflischer Hof 13 Tel: 07223/93820 Fax: 07223/938211

Leistungsverzeichnis über

Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Projekt-Nr. : 2219

Bauvorhaben : Energetische Sanierung Haus 3
Sportschule Baden-Baden Steinbach,
Yburgstr. 148b, 76534 Baden-Baden Steinbach

Bauherr : Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Wirthstr. 7
79110 Freiburg

Planung und Bauleitung : Architektur + Stadtplanung
Dipl.-Ing. A. Thoma - J. Sauer
Hüflischer Hof 13
77815 Bühl

Angebot über : Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Ausschreibung vom : 20.05.2025

Angebotsabgabe bis : 18.06.2025 10:30Uhr Sportschule Steinbach, Gaststätte

Ausführungszeitraum : 22.09.2025 bis

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt. : EUR ..........................................

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt. : EUR ..........................................
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LV Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Projekt: 2219 Energetische Sanierung Bettenhaus 3, Sportschule Steinbach

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Zimmer- und Holzbauarbeiten DIN 18 334

Als Grundlage für die Ausführung, Aufmaß und Abrechnung gilt die VOB, Teil C, DIN 18 334,
DIN 18338 u. 18 299, soweit nicht andere Vereinbarungen aus den Angebotsunterlagen
hervorgehen.
Für die Baustoffe, Materialien und deren Verarbeitung gelten die einzelnen DIN-Normen,
soweit diese in der DIN 18 334 u. DIN 18 338 erwähnt worden sind.

Zusätzlich gelten folgende DIN-Normen:

Wärmeschutz DIN 4108
Schallschutz  DIN 4109
Maßtoleranzen DIN 18 201-3

Ist in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt, sind sämtliche Materialien und
Hilfsstoffe vom Bieter zu liefern. Preise gelten für Material und Lohn.

Abbrucharbeiten

HINWEIS:

Die Eternitwandverkleidung, die abgebrochen und entsorgt werden soll, 
ist asbesthaltig. Die ausführende Firma ist für die Einhaltung der erforderlichen 
Maßnahmen nach TRGS 519 vorantwortlich. Die Anzeige beim Staatlichen 
Gewerbeaufsichtsamt Karlsruhe (Tel. 0721 / 926-4122) und
Berufgenossenschaft ist vom AN zu veranlassen. 
Die Abbrucharbeiten sind von sachkundigen Arbeitern auszuführen (SIVV-Schein). 

ZUR BEACHTUNG: 

Die Entsorgungsnachweise der jeweiligen Abbruchmaterialien 
sind dem Auftraggeber vorzulegen!
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LV Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Projekt: 2219 Energetische Sanierung Bettenhaus 3, Sportschule Steinbach

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

BAUBESCHREIBUNG                                        

BAUBESCHREIBUNG
.

Der Bauherr, der Badische Sportbund Freiburg e.V., beabsichtigt in der Sportschule Steinbach, 
in der Yburgstrasse 115 in Steinbach, die energetische Sanierung des Bestandsgebäudes 
"Bettenhaus 3", zu realisieren.

Die Abbruch-, Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten umfassen das komplette mit 
Dachziegeln eingedeckte bestehende Walmdach mit seinen Satteldachgauben.
Das Bettenhaus 3 wird energetisch saniert mit neuer Zwischensparren- und 
Aufsparrendämmung, neuer Dachziegeleindeckung.

Die Montage eines Wärme-Dämm-Verbund-Systems an der Fassade wird durchgeführt.
Der Einbau einer Aufzugsanlage im Treppenhaus, sowie der Umbau des Flurbereichs im 
Treppenhaus zu 2 barrierefreien Apartments sind geplant.
Die Sanierung der bestehenden 20 Apartments im OG und DG sind geplant.
2 Apartments werden als Rollstuhlgerechte Apartments durchgeführt.
Ein Rollstuhlgerechtes WC wird im EG vom Flur zugänglich eingebaut.
Die Elektroinstallation im ganzen Bettenhaus wird komplett erneuert, sowie die 
Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung erneuert.
Der Umbau des Liegebereichs in der Saunaabteilung im KG wird erneuert.
Der Ruheraum wird zu einem Jugendraum umgenutzt mit eigenem Zugang von Aussen über 
eine neue Kellertreppe und eine neue Eingangstüre.
Das Bettenhaus 3 wird energetisch saniert mit neuer Zwischensparren- und 
Aufsparrendämmung, neuer Dachziegeleindeckung und die Montage eines Wärme-Dämm-
Verbund-Systems an der Fassade.
Die Fenster werden ausgetauscht und durch neue ersetzt.
Eine neue Hybridheizungsanlage mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwertkessel wird 
eingebaut.
Die neue PV-Anlage zur Stromerzeugung wird auf dem Dach des Nachbargebäudes auf dem 
Grundstück installiert.
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1.1 ABBRUCHARBEITEN

1.1.1 Entfernen Betondachstein-Eindeckung

Entfernen der vorhandenen Betonstein-Dacheindeckung auf 
Walmdach und den Dachgauben, Material abtransportieren, 
inkl. Deponiegebühren.

715,00 m² ................... .......................

1.1.2 Entfernen Lattung, Hauptdach

Entfernen der vorhandenen Lattung 24/48mm
Material abtransportieren, inkl. Deponiegebühren.

715,00 m² ................... .......................

1.1.3 Entfernen Ortgang-, Kehl- und Traufbleche, Hauptdach

Entfernen der vorhandenen Ortgang-, Kehl-  und 
Traufbleche
Material abtransportieren, inkl. Deponiegebühren.

280,00 m ................... .......................

1.1.4 Entfernen Dachdämmung im Hauptdach

Entfernen der vorhandenen Zwischensparrenachdämmung
(Mineralwolle, d=120mm) Material abtransportieren, 
inkl. Deponiegebühren.

500,00 m² ................... .......................

1.1.5 Entfernen Dachdämmung im Traufbereich, Hauptdach

Entfernen der vorhandenen Zwischensparrenachdämmung
(Mineralwolle, d=120mm) Material abtransportieren, 
inkl. Deponiegebühren.

200,00 m² ................... .......................

1.1.6 Entfernen Rauschbundschalung, Hauptdach

Entfernen der vorhandenen Rauschbundschalung d=24mm 
auf Hauptdach, Material abtransportieren, inkl. 
Deponiegebühren.

715,00 m² ................... .......................

Übertrag: _____________
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Übertrag: _____________

1.1.7 Entfernen Dachfenster

Entfernen der vorhandenen Holz-Dachfenster, 
Grösse ca. B x H = 100 x 120 cm
Material abtransportieren, inkl. Deponiegebühren.

3,000 Stck ................... .......................

1.1.8 Faserzementbekleidung entfernen

Faserzementbekleidung (asbesthaltig), "Eternitplatten" von 
der Unterkonstruktion an Ortgang und Traufe, entfernen und 
fachgerecht entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Die ausführende Firma ist für die Einhaltung der 
erforderlichen Maßnahmen nach TRGS 519 vorantwortlich.
(siehe auch techn. Vorbemerkungen).
Plattenmass: L x B = 50 cm x 30 cm

160,00 m2 ................... .......................

1.1 ABBRUCHARBEITEN Summe: ......................
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1.2 ZIMMER- u. HOLZBAUARBEITEN

1.2.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie
Räumen der Baustelle, mit folgenden in den
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:
-       Herrichten von erforderl. Lager- und Arbeitsplätzen
-       Gerätekosten
-       Schrägaufzug, 
        Kran vom Bauunternehmung, ist auf Baustelle
-       Arbeitsgerüste
-       Material-Vorhaltekosten
-       Lohnkosten
-       Personalkosten
-       alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer
        zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bau-
        aufgabe zu erbringen hat.
Leistungen, die der Auftraggeber über die oben
definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den
nachfolgenden Positionen beschrieben und werden
gesondert vergütet.

1 psch ................... .......................

1.2.2 Abdeckplanen

Liefern, vorhalten, und nach Beendigung der Umbauarbeiten 
wieder beseitigen von schweren Abdeckplanen, zum Schutz 
des Gebäudes vor Witterungseinflüssen (Regen, Wind, etc.)

715,00 m² ................... .......................

1.2.3 Abdeckplanen auf- u. zudecken

Vorbeschriebene Abdeckplanen morgens aufdecken, und 
abends nach Beendigung der Arbeiten wieder fachgerecht
abdecken u. befestigen, der Aufwand ist pro Arbeitstag zu 
kalkulieren. (Einheit t= Tag)

40,000 t ................... .......................

1.2.4 Klebeband

Liefern und Montieren eines Klebebands für Kleinformatige 
Durchdringungen wie z. B. Lüfter,
Kleinformatige Durchdringungen wie z. B. Lüfter.
- Dehnfähiges Spezialklebeband
- Breite: 100 mm
- Länge: 10 m
Fabrikat: Dörken, Delta-Flexx-Band, o.glw.

Angeb. Fabrikat:_________________________
                         (vom Bieter einzutragen)

300,00 m ................... .......................

Übertrag: _____________
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Übertrag: _____________

1.2.5 N+F Holzfaserplatteplatte, d=160mm

Liefern und verlegen von einschichtigen und homogenen 
Unterdeckplatten GUTEX Ultratherm, o. glw, in 160 mm 
Dicke.
Hergestellt gemäß DIN EN 13171.
Verarbeitung gemäß Regelwerk des ZVDH und den 
Herstellerangaben.

 
Einbauort: Hauptdach, Gaubendächer 

Plattenformat: 1780 x 600 mm / 3000 x 1250 mm 
Rundum Nut und Feder

Plattendicke: 140 mm/ oder 2 x 80mm
 

Wärmeleitfähigkeit: 
Bemessungswert: 0,042 W/mK

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: 4

Brandverhalten, Euroklasse nach DIN EN 13501-1: E

Brandverhalten, Baustoffklasse nach DIN 4102: B2

Abfallschlüssel nach AVV: 030105; 170201

Befestigung: 
Mit der Konterlatte genagelt oder geschraubt gemäß GUTEX 
Typenstatikberechnung. Siehe Technisches Merkblatt 
GUTEX Ultratherm.

  
Sowie Aufwand für Abklebungen von Anschlüssen und 
Durchdringungen mit GUTEX Klebesystem und GUTEX 
Abdichtmasse, sind in die Hauptposition mit einzurechnen. 

Dachdurchdringungen:  Stck. 20 
Dachfenstereinbau:  Stck. 4 
Dachgauben:  Stck. 6 
Kamin:  Stck. 2

Herstellerinformation:
GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co KG
Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen 
Telefon 07741 6099-0

Dicke: 140mm
Fabrikat         : Fa. GUTEX , o.glw.

Angeb. Fabrikat    : ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

620,00 m² ................... .......................

Übertrag: _____________
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1.2.6 N+F Holzfaserplatten für Gaubenbacken, d=120mm

Liefern und verlegen von einschichtigen und homogenen 
Unterdeckplatten GUTEX Ultratherm in 120 mm Dicke.
Hergestellt gemäß DIN EN 13171 und DIN EN 14964.
Verarbeitung gemäß Regelwerk des ZVDH und den 
Herstellerangaben.

Einbauort: Gaubenbacken, Gaubenstirn, 
Fensterleibungen Gauben 

 
Plattenformat: 1780 x 600 m 

Rundum Nut und Feder
Plattendicke: 120 mm

 
Wärmeleitfähigkeit: 
Nennwert: 0,042 W/mK 
Bemessungswert: 0,044 W/mK

 
Befestigung: 
Mit der Konterlatte genagelt oder geschraubt gemäß GUTEX 
Typenstatikberechnung. Siehe Technisches Merkblatt 
GUTEX Ultratherm.

  
Sowie Aufwand für Abklebungen von Anschlüssen und 
Durchdringungen mit GUTEX Klebesystem und GUTEX 
Abdichtmasse, sind in die Hauptposition mit einzurechnen. 

Herstellerinformation:
GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co KG
Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen 
Telefon 07741 6099-0 

Fabrikat: Fa. GUTEX, o.glw.

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

20,00 m² ................... .......................

1.2.7 Min.-Dämmung, zw. Sparren, 1-lag., d=180mm,

Hauptdach

Mineralfaser-Wärmedämmung als Bahn zwischen den 
Sparren als Volldämmung.

Die Dämmbahn ist mit 1 cm Übermaß zuzuschneiden, dicht 
zu stoßen sowie passgenau und fugenfrei einzubauen. Bei 
mehrlagiger Dämmung sind die Stöße versetzt anzuordnen.

Stöße und Anschlüsse luft-/winddichtender und 
dampfbremsender Schichten sind mit geeignetem, vom 
Hersteller empfohlenen Klebeband abzudichten. 

Einbauort: Hauptdach, Gaubendächer
Material: Faserdämmstoff

Übertrag: _____________

8 von 27



20.05.2025

Architektur + Stadtplanung

77815 Bühl Hüflischer Hof 13 Tel: 07223/93820 Fax: 07223/938211

LV Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Projekt: 2219 Energetische Sanierung Bettenhaus 3, Sportschule Steinbach

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Übertrag: _____________

Wärmeleitfähigk.gr.: 035
Gef. Baustoffklasse: A1/A2
Typ: WL
Ausführungsart: ohne Kaschierung
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dämmdicke: 180 mm
Bezeichnung: MinM-WL-035-A1-180

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

620,00 m² ................... .......................

1.2.8 Unterdeck- und Schlaungsbahn, Klasse 4

Unterdeck- und Schalungsbahn, als regensichernde 
Zusatzmaßnahme gemäß Klasse 4 (verklebte 
Unterdeckung/Unterspannung) der Fachregeln des 
Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
liefern und fachgerecht verlegen. Die Verlegehinweise des 
Bahnenherstellers sind zu beachten.

Hochreißfestes PET-BiCo-Spezialvlies mit oberseitiger 
diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-Beschichtung 
(Active Membrane System) mit 2-Zonen-Selbstkleberand in 
der Höhenüberdeckung.

Einbauort: auf Holzfaserplatten

ZVDH-Produktdatenblatt: Klasse UDB / USB
Langzeitbeständigkeit 
(EAD 030218-01-0402): > 25 Jahre
Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse B-s1, d0
Reißkraft (EN 12311-1+2): ca. 370/270 N/5 cm
Widerstand gegen Wasserdurchgang 
(EN 1928): Klasse W 1
Sd-Wert (EN ISO 12572): ca. 0,02 m
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig: +150 °C
Flächengewicht: ca. 270 g/m² 

Fabrikat: Dörken Delta-Foxx Plus, o. glw. 

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

715,00 m² ................... .......................

1.2.9 Dampfbremse unter Dachsparren, Dachboden

Dampfbremse unter Dachsparren, Stoßüberlappung 10 cm, 
Fuge, An- und Abschluß luftdicht abgeklebt. 
Inkl. Klebeband.

Äquivalente 
Luftschichtdicke sd: ca. 2 - 4 m

Übertrag: _____________
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Übertrag: _____________

Einbauort: Hauptdach und Gaubendächer 
unter Sparren, auf Dachboden

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

100,00 m² ................... .......................

1.2.10 Dampfbremse unter Zwischensparrendämmung

Dampfbremse meanderförmig über Dachsparren, unter 
Zwischensparrendämmung, verlegen, Stoßüberlappung 
10 cm, Fuge, An- und Abschluß luftdicht abgeklebt. 
Inkl. Klebeband.

Äquivalente 
Luftschichtdicke sd: ca. 2 - 4 m

Einbauort: Hauptdach im Dachgeschoss

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

600,00 m² ................... .......................

1.2.11 Konterlattung

Konterlattung fäulnisimprägniert, 
Liefern und befestigen der Konterlatten, mindestens 
Sortierklasse S10 bzw. C24 nach DIN 4074-1.
Abm.: 40 x 60 mm
Holzart: Fichte / Tanne
Sortierklasse: S 10
Holzfleuchte: mind. halbtrocken (30%)

715,00 m² ................... .......................

1.2.12 Lattung

Lattung fäulnisimprägniert, 
Liefern und befestigen auf Sparrenunterseite, zur 
Befestigung der Dampfsperre, mindestens Sortierklasse S10 
bzw. C24 nach DIN 4074-1.
Abm.: 40 x 60 mm
Holzart: Fichte / Tanne
Sortierklasse: S 10
Holzfleuchte: mind. halbtrocken (30%)
Eibauort: Dachboden

500,00 m² ................... .......................

Übertrag: _____________

10 von 27



20.05.2025

Architektur + Stadtplanung

77815 Bühl Hüflischer Hof 13 Tel: 07223/93820 Fax: 07223/938211

LV Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Projekt: 2219 Energetische Sanierung Bettenhaus 3, Sportschule Steinbach

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Übertrag: _____________

1.2.13 Schubholz für Zwischensparrendämmung

Schubhölzer als Riegel am Traufpunkt zur Auflage für die 
Zwischenparrendämmung, liefern und an den Sparren auf 
beiden Seiten mit Schrauben fachgerecht befestigen.
Abm.: 10 x 180 mm 
Holzart: Fichte / Tanne
Sortierklasse: S 10
Holzfleuchte: mind. halbtrocken (30%)

130,00 m ................... .......................

1.2.14 Schubholz für Aufsparrendämmung

Schubhölzer als Riegel am Traufpunkt zur Auflage für die 
Aufsparrendämmung, liefern und an den Sparren auf beiden 
Seiten mit Schrauben fachgerecht befestigen.
Abm.: 10 x 160 mm 
Holzart: Fichte / Tanne
Sortierklasse: S 10
Holzfleuchte: mind. halbtrocken (30%)

150,00 m ................... .......................

1.2.15 Traufbohle 

Traufbohle fäulnisimprägniert, auf Konterlattung,
konischer Zuschnitt, Breite ca. 15 cm.

Holzart: Fichte / Tanne, 
Sortierklasse: S 10
Holzfeuchte: trocken (Feuchtegehalt < 30%)

165,00 m ................... .......................

1.2.16 Stirnbrett

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
an der Traufe zur Abdeckung der
Traufkonstruktion einbauen.

Holzart: Fichte / Kiefer
Holzfeuchte: trocken (um <= 20%)
Güteklasse: I
Schnittklasse: S (scharfkantig)
Brettbreite: 80 mm
Brettdicke: 18 - 30 mm

165,00 m ................... .......................

Übertrag: _____________
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1.2.17 Lüftungsprofil

Lüftungsprofil, im Bereich Traufe an Satteldach und Gaube 
einbauen.
Material: Alu 
Maße h x b: 50 x 30 mm
Fabrikat:  Maisch

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

165,00 m ................... .......................

1.2.18 Nageldichtung

Nageldichtung: Liefern und anbringen von 
Nageldichtungsband unter den Konterlatten.

400,00 m ................... .......................

1.2.19 Ausbildung First, Grat, Kehle

An den Kehlen sowie am First bzw. an den Graten die 
Aufsparren-Dämmplatten winkelhalbierend, mit geringer 
Kerbenöffnung nach oben zuschneiden, mit Spritzschaum 
ausschäumen und die Oberseite mit Klebeband (Klebeband 
alterungsbeständig auf Butyl-Kautschuk-Basis) abkleben.
(einschl. Lieferung Spritzschaum und Butyl-Klebeband)

380,00 m² ................... .......................

1.2.20 Fichte-Konstruktionsplatte Untersicht Traufe

Dreischichtige Fichte-Konstruktionsplatte 
als Untersichtschalung für Traufe und Ortgang, d = 20 mm 
im Bereich der Traufe Südostansicht
Qualität :  Unterseite (B) gehobelt
                Oberseite (C)
Breite    :  0,30 m
Fabrikat :  Kaufmann K1 multiplan, AW 100, E 1 o.glw.

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                    (vom Bieter auszufüllen)

Ausführung siehe beiliegende Skizzen

110,00 m² ................... .......................

Übertrag: _____________
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1.2.21 Fichte-Konstruktionsplatte Ortgang

Dreischichtige Fichte-Konstruktionsplatte 
als Sichtschalung (Ortgang), d = 20 mm
Qualität :  Unterseite (B) gehobelt
                Oberseite (C)
Breite    :  0,34 m
Fabrikat :  Kaufmann K1 multiplan, AW 100, E 1, o.glw.

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                    (vom Bieter auszufüllen)

Ausführung siehe beiliegende Skizzen

40,00 m² ................... .......................

1.2.22 OSB / 3 - Platten für Gaube innen

Flachpressplatten OSB/3 nach EN 300, DIN EN 13986. 
Holzwerkstoffplatten, als einseitige Beplankung für 
Holzrahmeninnenwände, inkl. aller Materialien und 
Verbindungsmittel liefern und montieren. 

Zur Verwendung als luftdichte Ebene und dampfbremsende 
Schicht auf der Wandinnenseite. Direktbefestigung der 
Platten auf der Holzständerkonstruktion mit zugelassenen 
Verbindungsmitteln nach Vorgaben des Planers in 
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA. Stoßfugen im Bereich 
der luftdichten Ebene bzw. dampfbremsenden Schicht auf 
der Wandinnenseite mit geeigneten Materialien nach 
Herstellerangaben verkleben. 

Kantenausführung: Nut und Feder, stumpfkantig 
Oberfläche: ungeschliffen
Plattendicke: 22 mm
Plattenformat: 2500 x 1250 mm
Einbauort: Gaubeninnenwände

Fabrikat: Agepan OSB 3 Ecoboard, o. glw.

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

50,00 m² ................... .......................

1.2.23 Sparrenauswechslung für  Dachfenster 

Sparrenauswechslung herstellen mit 2 Wechseln, 
mit 8/18 cm Holzriegeln für: 

Dachfenster b x h: 1,14m x 1,40m

3,000 Stck ................... .......................

Übertrag: _____________
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Übertrag: _____________

1.2.24 Sparrenauswechslung für  RWA-Dachfenster 1,50x1,50 m

Sparrenauswechslung herstellen mit 2 Wechseln, 
mit 8/18 cm Holzriegeln für: 

Dachfenster b x h: 1,50 m x 1,50 m

1 St ................... .......................

1.2.25 Sparrenauswechslung für  Dachfenster, 0,78 m x 0,98 m

Sparrenauswechslung herstellen mit 2 Wechseln, 
mit 8/18 cm Holzriegeln für: 

Dachfenster b x h: 0,78 m x 0,98 m

1 St ................... .......................

1.2.26 Ortgangbrett

Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und einbauen.

Holzart: Fichte / Kiefer
Holzfeuchte: trocken (um <= 20%)
Güteklasse: I
Schnittklasse: S (scharfkantig)
Brettbreite: 140 mm
Brettdicke: 18 mm

55,00 m ................... .......................

1.2.27 Anschluss an Dachflächenfenster

Dachflächenfenster:
Anschluss zu den Dachflächenfenstern fachgerecht 
ausbilden. Innen luftdichter Anschluss und außenseitig 
regensicheren Anschluss herstellen.
(einschl. Lieferung Anschlussmaterialien,Klebebänder, 
Dampfsperrschürze)

4,000 Stck ................... .......................

1.2.28 Bodentreppe

Bodentreppe, dreiteilig, Holz, mit FeuerSchutz FS30 2S
Liefern und fachgerecht eingebaut in Decke mit Brandschutz 
als bauteilgeprüftes System:

Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von oben und unten 
geprüft, DIN 4102-2, MPA Braunschweig

Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität 
(weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung)
inkl. WärmeSchutz WS3D ( Dämmung + Dichtung + 

Übertrag: _____________
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Übertrag: _____________

Deckenanschluss für luftdichten Einbau)

Einbaufuge brandschutzgerecht ausgeführt mit geprüftem 
Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe)

Treppenteil: 
Dreiteilig, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in 
Massivholzwangen mit Schwalbenschwanznut verleimt, 
abriebfeste 2-Komponenten-Fusskappen
 
inkl. Zugstab, Einbauhinweis, Benutzer-/Wartungshinweis
 
x Holzhandlauf, Empfehlung der DIN 3191
 
x Schutzgeländer, Vorschrift der Bauordnung; 
   Stabilität 500N (DIN 1055)
 
x Schloss vorbereitet für Profilzylinder

Deckenöffnung: 
 
Länge: 140 cm, Breite: 70 cm
 
Deckenstärke: 27 cm 
wichtig für DIN-gerechte Austrittsstufe 
(bei FS30 2S darf Futterhöhe nicht höher sein)
 
Lichte Raumhöhe: 255 cm 
wichtig für DIN-gerechte Antrittsstufe

Fabrikat: Wellhöfer Gutholz Bodentreppe,
Feuerschutz FS30 2S, o. glw.

Angeb. Fabrikat: ______________________
                                  (vom Bieter auszufüllen)

1,000 Stck ................... .......................

1.2 ZIMMER- u. HOLZBAUARBEITEN Summe: ......................
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1.3 VERBINDUNGSMITTEL, KLEINEISENTEILE

1.3.1 Bolzen, Stabdübel,Gewindestange, Kleineisenteile

Bolzen, Stabdübel, Gewindestangen aus feuerverzinktem 
Stahl für Holzverbindungen.

15 kg ................... .......................

1.3.2 Sparrennnägel 

BMP-Sparrennägel 6,0 x 300mm oder 
Tellerkopfspax 8,0 x 300mm.

300 St ................... .......................

1.3.3 Winkelverbinder

Winkelverbinder BMF, Typ 90 mit Rippe

100,000 Stck ................... .......................

1.3.4 BMF Sparrenpfettenanker

Sparrenpfettenanker liefern und mit Kammnägeln an jedem 
zweiten Sparren befestigen. 
Typ BMF-Sparren-Pfetten-Anker siehe Statikplan 05a.

150 St ................... .......................

1.3.5 Kleineisenteile

Bolzen, Stabdübel, Gewindestangen aus feuerverzinktem 
Stahl für Holzverbindungen.

10 kg ................... .......................

1.3.6 Windrispenbänder

Windrispenbänder 2,0 x 40 mm, 
2 BMF Kammnägel 4,0 x 40 mm je Sparren, 
Verlegung nach Angaben des Statikers.

100,00 m ................... .......................

1.3 VERBINDUNGSMITTEL, KLEINEISENTEILE Summe: ......................
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1.4 DACHFENSTER

1.4.1 Dachfenster - VELUX  GGU S06

VELUX Klapp-Schw.Fenster GPU SK08 0066 Polyur.   
EN.-STAR  Alu, B x H = 114x140                                                  
----------------------------------------                                        
Klapp-Schwing-Fenster mit                                                       
45°-Öffnungswinkel und Schwing-                                                 
funktion bis zum Anschlag.                                                      
Mit Öffnungsgriff unten, Lüftungsklappe                                         
und Luftfilter.                                                                 
Blendrahmen-Außenmaße (BxL): 114x140 cm                                         
Lichtfläche: 1,16m²                                                             
----------------------------------------                                        
Flügel und Blendrahmen: Holzkern mit                                            
nahtloser Kunststoff-Ummantelung aus                                            
Polyurethan, feuchtigkeitsunempfindlich,                                        
dauerhaft, besonders pflegeleicht,                                              
PVC-frei.                                                                       
Oberfläche fertig lackiert mit                                                  
Zwei-Komponenten-PU-Lack, weiß,                                                 
seidenmatt, NCS S 0500-N.                                                       
Dämmelement am Blendrahmen oben aus                                             
geschäumtem Kunststoff, grau                                                    
                                                                                
Außenabdeckung aus Aluminium,                                                   
einbrennlackiert, NCS S 7500-N.                                                 
Seitliche Flügelabdeckbleche                                                    
schraubenlos vormontiert, Montagewinkel                                         
und Markisenkasten im Lieferumfang                                              
enthalten.                                                                      
Verglasung mit VELUX ENERGY-STAR-Scheibe                                        
Passivhaus tauglich, für besonders                                              
hohen Wärmeschutz: Uw = max.0,95 W/(m²K),                                            
Gesamtenergiedurchlasswert g = 0,50.                                            
Erhöhter Schallschutz:                                                          
Rw(C,Ctr)= 37(-2,-4) dB                                                         
Schallschutzklasse 3,                                                           
erhöhter Einbruchschutz                                                         
erhöhter Hagelschutz.                                                           
                                                                                
2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas innen                                            
für erhöhten Einbruchschutz und                                                 
besseren Schallschutz, mit Edelmetall-                                          
beschichtung innen für erhöhten                                                 
Wärmeschutz.                                                                    
3 mm gehärtetes Einscheiben-                                                    
Sicherheitsglas nach DIN EN 12150                                               
mit Edelmetallbeschichtung                                                      
für erhöhten Wärmeschutz in der Mitte.                                          
4 mm gehärtetes Einscheiben-                                                    
Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 außen                                         
mit Anti-Tau-Effekt zur Verringerung                                            
von Tauwasserbildung und mit natürlichem                                        
Reinigungseffekt.                                                               
                                                                                
Umlaufende Dichtung mit Anschlag-                                               
und Gleitfunktion aus Santoprene,                                               
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seitliche Dichtung aus EPDM zwischen                                            
Flügel- und Blendrahmenverblechung                                              
----------------------------------------                                        
Luftdichtheitsklasse 4.                                                         
                                                                                
Alle technischen Werte sind normgemäß                                           
im senkrechten Einbau ermittelt und                                             
beziehen sich auf das Fenster als Ganzes 

1 Stk               E-Preis :_________ Ges.-Preis :_________

                                                                                                                                                          
VELUX Eindeck. Ziegel/H EDW SK08 2000 
+ Dämm- u. Anschlussset BDX Alu                                                                               
----------------------------------------                                        
Geeignet für Dächer mit flachem oder                                            
profiliertem Eindeckmaterial                                                    
von 1,5 bis 12 cm Höhe.                                                         
Seitenteile gerade mit doppelten Wasser-                                        
Ableit-Falzen und Schaumstoff-Dichtungs-                                        
Profil.                                                                         
Seitliche und untere Blendrahmen-                                               
verblechung.                                                                    
----------------------------------------                                        
Material: Aluminium. Schürze des                                                
Unterteils aus plissiertem Aluminium.                                           
Farbton: wie Fenster-Abdeckung.                                                 
Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den                                           
fachgerechten Anschluss des VELUX                                               
Dachfensters an die Dämmung des                                                 
Daches.                                                                         
                                                                                
Dämmrahmen aus Polyethylen zur                                                  
Reduzierung der Wärmebrücke am Übergang                                         
vom Fenster zum Dach, Wärmeleitfähig-                                           
keit = 0,04  W/(m K).                                                           
Einschließlich diffusionsoffener                                                
Anschlussschürze aus Polypropylen,                                              
Materialstärke 0,5 mm, sd = 0,03 m.                                             
Wasserableitrinne für einen                                                     
regensicheren Anschluss.                                                        
                                                                                
1 Stk               E-Preis :_________ Ges.-Preis :_________

                                                                                                                                              
VELUX Innenfutter LSB SK08 2000 Grundelement 30  weiß                                                                                           
----------------------------------------                                        
Für Fenster in Dachbereichen ohne                                               
Abseite oder als Grundelement für andere                                        
Einbausituationen.                                                              
Für Dachdicken von 17 bis 33 cm und                                             
----------------------------------------                                        
Dachneigungen von 15° bis 90°.                                                  
(Bei 15° bis 25° und 65° bis 90° mit                                            
leicht schräg verlaufenden Ober- und                                            
Unterteilen.)                                                                   
Breitenteile direkt am Fenster in                                               
lotrechter Ausführung für mehr Platz                                            
zur Einbringung von Wärmedämmung,                                               
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ansonsten waagerecht/senkrecht                                                  
einbaubar.                                                                      
                                                                                
Oberflächen aus weißem, seidenmatten                                            
Kunststoff, NCS S 0500-N,                                                       
Abdeckleisten weiß foliert.                                                     
                                                                                
Inklusive zur Fenstergröße passender                                            
Dampfsperrschürze zur Herstellung einer                                         
luftdichten Anbindung.                                                          
Einschließlich aller Befestigungsmateri-                                        
alien zum Anschließen der Dampfbrems-                                           
schürze an die Dampfsperre des Daches.                                          
                                                                                
1 Stk                E-Preis :_________ Ges.-Preis :_________

                                                                                                                                                   
VELUX Elektro-Rollladen SML SK08 0000S Aluminium 
Dunkelgrau                                                                                                   
----------------------------------------                                        
Rundum-Schutz durch:                                                            
- wirksamen Hitzeschutz,                                                        
- optimale (fast völlige) Verdunkelung,                                         
- zusätzliche Wärmedämmung,                                                     
- kompletten Sichtschutz,                                                       
- weniger Lärm                                                                  
- mehr Sicherheit gegen Einbruch.                                               
                                                                                
Rollladenpanzer aus ausgeschäumten                                              
Aluminiumlamellen in Gummikedern                                                
gelagert.                                                                       
                                                                                
Elektrobedienung über Funk-Fern-                                                
bedienung.                                                                      
Der Rollladen ist io-homecontrol-                                               
kompatibel.                                                                     
Antriebsmechanismus mit elektrischer                                            
Überlastsicherung.                                                              
                                                                                
Eine Steuerzentrale ist gesondert zu                                            
bestellen.                                                                      
Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.                                          
Keine Behinderung der Fensterfunktionen                                         
bei geöffnetem Rollladen.                                                       
                                                                                
Aluminium- und Kunststoff-Teile im                                              
Farbton NCS S 7500-N, grau.                                                     
                                                                                
1 Stk E-Preis :_________ Ges.-Preis :_________

                                                                                                                                                               
VELUX Steuereinheit KUX 110 EU Einzelsteuerung                                                                                                           
----------------------------------------                                        
Steuersystem mit 1-Kanal-Funk-Fern-                                             
bedienung für einen Fenstermotor                                                
KMG 100K und eines einzelnen Rollladen,                                         
einem Sonnenschutzprodukt und einer                                             
Fensterbeleuchtung mit dem                                                      
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io-homecontrol Logo.                                                            
                                                                                
Primärspannung: 230 V/AC                                                        
Sekundärspannung: 24 V/DC                                                       
Spannungsversorgung über 1,2 m Leitung                                          
mit Netzstecker.                                                                
Abmessungen: 90 x 90 x 43 mm (BxHxT).                                           
Material: Gehäuse aus feuerhemmendem                                            
Polykarbonat                                                                    
Farbe: Weiß, NCS 1000                                                           
                                                                                
2 Stk E-Preis :_________ Ges.-Preis :_________

alternativ                                                                                                                                               
                                                                                                                                                 
VELUX Solar-Rollladen SSL SK08 0000S Aluminium 
Dunkelgrau                              
----------------------------------------                                        
Rundum-Schutz durch:                                                            
- wirksamen Hitzeschutz,                                                        
- optimale (fast völlige) Verdunkelung,                                         
- zusätzliche Wärmedämmung,                                                     
- kompletten Sichtschutz,                                                       
- weniger Lärm                                                                  
- mehr Sicherheit gegen Einbruch.                                               
                                                                                
Rollladenpanzer aus ausgeschäumten                                              
Aluminiumlamellen in Gummikedern                                                
gelagert.                                                                       
                                                                                
Elektrobedienung über Funk-Fern-                                                
bedienung.                                                                      
Der Rollladen ist io-homecontrol-                                               
kompatibel.                                                                     
Antriebsmechanismus mit elektrischer                                            
Überlastsicherung.                                                              
Steuerzentralen und Verkabelungen werden                                        
nicht benötigt.                                                                 
Eine auf dem Rollladenkasten montierte                                          
Solarzelle speist die darin befindlichen                                        
Akkus.                                                                          
Keine Behinderung der Fensterfunktionen                                         
bei geöffnetem Rollladen.                                                       
                                                                                
Aluminium- und Kunststoff-Teile im                                              
Farbton NCS S 7500-N, grau.                                                     
                                                                                
1 Stk E-Preis :_________ Ges.-Preis :_________

alternativ                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        
VELUX Verd.-Rollo manu. DKL SK08 3009S Uni Schwarz   
PG:Premium   
1 Stk  E-Preis :_________ Ges.-Preis :_________                                                                                              

3,000 Stck ................... .......................

Übertrag: _____________

20 von 27



20.05.2025

Architektur + Stadtplanung

77815 Bühl Hüflischer Hof 13 Tel: 07223/93820 Fax: 07223/938211

LV Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

Projekt: 2219 Energetische Sanierung Bettenhaus 3, Sportschule Steinbach

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Übertrag: _____________

1.4 DACHFENSTER Summe: ......................
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1.5 DACHDECKUNGSARBEITEN

1.5.1 Dachlattung

Traglattung 30/50 mm auf vorbeschriebener Konterlattung, 
liefern und montieren, 
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung, 
Dachneigung 40°-50°, bestehend aus Nadelholz 
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu 
Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10/ C 24, 
Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und 
Holzwerkstoffe in den FR des DDH Befestigung mit 
Verbindungmitteln die einen Korrosionsschutz von min.
12µm( Fe/Zn-Verzingung) besitzen.

715,00 m² ................... .......................

1.5.2 Eindecken der Dachfläche; Betondachsteine

Dachfläche, Dachneigung 40°-50°, mit Dachsteinen nach 
DIN EN 1304,
Komplett Liefern und Aufbringen.
Beständigkeit mind. 150 Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 
539-2, mit doppelter Kopf- und Seitenverfalzung, 1. Sorte, 
mittlere Lattweite 34,5 cm, Regeldachneigung 22° im 
Windkanal geprüfter Regeneintragssicherheit
VKF klassifiziert mit Hagelwiderstandsklasse 4
In Naturfarben: Naturrot engobiert
Oberfläche: Protegon, dem Aktiv-Dachbaustoff mit Protegon 
Oberfläche und glatter vorderer Schnittkante, Farbe 
schiefergrau, mit integrierten Infrarot reflektierenden 
Pigmenten für reduzierende Belastung des Mikroklimas und 
geringeres Aufheizen des Dachraums, liefern und auf 
vorhandener Lattung im Verband decken. Halbe Dachsteine 
sind je nach Bedarf zu berücksichtigen. 

Fabrikat: Dachstein Ergoldsbacher E 58 S, Fa. Erlus, o.glw.

Angebotenes Fabrikat:_______________________
                                         (vom Bieter auszufüllen)

715,00 m² ................... .......................

1.5.3 Fläche Klammern/ Schrauben

Korrosionsgeschütze Ziegelverklammerung liefern und 
entsprechend der Fachregeln des deutschen 
Dachdeckerhandwerks in den First-, Ortgang-, Trauf-, 
Kehl- und Gratbereichen sowie innerhalb der 
Dachinnenfläche im jeweils berechneten Verlegeraster 
einbauen.

Die objektspezifische Berechnung wird mit der Endrechnung 
ausgehändigt. Sie dient im Schadensfall zur Vorlage beim 
Gebäude- und Haftpflichtversicherer und sollte vom 

Übertrag: _____________
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Eigentümer zusammen mit den Versicherungspolicen
sorgfältig und dauerhaft aufbewahrt werden. 

715,00 m² ................... .......................

1.5.4 Zulage Ortgangstein

Ortgangausbildung liefern und montieren
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
Sämtliche Pfannen am Ortgang sind korrosionsgeschützt 
zu befestigen. Ortgangausbildung mit 
Flachdachortgangpfannen mit gekröpftem Ortgangsteg

50,00 m ................... .......................

1.5.5 Zulage Gratziegel

Gratziegel liefern und montieren
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
Sämtliche Pfannen am Ortgang sind korrosionsgeschützt 
zu befestigen. Ortgangausbildung mit 
Flachdachortgangpfannen mit gekröpftem Ortgangsteg

100,00 m ................... .......................

1.5.6 Lüftungsfirstziegel

Lüftungsfirstziegel als System, passend zur Dachdeckung, 
als Rundfirst in korrosionsgeschützter Ausführung, mit 
Firstlattenhaltern, Firstlatte und geschraubten Klammern, 
Firstziegel und Lüftungselement.
Lüftungsquerschnitt: > 200 cm2/m
Fabrikat: ERLUS, Ergoldsbacher Firstlüfterziegel Nr.19, 
o.gleichwertig

angebotenes Fabrikat:_________________________
                                      (vom Bieter einzutragen)

50,00 m ................... .......................

1.5.7 Zulage Lüfterziegel

Lüftungspfanne, Lüftungsquerschnitt 9 cm²/Stck
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
passend zur beschriebener Dacheindeckung, 
Lüftungsquerschnitt 9 cm²/Stck. an Grat und First nach 
Angabe einsetzen. 

40,00 m ................... .......................

Übertrag: _____________
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1.5.8 Zulage Sanilüfter

Alu-Sanlüfter DN 125, komplett liefern und montieren, 
pulverbeschichtet, NW 70/100/125 mit unterseitigem 
Anschlussschlauch (70 cm)und UD Manschette, 
regensicher, passend in Farbe und Form an vorstehende 
Deckung fachgerecht einbauen oder anschließen,  
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und Unterbahn.
Fabrikat: Erlus System Alu-Sanlüfter DN 125, o.glw.

Angebotenes Fabrikat:_______________________
                                      (vom Bieter auszufüllen)

15,000 Stck ................... .......................

1.5.9 Zulage Antennenziegel

Erlus System Alu-Antennenhaube einschl. Grundplatte,
mit Antennendurchgangsmanschette, pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung 
liefern, fachgerecht einbauen oder anschließen inkl. aller 
Ausschnitte in Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.

1,000 Stck ................... .......................

1.5.10 Zulage Solar/Kabel-Durchgang

Erlus System Alu-Durchführungspfanne für Solaranlagen
zur Durchführung von Solarthermieanschlüssen,  Ø 58 mm
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung 
liefern, fachgerecht einbauen oder anschließen inkl. aller 
Ausschnitte in Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.

1,000 Stck ................... .......................

1.5.11 Schneefanggitter

Erlus System Alu-Schneefanggitterhalter mit Grundplatte 
incl. Gitter pulverbeschichtet, passend in Form und Farbe 
zur vorstehenden Deckung liefern und fachgerecht 
einbauen. 
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten V2A-
Schrauben.
einschl. Schneefanggitter (in 3 m Länge) 
Höhe 20 cm, pulverbeschichtet, einbauen

170,00 m ................... .......................

1.5.12 Zulageposition  Anschroten

Zulage zu Position 1.5.2 für das Anschroten der Dachziegel 
im Kehlenbereich d. Gauben.
Die geschroteten Ziegel sind mit Kaltengobe 

Übertrag: _____________
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Übertrag: _____________

nachzustreichen.

350,00 m ................... .......................

1.5 DACHDECKUNGSARBEITEN Summe: ......................
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1.6 STUNDENLOHNARBEITEN

1.6.1 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche
Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und
gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

30 Std ................... .......................

1.6.2 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche
Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und
gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

30 Std ................... .......................

1.6.3 Helfer

Helfer, Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche
Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und
gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

30 Std ................... .......................

1.6 STUNDENLOHNARBEITEN Summe: ......................
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OZ / Pos.-Nr. Gesamtbetrag

Zusammenstellung 

Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten

1.1 ABBRUCHARBEITEN EUR ...............................

1.2 ZIMMER- u. HOLZBAUARBEITEN EUR ...............................

1.3 VERBINDUNGSMITTEL, KLEINEISENTEILE EUR ...............................

1.4 DACHFENSTER EUR ...............................

1.5 DACHDECKUNGSARBEITEN EUR ...............................

1.6 STUNDENLOHNARBEITEN EUR ...............................

Nettosumme EUR ..............................

+ 19 % MwSt. EUR ................................

Gesamtsumme EUR ................................
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