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 Vorbemerkung Baubeschreibung

Technische Vorbemerkungen Elektroarbeiten

Als Grundlage für die Ausführung, Aufmaß und Abrechnung
gilt die VOB, Teil C,
DIN 18 365 und 18 299, soweit nicht andere
Vereinbarungen aus den Angebotsunterlagen
hervorgehen.
Für die Baustoffe, Materialien und deren Verarbeitung
gelten die einzelne DIN-Normen,
soweit diese in der DIN 18 365 erwähnt worden sind.

Ist in den einzelnen Positionen nichts anderes
bestimmt, sind sämtliche Materialien und 
Hilfsstoffe vom Bieter zu liefern. Preise gelten für
Material und Lohn.
Qualitätsunterschiede der Materialien sind offen
darzulegen und das Zusammenwirken mit
anderen Baustoffen ist zu berücksichtigen.
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Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

1. Allgemein

Bei der Ausführung der Elektroinstallationsarbeiten
sind die geltenden Vorschriften, Richtlinien,
Verordnungen und Bedingungen in den aktuellsten
Fassungen zu berücksichtigen. Insbesondere einzuhalten
sind nachfolgende Vorgaben:

a) die Technischen Vorschriften für Bauleistungen nach 
    DIN 18382,

b) die Leitungsanlagenrichtlinien,

c) die DIN-Normen und VDE-Vorschriften in der neuesten 
    gültigen Fassung,

d) die VDS- Richtlinien der entsprechenden Anlagen,

e) die gesetzlichen Vorschriften des Bundes und der
    Länder.

Die Anmeldung beim Versorgungsunternehmen bzw.Trägern
von allgemeinen Versorgungsnetzen, Konzessionär und
eventuell bei Behörden ist Sache des Auftragnehmers.
Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren. Die Anträge sind rechtzeitig zu
erstellen und entsprechende Unterschriften anzufordern.
Kosten für verspätete Antragsabgaben gehen zu lasten
des Verursachers.

Durch den Auftragnehmer sind für alle Elektrotitel
Montagepläne zu erstellen, die vom Fachingenieur
übergebene Ausführungspläne sind keine Montagepläne.
Sämtliche am Bau beteiligten Gewerke sind zu
koordinieren, alle Trassenverläufe und Angaben wie
Leistungen, Durchbrüche, Montageorte etc. sind nochmals
abzustimmen.

Für die elektrische Anlage ist eine Kurzschluss- und
Selektivitätsberechnung der Energieversorgungsanlage zu
erstellen und den Dokumentationsunterlagen beizulegen.

Alle Kosten, die durch die aufgeführten Bedingungen
entstehen, sind vom Auftragnehmer zu tragen und in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

2. Leistungsverzeichnis

Die abgegebenen Preise müssen nach VOB alle Nebenkosten
enthalten. Fahrtkosten, Gefahren- und Schmutzzulage
sowie Verschnitt sind dabei ebenfalls mit zu
berücksichtigen.
Die Einheitspreise verstehen sich als Festpreise.
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Arbeiten welche im direkten Zusammenhang mit der
auszuführenden Installation stehen, wie z.B. Stemm-,
Schlitz-, Fräs - und Durchbruchsarbeiten, sind in die
Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

Ebenso müssen die Einheitspreise alle für die
Befestigung und Montage notwendigen Kleinteile
enthalten.

Alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Geräte und
Materialien sind frei Baustelle anzuliefern und auf
Kosten und Risiko des Auftragnehmers einzulagern.

Alle einzubauenden oder zu montierenden Geräte müssen
den dafür entsprechenden Zulassungsbedingungen, sowie
den DIN-Vorschriften entsprechen.
Es dürfen nur neue Materialien verwendet werden.

In die Einheitspreise sind alle Leistungen für eine
betriebsfertige Funktion der Anlage notwendigen
Leistungen einzurechnen. Hierzu gilt auch die
Programmierung, Einpegelung, Prüfung und Dokumentation
usw.

3. Verteilungen

Vor Fertigung von Verteilungen sind Aufbau-, Detail-
und Kabelpläne sowie Stücklisten in 2-facher
Ausfertigung zur Genehmigung vorzulegen.
Es werden nur Verteilungen nach IEC 61439 zugelassen.
Die Kurzschlussfestigkeit und ausreichende
Wärmeabführung ist auf Verlangen durch Protokoll
nachzuweisen.
Bei den Verteilerpreisen ist zu berücksichtigen das
diese einschließlich Anschluss sämtlicher Zugang- und
Abgangsleitungen und eventuell erforderlicher
Stemmarbeiten, einschließlich dem jeweils benötigten
Befestigungsmaterial, zu kalkulieren sind.

Sämtliche Geräte sind mit gravierten Resopal
Bezeichnungsschildern zu versehen. Es ist eine Legende
sowie ein revidierter Verteilerplan in der Verteilung
anzubringen.

4. Installation

Die Starkstrominstallation innerhalb des Gebäudes ist
mit Mantelleitung auszuführen.
Außerhalb des Gebäudes sind Erdkabel (z.B. NYY, NYCY
oder NYCWY) zu verlegen.

Stegleitungsinstallation ist nicht zulässig.
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Bei UP-Installation hat die Verlegung in waagerechten
bzw. senkrechten Schlitzen zu erfolgen. Die Befestigung
von UP-Leitungen mit Nägeln oder Draht ist unzulässig.
Wandauslässe sind mit Wandauslassdosen zu versehen.

Bei AP-Verlegung dürfen die Schellenabstände bei
vertikalen Verlegungen nicht größer als 30 cm sein, bei
horizontaler Verlegung nicht größer als 25 cm sein.

Bei AP-Installationen sind im Handbereich (ca. 2,5 m)
Schutzrohre zu verwenden.

Alle Installationsgeräte wie Schalter, Steckdosen,
Fernmelde- und Datendosen sind mit Beschriftungsfeldern
maschinenbeschriftet zu versehen. Die Aufwendungen
hierfür sind in den Einheitspreisen der Ausschreibung
enthalten.

Bei Leitungshäufungen sind Kabelbahnen, Gitterbahnen
oder Kunststoff- Kanäle zu verwenden.
Auf ausreichenden Abstand zwischen Starkstromleitungen
und Fernmeldeleitungen ist gem. EMV zu achten.

Kabeltrassen sind mit der Bauleitung und allen am Bau
beteiligten Gewerken, z.B. HLSK, zu koordinieren.

Bei Verlegung in Beton sind Rohre und Dosen gegen
Eindringen von Beton sicher zu verschließen. Eventuelle
Wartezeiten, bedingt durch den Bauablauf beim
Betonieren, werden nicht besonders vergütet. Über den
Bauablauf hat sich der Auftragnehmer auf dem Laufenden
zu halten.

Bei gefliesten Wänden sind die Installationsgeräte im
Plattenkreuz bzw. auf der waagrechten Fuge anzuordnen.
Diese sind vor Ort abzustimmen.

Sofern in den Plänen keine andere Maße angegeben sind,
sind folgende Maße als Montagehöhe zu berücksichtigen.

Schalter= 1,05 m über Fertigfußboden
Steckdosen= 0,30 m über Fertigfußboden
Herdanschlussdosen= 0,30 m über Fertigfußboden
EDV- und Antennendosen= 0,30 m über Fertigfußboden
Wandauslässe über Spiegel= 2,00 m über Fertigfußboden
Wandleuchten= 2,00 m über Fertigfußboden
Abzweigdosen= 0,30 m unter Fertigdecke
Druckknopfmelder= 1,40 m über Fertigfußboden
Thermostat = 1,40 m über Fertigfußboden
Zutrittskontrolle = 1,20 m über Fertigfußboden
Wohnungsstation = 1,40 m über Fertigfußboden
Aussenstation= 1,55 m über Fertigfußboden

5. Beleuchtungskörper

Im Leuchtenpreis ist alles Klein- und
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Befestigungsmaterial mit anzubieten.
Ergeben sich während der Bauphase Änderungen in Form,
Ausführung oder Stückzahl der Beleuchtungskörper
verpflichtet sich der Auftragnehmer den Umtausch oder
die Rücknahme kostenlos für den Bauherrn durchzuführen.
Bemusterungen sind ohne Vergütung vorher durchzuführen.

6. Abnahme der Anlage

Für die Abnahme der erstellten Anlage durch das EVU,
TÜV, die Feuerwehr, Bauleitung und Auftraggeber sind
alle Vorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf zu
treffen.

Bei der Abnahme sind sämtliche Bedienungsanleitungen,
Prüfprotokolle, Inbetriebsetzungsnachweise,
Garantie-Scheine, Revisions- und
Dokumentationsunterlagen dem Auftraggeber zu übergeben.

7. Endabrechnung

Für die Endabrechnung sind sämtliche Aufmaße und
Aufmaßzusammenstellungen vorzulegen.

Der Endabrechnung sind die Unterlagen in einfacher
Ausfertigung vorzulegen.

Die Revisionspläne bzw. Unterlagen sind in geforderter
Anzahl (min.3-fach) und Umfang zu übergeben.

8. Dokumentation

a) Allgemeine Unterlagen:

· Anlagenbeschreibungen jeder Einzelanlage
(Stichpunktartige Beschreibung der Installationen),

· Bedienungsanleitungen Beleuchtung, PA, KNX/EIB, Video-
und Datennetz, Telefonnetz, Alarmierung,
Sicherheitsbeleuchtung, RWA, BMA, EMA, FLTS, ZK,
Lichtruf, USV, NEA, BOS, Schrankensystem,

· Funktionsbeschreibung KNX/EIB,
· Funktionsbeschreibung Sonnenschutz,
· Herstellerlisten,
· Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten

Komponenten),
· Leistungsbilanz,
· Dokumentation der Einstellwerte der Leistungsschalter

auf Schemen AV, SV und USV,
· Kurzschluss- und Selektivitätsberechnung,
· Nachweis dass die Feldstärke oberhalb der Traforäume

die Werte des BImSchG nicht überschreiten,
· Einweisungsprotokolle,

Pläne, Schemen, Details,
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· Schnitte Details,
· Datenblätter der eingesetzten Materialien mit

Bezugsquellennachweise,
· Alle Pläne als DWG- und DXF-Datei für AutoCAD Version

2010,
· Stromlaufpläne in der Orginaldatei wie diese gezeichnet

worden sind,
· Textdokumente als DOC-Datei für Word 2010,
· Tabellendokumente als XLS-Datei für Excel 2010,
· Alle Unterlagen zusätzlich auch im PDF Format.

b) Bescheinigungen

· Konformitätserklärung,
· Fachbauleitererklärung,
· Zulassungsbescheide Brandschottungen,
· Sachverständigen Prüf- und Abnahmeprotokolle

(MÄNGELFREI),
· Sachkundigen Prüf- und Abnahmeprotokolle (MÄNGELFREI),
· Bescheinigung über Einhaltung der VDE- und DIN-Normen

(Errichterbescheinigung),
· Bescheinigung nach DGUV Vorschrift 3 (BGV-A3),
· Stückprüfprotokolle für Verteilungen und Schaltanlagen

(entfällt bei Typengeprüften Anlagen),
· Werksabnahmeprotokolle,
· VdS-Abnahmen,
· Bescheinigungen Feuerwehr-, Baurechts  und Sonstige

Abnahmen (MÄNGELFREI)

c) Messprotokolle

· Prüfprotokoll sämtlicher Stromkreise der elektrischen
Anlagen (Isolationswiderstand und Kurzschlussstrom
sowie Auslösezeit, Auslösestrom und Berührungsspannung
des Fehlerstromschutzorganes),

· Erdungswiderstand gemäß DIN EN 62305 (VDE 0185),
· Fundamenterder- und Blitzschutzerdermessung,
· Mindestbeleuchtungsstärke,
· Sicherheitsbeleuchtung gemäß DIN EN 50172 (VDE 0108),
· Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für alle nicht

mehr zugänglichen Installationsbereiche (z.B.
Zwischendecken, Schächte, Kabeltrassen usw.).

d) Schaltschrankunterlagen

· Stromlaufpläne und Klemmenpläne nach DIN EN 81346,
· Schaltschrankstückliste (Angabe von Menge, Fabrikat,

Bestellnummer, Typenbezeichnung, Positionsbezeichnung
laut Stromlaufplan),

· Schaltschrankansicht (Außenansicht, Innenansicht,
Querschnitt),

· Funktionsbeschreibung der Anlage,
· Kabelliste nach DIN EN 81346 (Kabelart, Querschnitt,

Adernzahl, Kabellänge, Ziel- und Endpunkt),
Kabelschema nach DIN EN 81346 (Kabelart, Querschnitt,
Adernzahl, Ziel- und Endpunkt),
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· Stromaufnahme und Einstellwerte Schutzorgange,
· Blockschaltbilder der Zentralen,
· Stromkreislegende.

e) Revisionspläne / Schemata

· Erstellung der Revisionspläne gemäß CAFM Pflichtenheft
des Bauherren,

· Installationspläne M 1:50 mit Angabe aller
Betriebsmittel z.B. Abzweigdosen, Rangierverteiler,
Schalter, Steckdosen, Leuchten etc. mit
Stromkreiszeichnungen und Meldergruppenkennzeichnung,

· Deckenspiegelpläne mit eingetragener Beleuchtung und
Angabe der Leuchtentypen,

· Zählerplatzzuordnung inkl. Übersichtsschemata,
· Gesamtübersichtsschaltplan,
· Übersichtsschaltplan Steigeleitungen,
· Sämtliche Schemata sind in den entsprechenden

Technikzentralen hinter Glas aufzuhängen.

f) Beleuchtung:

· Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung,
· Beleuchtungsberechnung Flure, Büros,Lernräume und WC`s,
· Beleuchtungsmessung Flure, Büros,Lernräume und WC`s.

g) Blitzschutzanlage

· Risikoanalyse nach DIN EN 62305,
· Trennungsabstandsberechnung,
· Messprotokolle Ableiter,
· Fotodokumentation Fundamenterder,
· Datenblätter der eingesetzten Materialien,
· Grundrisse Erdungsanlage,
· Grundrisse Blitzschutzanlage.

h) BMA

· Brandschutzkonzept,
· Inbetriebsetzungsprotokoll,
· SV- Abnahmeprotokolle,
· Zertifizierungsnachweise nach VdS und DIN 14675,
· Brandfallmatrix,
· Alarmierungskonzept,
· Aufschaltenachweise Übertragungseinrichtung,
· Brandschutzgutachten.

i) Kommunikationsnetze

· Messprotokolle nach DIN EN 50173 als PDF,
· Messaufbau.

j) Wartung

· Wartungsplan
Wartungsvertrag
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· Wartungsanweisungen
· Wartungsangebot auf Basis Wartungschecklisten
· Notfallplan über die wichtigsten Funktionen der Anlage.
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Bauvorhaben:
Sportschule Baden-Baden Steinbach
Im Badischen Sportbund Freiburg e.V.
Yburgstr. 115
76534 Baden-Baden/ Steinbach

Bauherr: 
Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Wirthstraße 7
79110 Freiburg

Datum: 14.05.2025 / TH

PROJEKTBESCHREIBUNG

Energetische Sanierung „Bettenhaus 3“

AUSGANGSLAGE BESTANDSGEBÄUDE BETTENHAUS 3

Das Bestandsgebäude von 1989 ist sanierungsbedürftig
und energetisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die
bestehende Ölheizungsanlage soll durch eine effiziente
nachhaltige neue Anlage ausgetauscht werden. Das
bestehende Walmdach weist nur eine geringe
Zwischensparrendämmung die nicht mehr zeitgemäss ist,
auch die Aussenwände und Fenster sind energetisch nicht
mehr auf dem aktuellen Stand und sollen ertüchtigt bzw.
ausgetauscht werden.
Die 4 Geschosse sind nur mit einer Treppe zu erreichen
und sollen barrierefrei über eine neue Aufzugsanlage
erreicht werden.
Es sind momentan keine Rollstuhlgerechten Apartments im
Bettenhaus 3 verfügbar, deshalb sollen 2
Rollstuhlgerechte Apartments errichtet werden.
Der grosse Treppenraum im OG und DG ist momentan
ungenutzt, hier sollen 2 barrierefreie grosszügige 2
Betten-Apartments eingebaut werden.
Die elektrischen Anlagen, Brandmeldeanlage und
Sicherheitsbeleuchtung sind auch nicht mehr auf dem
neusten Stand und sollen erneuert werden.

BAUAUFGABE

Der Bauherr, der Badische Sportbund Freiburg e.V.,
beabsichtigt in der Sportschule Steinbach die
energetische Sanierung vom Bettenhaus 3, zu
realisieren.
Der Einbau einer Aufzugsanlage im Treppenhaus, sowie
der Umbau des Flurbereichs im Treppenhaus zu 2
barrierefreien Apartments sind geplant.
Die Sanierung der bestehenden 20 Apartments im OG und
DG sind geplant.
2 Apartments werden als Rollstuhlgerechte Apartments
durchgeführt.
Ein Rollstuhlgerechtes WC wird im EG vom Flur
zugänglich eingebaut.
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Die Elektroinstallation im ganzen Bettenhaus wird
komplett erneuert, sowie die Brandmeldeanlage und die
Sicherheitsbeleuchtung erneuert.
Der Umbau des Liegebereichs in der Saunaabteilung im KG
wird erneuert.
Der Ruheraum wird zu einem Jugendraum umgenutzt mit
eigenem Zugang von Aussen über eine neue Kellertreppe
und eine neue Eingangstüre.
Das Bettenhaus 3 wird energetisch saniert mit neuer
Zwischensparren- und Aufsparrendämmung, neuer
Dachziegeleindeckung und die Montage eines
Wärme-Dämm-Verbund-Systems an der Fassade.
Die Fenster werden ausgetauscht und durch neue ersetzt.
Eine neue Hybridheizungsanlage mit
Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwertkessel wird
eingebaut.
Die neue PV-Anlage zur Stromerzeugung wird auf dem Dach
des Nachbargebäudes auf dem Grundstück installiert.

Die geplante Baumassnahme beinhaltet folgende Gewerke: 

· Abbrucharbeiten (Dachaufbau, Fenster, teilw.
Bodenaufbau)

· Erd-, Entwässerungs-, Beton-, Stahlbeton-,
Mauerarbeiten (Aufzugsschacht, Kelleraussentreppe)

· Gerüstarbeiten (Fassadengerüst)
· Zimmer- und Holzbauarbeiten (Zwischensparren-u.

Aufsparrendämmung, Dachfenster)
· Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten (Tondachziegel,

Titanzinkbleche)
· Dachabdichtungsarbeiten (Balkone)
· Aussenputz- und WDVS-Arbeiten
· Innenputz- und Trockenbauarbeiten
· Estricharbeiten (Bäder, Apartments im OG und DG)
· Fliesen- und Plattenarbeiten (Bäder)
· Bodenbelagsarbeiten (Parkettaufbereitung im EG,

Vinylbeläge im OG, DG)
· Tischlerarbeiten (Innentüren)
· Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

(Kunststofffenster- u. Rollladenarbeiten)
· Metallbauarbeiten (Metallelemente im Treppenhaus)
· Maler- und Lackierarbeiten (Innenanstrich Wände und

Decken)
· Schlosserarbeiten
· Aufzugsarbeiten (Rollstuhlgerechter Seilaufzug vom KG

bis DG)
· Landschafts- und Verkehrswegebauarbeiten (Außenanlagen)

· Heizungsarbeiten (Hybridheizungsanlage mit
Luft-Wasser-Wärmepumpe u. Gasbrennwertkessel)

· Lüftungsarbeiten (zentrale Abluftanlage)
· Sanitärarbeiten (Rollstuhlgerechtes WC im EG, Herren-WC

neu)
· Elektroinstallationsarbeiten (mit Blitzschutz, BMA und

SiBel))
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG/ AUSFÜHRUNG

Das Gebäude wird in Massivbauweise in EnEV-Standard
errichtet in folgender Ausführung:

· Gründung Aufzugsunterfahrt mit
Stahlbetoneinzelfundament

· Druckfeste Dämmung unter Bodenplatte der
Aufzugsunterfahrt (PS-Extruderschaum)

· Zwischensparren- und Aufsparrendämmung mit Tonziegel
· Neue Titanzinkbleche für Dachrinnen, Fallrohre, Kehlen

und Gaubenblechen
· Aussenwanddämmung mit Mineralwolldämmung
· Innenwände aus Kalksandstein und teilweise aus

Stahlbeton oder teilweise Gipskartonständer-wänden
untersch. Stärken

· Kunststoff-Fenster mit 3-fach Isolierverglasung
(U-Wert:0,90W/m²K)

· Verschattung mit manuellen Rollladenbehängen, teilweise
Einsatz von Raffstorebehang

· Neue Brandschutztüren im Treppenhaus und neue
Innentüren

· Bodenbeläge Apartments mit Designbelag, Nasszellen mit
Fliesenbelag

· Bodenbeläge Flure in Linoleum im OG u. DG
· Bodenbeläge im EG mit Parkett (Schulungsräume, Bibo),

Steinfliesenbelag (Foyer, Flure EG)
· Innenwände mit Gipsputz, Glasfasertapete weiss

gestrichen

· Seilaufzug im Foyer als Rollstuhl gerechter
Bettenaufzug mit 4 Haltestellen

· Elektro und Beleuchtung: LED-Beleuchtung, Neue
Brandmeldeanlage, flächendeckende Rauchmelder, neue
Hauptverteilung u.  Unterverteilungen, Apartments mit
Elektroinstallation vorgerichtet für separate
Stromzählung, neue Sicherheitsbeleuchtung, TV-u.
Sat-Anschluss, Aussenbeleuchtung v. Balkonen und
Eingangsbereich, neue Blitzschutzanlage

· Heizung: Erweiterung der bestehenden Heizzentrale,
Austausch BHKW wird auf Wirtschaftlichkeit geprüft;
Heizkörper in Apartments, Fussbodenheizung in
Kindergruppenräumen

· Lüftung: Zentralgerät für Belüftung von innen liegenden
Bädern und Funktionsräumen

· Sanitär: neue Abwasser- u. Sanitärleitungen in Bädern
von Apartments, neue Sanitär-Objekte

PROJEKTDATEN

Bettenhaus 3:
Länge:    gesamt ca. 24m
Breite:    ges. ca. 17m
Geschosse:    Unterkellerung, dreigeschossig+ Dachboden
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 Allgemeine Baubeschreibung

Traufhöhe:   ca. 7,50m
Firsthöhe:   ca. 13,50m
Dachneigung:    WD 30°
Bruttogrundfläche:     377 m²
Wohn- u. Nutzfläche:  1.258 m²

ZEITPLAN

Einreichung Bauantrag: 24.02.2025
Baugenehmigung: voraussichtlich Juni 2025
Baubeginn: 08. September 2025
Fertigstellung: 02. April 2026

PLANUNGSBÜROS

Bauantrag-, Entwurfs- und Ausführungsplanung: 
Architektur + Stadtplanung
Dipl. Ing. A. Thoma / J. Sauer 
Hüflischer Hof 13
77815 Bühl
Tel.: 07223 / 9382-0, Fax -11

Statik, Wärmeschutznachweis:
RS-Ingenierure, Prokurist/Abteilungsleiter Martin
Dominguez
Beratung, Planung, Bauleitung 
Allerheiligenstraße 1
77855 Achern 
Tel.: 07841 6949 40, mobil: 0170 7706 720

Haustechnik:
Ingenieurbüro Bauzeit
Geschäftsführer: Frank Bauer
Kopfgartenweg 41
77886 Lauf
Tel.: 07841 / 68490-70, Fax: -69

Energieberatung:
Dipl.-Ing. Joachim Vogel 
EnergieConsulting
Beratung für Energieeffizienz und Klimaschutz
in Zusammenarbeit mit Dipl.­Ing. (FH) Nils Niggemeier
Bauingenieur und Energieberater, Energieeffizienz ­
Experte (dena)
Ahornweg 12
77815 Bühl
Tel.: 07223 / 28 74 5-95, Fax: -93, mobil: 0163 - 71 56
245 (Hr. Vogel)
Tel.: 07225 / 770199 (Hr. Niggemeier)

Elektroplanung:
Planungsbüro für Elektrotechnik GmbH
Alexander Müller
Waldsteg 2 
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 Allgemeine Baubeschreibung

77815 Bühl-Neusatz

Tel.: 07223 / 9485-0, Fax: -20

SiGeKo (Sicherheits-u. Gesundheits-Koordinator):

IWP · Ingenieurberatung Wilfried Peter
Ooser Luisenstraße 19
76532 Baden-Baden
Tel: 07221 - 8031-82, Fax: -83  ·  mobil: 0173 -
3183195

Brandschutz:
Friedrich Tannenberg
Master of Engineering für vorbeugenden Brandschutz
Brandschutzsachverständiger
Pariser Ring 42
76532 Baden-Baden
Tel.: 07221 / 804771, mobil: 0170-3556014
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 Baubeschreibung Elektro

Baubeschreibung Elektro

Bei vorgenanntem Leistungsverzeichnis handelt es sich
um die kpl. Stark- Schwachstrominstallation für die
Sportschule Steinbach
Sanierung Haus 3, 
76534 Baden-Baden - Steinbach.

Hierbei handelt es sich um Schulungsräume, öffentliche
Bereiche und Bettenzimmer.
Baubeginn 8.9.2025
Bauende 2.3.2026

Struktur

Das Gebäude besteht aus 
UG Technik- und Lagerraum,
EG Schulungsräume, Büro Bereiche und öffentliche
Bereiche
OG Bettenzimmer
DG Bettenzimmer
DB Speicher 

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt aus dem Netz des 
zuständigen EVU von der Betreibereigenen Trafostation.
Die Hauptverteilung steht im UG und versorgt die
jeweiligen Stockwerksverteiler.
Die Stromversorung der Heizung (Gas) erfolgt aus einer
eigenen Unterverteilung im Heizungsraum. Die Wärmepumpe
ist aus der Hauptverteilung zu versorgen. 
In der Hauptverteilung wird ein Zähler (kein EVU
Zähler) vorgesehen um den Verbrauch im Gebäude zu
dokumentieren. 

Allgemeine Installation

Die Installation im UG erfolgt zum großten Teil in
AP-Installation. Der Gymnastikraum und Jugendraum
werden teilweise saniert. Hier erfolgt die Installation
unterputz.

Die Installation im EG, OG und DG erfolgt hauptsächlich
in der Zwischendecke. Die Leitungsverlegung bis zum
Installationsmaterial erfolgt unterputz in
Trockebauwänden und Mauerwerk. 
Im DB sind die Leitungen AP zu verlegen.
Alle Fenster erhalten elektrische Rolläden.
Diese werden über örtliche Jalousieschalter oder über
eine KNX Steuerung, gesteuert.  

Beleuchtungskörper

Im UG werden Feuchtraumleuchten abgependelt und an der
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 Baubeschreibung Elektro

Wand installiert. 
Gymnastikraum und Jugendraum erhalten neue
Aufbauleuchten. In der Sauna sind Wandleuchten und
Aufbauleuchten vorzusehen. 
Im EG werden in den gesamten Bereichen Aufbauleuchten
vorgesehen. In der Bibliothek sind zusätzlich zu den
Aufbauleuchten, Einbauleuchten vorgesehen. Die Büros
erhalten geeignete Büroarbeitsplatzleuchten in
abgependelter Ausführung. 
Die Beleuchtung in den Leersälen und Büros wird über
Dali gesteuert und sind tageslicht und präsenzabhängig
gesteuert. 
In den Übernachtungszimmer ist eine Deckenleuchte
aufbau vorgesehen. Zusätzlich sind Wandleuchten an den
jeweiligen Betten vorgesehen. 
In den Treppenhäusern und Fluren sind runde
Aufbauleuchten mit direkter/indirekter Beleuchtung
vorgesehen. 

Die Beleuchtung wird über örtliche Taster/ Schalter 
geschaltet.
Die Beleuchtung in den Fluren und Treppenhäusern wird
über Präsenzmelder geschaltet. 

Netzwerk

In den Fluren sind Anschlüsse für W-Lan vorgesehen.
In den Schulungsräumen und Büros werden an den
Arbeitsplätzen ebenfalls Datendosen vorgesehen.

Die Versorgung erfolgt über eine strukturierte
Verkabelung vom Datenverteiler. Dieser befindet sich
im Technikraum UG

Antennenanlage

Jedes Bettenzimmer erhalten Antennenanschlussdosen.
Die Versorgung erfolgt über ein Breitbandanlage.
Die Verteilung mit Verstärkern, Multischaltern usw.
befinden sich in allen Geschossen
Das Leitungsnetz erfolgt vom Technikraum sternförmig
bis zu den Antennenanschlussdosen.

Sicherheitsbeleuchtung

In den Fluren, im Treppenhaus, in den Technikräumen
sowie im Eingangbereich werden Sicherheitsleuchten
sowie Rettungszeichenleuchten vorgesehen.

Die Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt von
Zentralbatterianlage, diese befinden sich im UG in
einem seperaten Raum. 

Lichtrufanlage
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 Baubeschreibung Elektro

In den Rollstuhl- und Behindertenzimmern sind
Ruftaster, Zugtaster, Anwesenheitstaster sowie
Abstelltaster vorgesehen.

Die Alarmierung erfolgt über Zimmersignalleuchten und
dem KNX.

BMA

Für eine Brandmeldeanlage mit Vollüberwachung
wird das Leitungsnetz und die Multisensor installiert.
Von der Zentrale bis zum ersten und zum letzten Melder 
des jeweiligen Loops erfolgt das Leitungsnetz in
Funktionserhalt. Z. T. auf Kabeltrasse und AP.
Im Außenbereich ist die Stele mit Blitzleuchte,
Freischalteelement und Feuerwehrschlüsseldepot
vorzusehen. Die FIZ ist im Eingangsbereich zu
installieren. In Haus 1 wird die bestehende FIZ gegen
eine neue FIZ getauscht. 
Der Aufzug erhält eine Schachtüberwachung. Die
Installation der einzelnen Bereiche erfolgt in enger
Abstimmung mit der Herstellerfirma. 

KNX
Im EG wird eine KNX Netz aufgebaut um die jeweiligen
Beleuchtung und Verdunkelungsanlage zu steuern. Die
Steuerung erfolgt mittels KNX Taster im jeweiligen
Raum. 

Medienausstattung 

Ein neuer Bildschirm wird im Lehrsaal vorgesehen.
Zusätzlich wird zur bestehenden Leinwand eine neuer
Beamer vorgesehen. Die Bildschirme sind auf Mobilen
Fahrgestellen zu Installieren. Die Ansteuerung und
Steuerung erfolgt durch ein Tischanschlussfeld mit HDMI
Switch. Der Beamer ist über eine HDMI Dose in der Wand
verbunden. 
Die Zimmer erhalten alle einen Fernseher der an die
Wand mit einem ausziehbaren/verstellbaren Halterung
montiert wird. 
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01 Titel 442 Sicherheitsbeleuchtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel 442 Sicherheitsbeleuchtung

Fabrikat:

Der Ausschreibung liegt, sofern nicht anderst
angegeben, das Fabrikat INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH zu Grunde.
Dem Bieter steht es frei ein Fabrikat seiner Wahl
anzubieten.

angeboten ist

Fabrikat:  '...............'
Typ: '...............'

Bei Abgabe von alternativen Fabrikat / Typ ist die
Gleichwertigkeit und volle Funktionsfähigkeit mit allen
systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung
ohne Nachträge in eigener Verantwortung zu
gewährleisten.

Für die Wertung von Nebenangeboten ist die
Gleichwertigkeit der angebotenen Komponenten durch
Vorlage folgender Unterlagen nachzuweisen:

· EG-Konformitätserklärung des Herstellers der
  einzelnen Produkte
· Nachweis der Betriebssicherheit durch Prüfprotokoll
  eines unabhängigen Sachverständigen
· detaillierte Produktunterlagen
· Bestätigung der Ersatzteilvorhaltung für mindestens
  10 Jahre
· Nachweis eines bundesweiten Kundendienstnetzes
· Garantiebescheinigung des Leuchtenherstellers über 5
  Jahre Lebensdauergarantie der eingesetzen
  LED-Leuchtmittel

Fehlende oder unvollständige Unterlagen führen zum
Ausschluss von der Wertung.

Vorbemerkung CLS

das Gebäude ist mit einer batteriegestützten
Sicherheitsbeleuchtung mit
3 - stündiger Nennbetriebsdauer auszustatten.

Batteriekapazität nach DIN VDE 0108, DIN EN 50172,
ASR7/4, BGR 216, EN1838, DIN 4844 und LBO auszurüsten.
Es werden dezentrale Notlichtsysteme zum Einsatz
kommen, die direkt in den zu versorgenden
Brandabschnitt installiert werden.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel 442 Sicherheitsbeleuchtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Es ist eine Zentralbatterie vorzusehen
Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch
Rettungszeichenleuchten und eine gleichmäßige
Ausleuchtung der Fluchtwege ist nach EN 1838 zu
gewährleisten.

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten müssen mit
Leuchtdioden ausgerüstet sein. Die geforderten
Umschaltzeiten nach VDE 0108 sowie EN 1838 sind
einzuhalten.

Bei Bereitschaftsschaltung ist in den Unterverteilern
der Allgemeinbeleuchtung die Netzspannung der
Beleuchtungsstromkreise der Flucht- und Rettungswege
gem. DIN EN 50172 zu überwachen.
Sofern noch das Netz am Hauptverteiler der
Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, muss
gewährleistet sein, dass eine Umschaltung der
Sicherheitsbeleuchtung auf Batteriebetrieb nicht
erfolgt. Die Bereitschaftsleuchtung müssen über das
vorhandene Netz in Betrieb gehen.

Für die Steuerung der Sicherheitsleuchten dürfen keine
kontaktbehafteten Umschaltweichen zum Einsatz kommen.
Unterschiedliche Potentiale an den Sicherheitsleuchten
sind nicht zulässig.

Zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit der
Installation, zur Kostenreduzierung und zur Minderung
von Brandlasten kommt das patentierte Verfahren der
INOTEC Joker-Technik zum Einsatz. Dies beinhaltet die
freie Zuordnung der Betriebsarten der Leuchten
innerhalb eines Stromkreises gem. VDE 0108 für
Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung sowie
geschaltetes Dauerlicht. Diese Betriebsart ist nur bei
nachweislich galvanischer Trennung zwischen den
Spannungspotentialen zulässig. Über die
Funktionssicherheit ist der Nachweis eines unabhängigen
Sachverständigen (z.B. TÜV oder DEKRA) zu erbringen.

Die Bestimmung des Funktionszustandes jeder einzelnen
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten erfolgt vom
Steuerteil des Notlichtsystems.

An zentraler, während der betriebserforderlichen Zeit
ständig besetzter Stelle ist durch eine
Meldeeinrichtung der Anlagenzustand der
Sicherheitsbeleuchtung anzuzeigen und zu dokumentieren.

Jeder Brandabschnitt wird mit separaten Stromkreisen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Sicherheitsbeleuchtung für Dauer-, Bereitschafts-
sowie geschaltetes Dauerlicht ausgerüstet, die nicht in
andere Brandabschnitte verzogen werden dürfen.
Als Batterie kommt nur eine wartungsfreie,
auslaufsichere Blei-Batterie zum Einsatz.

Aufgrund der Zuverlässigkeit, hohen Lebensdauer und
gewährter Garantie vom Hersteller von 5 Jahren kommen
nur Rettungszeichen-Leuchten und Sicherheitsleuchten
mit LED-Bestückung zum Einsatz.

Dem Leistungsverzeichnis liegt das Fabrikat INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH zugrunde. Zur Vergleichbarkeit
ist das Fabrikat INOTEC anzubieten.

Für die Wertung von Nebenabgeboten ist die
Gleichwertigkeit der angebotenen Komponenten durch
Vorlage folgender Unterlagen nachzuweisen:

- EG-Konformitätserklärung des Herstellers der
einzelnen Produkte
- Nachweis der Betriebssicherheit durch Prüfprotokolle
eines unabhängigen Sachverständigen
- detaillierte Produktunterlagen
- Bestätigung der Ersatzteilvorhaltung für mindestens
10 Jahre
- Nachweis eines bundesweiten Kundendienstnetzes

Fehlende oder unvollständige Unterlagen führen zum
Ausschluss von der Wertung.

01.1 Zentralbatteriesystem

Zentralbatteriesystem
Modulares Zentralbatteriesystem zur Versorgung von
dynamischen und statischen Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten gem. DIN EN 50171 und DIN EN 62034.

Das Zentralbatteriesystem muss den gemischten Betrieb
von Leuchten in Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie
geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises
unterstützten. Die Art der Leuchtenüberwachung wird pro
Stromkreis im Steuerteil definiert (unüberwacht,
Stromkreisüberwachung oder Einzelleuchtenüberwachung)
und ist unabhängig von den Schaltungsarten. Die
Einzelleuchtenüberwachung setzt ein LED-Betriebsgerät
mit integrierter Überwachungsfunktion oder einem
Betriebsgerät vorschaltbares Überwachungsmodul voraus.
Die Überwachung erfolgt über die Versorgungsleitung zu
den Leuchten. 
Die Betriebsgeräte müssen den einschlägigen Normen, wie
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Übertrag: ................................

z.B. der DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60929, DIN EN
61347-2-3 (inkl. Anhang J), DIN EN 61000-3-2, DIN EN
61547 und DIN EN 55015 entsprechen.
Bei Einsatz von Leuchten mit vorgeschaltetem
Überwachungsbaustein sind die Einbauvorgaben und
Betriebsbedingungen des Herstellers für den
Überwachungsbaustein zu beachten.

Erweiterungen des Zentralbatteriesystems durch externe
Unterstationen sind jederzeit möglich.

Das Zentralbatteriesystembesteht aus folgenden
Komponenten:
5" TFT-Controller mit moderner, intuitiver
Touchbedienung, integriertem USB- und
Netzwerkanschluss, sowie 4 bestückbaren BUS-Plätzen.
Der mikroprozessorgesteuerte Controller initiiert die
automatischen Prüfungen und speichert die Ergebnisse
auf einem nicht-flüchtigen Speichermedium. Eine
Hinterlegung von Zielortangaben im Klartext (max. 32
Zeichen) sind für Gerät, Einschub, Stromkreis und
Leuchten möglich und werden im Fehlerfall zur
einfacheren Störungslokalisierung mit angezeigt.

Alle nach DIN EN 50171 geforderten Informationen werden
im Hauptbild angezeigt. Dazu zählen Betriebsstatus des
Zentralbatteriesystems, Batteriespannung, Batterielade-
oder -entladestrom, Batteriekapazität. Zu jeder
einzelnen Leuchte kann der Zustand am Display abgerufen
werden. Weiterhin werden Informationen zum Netzausfall
UV, Netzausfall HV, Tiefentladeschutz,
Handrückschaltung, nachlaufendem Notlicht oder der
Status der externen Module angezeigt.

Die nach DIN EN 62034 geforderten Tests sind
integriert. Das Zentralbatteriesystem führt diese nach
dem vorgegebenen Intervall aus und speichert die
Ergebnisse im integrierten Prüfbuch. Ein weiteres
separates Prüfbuch für das optionale
Batterie-Überwachungssystem mit Einzelblocküberwachung
ist serienmäßig integriert.

Durch die im Controller hinterlegten und vom Errichter
selbst erstellten Zielorte für Einschübe, Stromkreise
und Leuchten sowie der externen Module (je max. 32
Zeichen) ist eine genaue Störungslokalisierung möglich.

- Webvisualisierung zur Anzeige des Gerätezustandes bis
auf Leuchtenebene mittels handelsüblichem Webbrowser

Funktionen zur Prüfung des Systems, wie Funktionstest
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Übertrag: ................................

oder das Blockieren in Betriebsruhezeiten möglich

Email-Funktion über den Zustand des
Zentralbatteriesystems kann jederzeit informiert
werden. 

Enthaltene ModBUS/TCP-Schnittstelle 

Serienmäßig integriertes Relaisinterface zur
potentialfreien Weiterleitung der drei nach DIN EN
50171 geforderten Meldungen, sowie zwei optionale, frei
programmierbare Kontakte. Ebenso integrierte
24V-Stromschleife zur Erkennung von Netzausfall
Unterverteiler der Allgemeinbeleuchtung und eine
weitere Fernschaltschleife zum Blockieren des
Zentralbatteriesystems für Betriebsruhezeiten. Die
Schleifen sind zwingend auf Unterbrechung und
Kurzschluss zu überwachen.

Im Zentralbatteriesystem eingebaut:
Stromkreiseinschübe mit unterschiedlicher Leistung zur
230V-Versorgung und Überwachung von Notleuchten mit
elektronischen Vorschaltgeräten oder
LED-Betriebsgerätn, welche für den DC-Betrieb geeignet
sind, können am Datenbus gemischt werden. Die
Schaltungsart (Dauerlicht, geschaltetes Dauerlicht,
Bereitschaftslicht oder Mischbetrieb) muss je
Stromkreis am Steuerteil programmiert werden können.
Ebenso muss die Überwachungsart (unüberwacht,
Stromkreisüberwachung oder Einzelleuchtenüberwachung)
am Controller je Stromkreis einstellbar sein. In
geschalteter Programmierung müssen drei
Schaltzuordnungen je Stromkreis mittels Eingangsmodule
programmiert werden können. Für die Überwachungsart
Einzelleuchtenüberwachung sind bis zu 20 Leuchten je
Stromkreis einzeln adressierbar. Die Ausgangsspannung
im Batteriebetrieb ist 216V DC.

16 Stück Endstromkreise mit Nennstrom 2A,
Sicherungswert 3,15A, 2-polig abgesichert. Frei
programmierbarer Überwachungs- und Schaltungsart in
Mischbetrieb zur Versorgung von Sicherheits- und
Rettungszeichenleuchten in 230V-Technik. Je Stromkreis
anschlussfertig verdrahtet auf 4mm²
Dreistockinstallationsklemme mit N-Trennklemme.

Mikroprozessorgesteuerte MH-Ladetechnik zur
normkonformen Aufladung der Batterien. Standardmäßig
temperaturgeführte Ladung über den angeschlossen
KTY-Messsensor.
Einzelbatterieblockmonitoring zur vorzeitigen Erkennung
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Übertrag: ................................

defekter Batterieblöcke
Das Batteriemonitoringsystem-System entspricht der E
DIN EN 50171 von 2013 und protokolliert täglich die
geforderten Einzelblockwerte (Temperatur und Spannung)

8 h Nennbetriebsdauer.

1 Stück Ladestufe 3A

Das Batteriemonitoringsystem-System entspricht der E
DIN EN 50171 von 2013 und protokolliert täglich die
geforderten Einzelblockwerte (Temperatur und Spannung).
Inklusive PC-Auswertesoftware

Eingebaut im pulverbeschichtetem Stahlblechschrank RAL
7035 (lichtgrau). Elektronikteil mit großer Schranktür,
TFT Controller eingebaut in der Tür, feuerhemmend.
Kabeleinführung von oben durch verschiebbaren Flansch
mit Quellgummi, Türanschlag links mit
Doppelbartschließung, Türanschlag wechselbar auf
rechts, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Inklusive wartungsfreier OGiV-Blockbatterie 216V für
einen Batterieentladestrom von min. 3,8 A bei einer
Nennbetriebsdauer von 8 h unter Berücksichtigung einer
Alterungsreserve von min. 25% gem. DIN EN 50171.

Systemschrank:

Nennspannung: 230 V ±10 % 50/60 Hz
Abm.: Höhe x Breite x Tiefe: 830 mm x 800 mm x 400 mm
Maximale Gesamtanschlussleistung: 5,5 kW
Maximale interne Stromkreise: 20

Batterieschrank

Pulverbeschichteter Stahlblechschrank RAL 7035
(lichtgrau)
Türanschlag links mit Doppelbartschließung
Schutzart IP 20
Schutzklasse I.

Maximal installierte Batteriekapazität: 75,0Ah je
Schrank

1 Stück Schaltschranksockel Höhe 100mm

inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Typ: CPS/20/5,5kW-1 1-ph IP20830x800x400
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Übertrag: ................................

oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.2 DPÜ Dreiphasenüberwachung

DPÜ Dreiphasenüberwachung 
BUS-fähige Dreiphasenüberwachung zum Anschluss an den
internen Gerätebus 
Zur Spannungsüberwachung von Unterverteilern der
Allgemeinbeleuchtung.
Mit 2 potentialfreien Störmeldekontakten
Selektives Nachlaufendes Notlicht durch einstellbare
Nachlaufzeit nach Netzwiederkehr

Folgende Merkmale sind einzuhalten:
- Rückschaltverzögerung der Störmeldekontakte nach
Netzwiederkehr
- Rückmeldeverzögerung über den BUS nach Netzwiederkehr
- Einstellbare Nachlaufzeit 0 / 5 / 10 / 15 Minuten
- Blinken der LED der ausgefallenen Phase während der
Nachlaufzeit
- Nachlaufzeit am Modul einstellbar
- Ansprechwert: 0,85 x UN
- 3 LEDs zur Anzeige der Netzspannung
- Detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe des
UVA im Klartext
- Eindeutige Adressierung über Adressschalter
- Funkentstörung: gem. DIN EN 55015
- Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast
- Verteiler-Normgehäuse zur Montage auf
Hutprofilschiene

Inkl. Nachlaufzeit für selektives nachlaufendes
Notlicht.

Nennspannung: 400 V AC
Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

Abmessungen: Länge x Breite x Höhe: 60 mm x 36 mm x 90
mm

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die
Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich
dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Bei
Sicherheitsleuchten ist eine lichttechnische Berechnung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nachzuweisen und dem Angebot beizufügen. Mehrkosten,
welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden
nicht vergütet.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen. Des
Weiteren sind Datenblätter des Leuchtenherstellers zur
Dokumentation bereitzustellen.
inkl. Verdrahtung 
inkl. allem Zubehör

Typ: DPÜ / B.2 Dreiphasenüberw.BUS-fähig
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.3 Abschlusszenerdiode für SLÜ

Abschlusszenerdiode für SLÜ
inkl. allem Zubehör

Typ: Abschlusszenerdiode für SLÜ

oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.4 Fernmeldetableau

Fernmeldetableau
- LEDs für die Anzeige der Betriebszustände
- 1 Schlüsselschalter, wahlweise programmierbar:
- Dauerlicht: EIN/AUS oder
- Notlicht und Dauerlicht: EIN/AUS
Eingebaut 
Anzeige auch bei Netzausfall über eigene
Batterieversorgung.
Montage in Hohlwandabzweigdose ø 74mm
Abmessungen: D = 90mm
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Übertrag: ................................

inkl. allem Zubehör

Typ: MTB UP Fernmeldetableau 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.5 LED-Sicherheitsleuchte UP

LED-Sicherheitsleuchte UP
mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von
Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Leuchten für
Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichteter
Aluminiumblende ohne sichtbare Schrauben. Werkzeuglose
Montage in Ø 68mm Deckenausschnitt. Lieferung inkl.
LED-Betriebsgerät im Installationsgehäuse für
Deckeneinbaumontage mit Zugentlastung zur werkzeuglosen
Montage.
Lichtverteilung: Symmetric High Bay, zur Ausleuchtung
von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Für
Lichtpunkthöhen bis: 10,0 m. Maximal 17,7 m
Leuchtenabstand bei flächiger Ausleuchtung mit 1 lx
nach EN 1838 unter Berücksichtigung eines
Wartungsfaktors von 0,8.
Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

LED-Betriebsgerät mit integrierter

Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und
Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum
Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

- Befestigungsart: Deckeneinbaumontage
- Material: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
- Blendenform: rund
- Abm.: Durchmesser: 88 mm, Höhe: 7 mm
- Deckenausschnitt Durchmesser: 68 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
1,5mm² Litze mit Aderendhülse
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- Leuchtmittel: 1 x 3,5W LED-Modul
- Lichtfarbe: 4000 K
- Lichtverteilung: Symmetric High Bay
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in
10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
detaillierter Klartext- / Zielortangabe

- Schutzart: IP20, IP43
- Schutzklasse: II
- Nennspannung: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V
- 264 V
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 25 mA
- Scheinleistung: 7,6 VA
- Einschaltstrom: 8 A / 50 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und
EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347
2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen. Des
Weiteren sind Datenblätter zur Dokumentation
bereitzustellen.

inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Typ: SN 9400-12 SHB LED RD, RAL 9016
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

43 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.6 Deckenausschnitt erstellen

Deckenausschnitt erstellen
für die vorgenannte Sicherheitsleuchte Leuchte. 
Deckenausschnitt mit geeignetem Werkzeug erstellen in
OWA Platte/Trockenbau. OWA Platte wird vor Ort zur
Verfügung gestellt. 

43 Stk EP.......................... GP ............................

01.7 LED-Sicherheitsleuchte AP

LED-Sicherheitsleuchte AP
mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von
Flächen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur
Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher
Kabeleinführung.
Lichtverteilung: Symmetric Low Bay, zur Ausleuchtung
von Flächen. Für Lichtpunkthöhen bis: 6,0 m. Maximal
15,5 m Leuchtenabstand bei flächiger Ausleuchtung mit 1
lx nach EN 1838 unter Berücksichtigung eines
Wartungsfaktors von 0,8.
Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

LED-Betriebsgerät mit integrierter
Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und
Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum
Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

- Befestigungsart: Deckenmontage
- Material: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
- Blendenform: rund
- Abm.: Durchmesser: 130 mm, Höhe: 59 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
1,5mm² Litze mit Aderendhülse

- Leuchtmittel: 1 x 3,5W LED-Modul
- Lichtfarbe: 4000 K
- Lichtverteilung: Symmetric Low Bay
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in
10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
detaillierter Klartext- / Zielortangabe
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- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Nennspannung: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V
- 264 V
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 25 mA
- Scheinleistung: 7,6 VA
- Einschaltstrom: 8 A / 50 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und
EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347
2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen. Des
Weiteren sind Datenblätter zur Dokumentation
bereitzustellen.

inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Typ: SN 8400-12 SLB LED J/SV RD,RAL 9016 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

17 Stk EP.......................... GP ............................

01.8 Sicherheitsleuchte Feuerlöscher

Sicherheitsleuchte Feuerlöscher 
LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von
hervorzuhebenden Stellen gem. DIN EN 1838 und separat
schaltbarem, hinterleuchtetem Sicherheitszeichen.
Leuchten für Wandaufbaumontage aus UV- und
glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler
seitlicher Kabeleinführung.

LED-Betriebsgerät mit integrierter
Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und
Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
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Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum
Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

- Erkennungsweite: 18 m
- Piktogramm: FEUERLÖSCHER

- Befestigungsart: Wandmontage
- Material: Polycarbonat
- Abm.: Länge x Breite x Höhe: 81 mm x 185 mm x 185 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
1,5mm² Litze mit Aderendhülse

- Leuchtmittel: 3 x 1W + 2 x 1W LED-Modul
- Lichtfarbe: 6500 K
- Lichtverteilung: Asymmetric Wall
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in
10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
detaillierter Klartext- / Zielortangabe

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Nennspannung: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V
- 264 V
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 43 mA
- Scheinleistung: 13,2 VA
- Einschaltstrom: 6 A / 98 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und
EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347
2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen.

inkl. allem Zubehör

Typ: SNP 2004.1 LED J/SVFEUERLÖSCHER
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
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Übertrag: ................................

Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.9 Außenleuchte für Sicherheits- und Allgemeinlicht Rund

LED-Außenleuchte für Sicherheits- und Allgemeinlicht
Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit
wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65
und Schlagfestigkeit IK10.
Leuchtenausführung mit zwei getrennten Vorschaltgräten
und zwei getrennten LED-Kreisen für Allgemein- und
Sicherheitsbeleuchtung.
LED-Betriebsgerät mit integrierter
Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und
Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum
Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

- Befestigungsart: Wand- oder Deckenmontage
- Material: Aluminium-Druckguss
- Blendenform: rund
- Abm.: Durchmesser: 271 mm, Höhe: 114 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
1,5mm² Litze mit Aderendhülse

- Leuchtmittel: 10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul
- Lichtfarbe: 3000 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in
10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
detaillierter Klartext- / Zielortangabe

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Nennspannung: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V
- 264 V
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 17 mA
- Scheinleistung: 5,1 VA
- Einschaltstrom: 6 A / 98 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C
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Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und
EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347
2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen.

inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Typ: SN/A 6200 LED J/SV IP65 RD3K, RAL 7024 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.10 Außenleuchte für Sicherheits- und Allgemeinlicht trapezförmig

Kombinierte Leuchte für Allgemein- und
Sicherheitsbeleuchtung Leuchte  mit gerichtetem Licht
ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes
trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus
pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss.Hohe Schutzart
zur Montage im Außenbereich. Inkl. vier
Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung für
Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.
Leuchtenausführung mit zwei getrennten Vorschaltgräten
und zwei getrennten LED-Kreisen für Allgemein- und
Sicherheitsbeleuchtung. 

LED-Betriebsgerät mit integrierter
Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und
Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum
Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

- Befestigungsart: Wandmontage
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- Material: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
- Abm.: Länge x Breite x Höhe: 264 mm x 183 mm x 83 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
1,5mm² Litze mit Aderendhülse

- Leuchtmittel: 24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED-Modul
- Lichtfarbe: 3000 K
- Lichtverteilung: Asymmetric Wall
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in
10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
detaillierter Klartext- / Zielortangabe

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- Schlagfestigkeit: IK09
- Nennspannung: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V
- 264 V
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 24 mA
- Scheinleistung: 7,2 VA
- Einschaltstrom: 6 A / 98 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und
EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347
2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen

inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Typ: SN/A 6201 LED J/SV IP65 3KRAL 7015 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

3 Stk EP.......................... GP ............................
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01.11 Rettungszeichen-Scheibenleuchten IP20

Rettungszeichen-Scheibenleuchten
aus hochwertigem Aluminiumprofil mit rahmenloser,
freihängender Acrylglasscheibe. Homogene
Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.

LED-Betriebsgerät mit integrierter
Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und
Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum
Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

- Erkennungsweite: 22 m

- Befestigungsart: Deckenmontage
- Material: Aluminium
- Abm.: Länge x Breite x Höhe: 275 mm x 203 mm x 54 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
1,5mm² Litze mit Aderendhülse

- Leuchtmittel: 12 x 0,1W LED-Modul
- Lichtfarbe: 6500 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in
10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
detaillierter Klartext- / Zielortangabe

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Nennspannung: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V
- 264 V
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 17 mA
- Scheinleistung: 4,5 VA
- Einschaltstrom: 8 A / 50 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und
EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347
2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
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01 Titel 442 Sicherheitsbeleuchtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen

inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Typ: SNP 1016.2 D LED J/SV
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

20 Stk EP.......................... GP ............................

01.12 Rettungszeichenleuchte einseitig

Einseitige Rettungszeichenleuchten
aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten.
Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte
LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

LED-Betriebsgerät mit integrierter
Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und
Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb.

- Erkennungsweite: 12 m

- Befestigungsart: Wandmontage
- Material: Aluminium
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
1,5mm² Litze mit Aderendhülse

- Leuchtmittel: 1 x 1W LED-Modul
- Lichtfarbe: 6500 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in
10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
detaillierter Klartext- / Zielortangabe

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
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Übertrag: ................................

- Nennspannung: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V
- 264 V
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 12 mA
- Scheinleistung: 5,0 VA
- Einschaltstrom: 8 A / 50 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und
EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347
2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen

inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Typ: SNP 7112 LED J/SV
oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.13 Stromkreisbezeichungsschilder

Stromkreisbezeichungsschilder
inkl. Befestigung und Beschriftung

92 Stk EP.......................... GP ............................

01.14 Zielortprogrammierungje Zielort

Zielortprogrammierungje Zielort
Eingabe der Leuchtenzielorte-Texte in Verbindung mit
der Einweisung und Grundprogrammierung, nach Vorgabe
des Kunden mittels einer detaillierten Aufstellung, die
vorab zur Verfügung gestellt wird.

92 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.15 Programmierung der Gerätegrundfunktion

Programmierung der Gerätegrundfunktion
für die Sicherheitsbeleuchtungsanlage 

1 Psch GP ............................

01.16 Einweisung

Einweisung des Betriebspersonals und Erstellung eines
Statusberichtes.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  442 Sicherheitsbeleuchtung, Netto ...............................
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02 Titel 443 Verteiler

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel 443 Verteiler

Vortext Wand- und Standschrank

Wand- oder Standschrank als
Energie-Schaltgerätekombination für den Innenraum,
hergestellt nach DIN EN 61439-1 und -2 (DIN VDE 0660
Teil 600).
Gehäuse und Türe IK10 (IK08 für Vorprägungen).
In Breite und Höhe kombinierbar Türöffnungswinkel 180
Grad auch bei Schrankanreihung, Türbetätigung:
Stangenverschluss,
Schlossbetätigung: Schwenkgriff für Profilhalbzylinder
40mm mit Blindeinsatz,
Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 7035,

Schutzart IP 43
Schutzklasse I – geerdet,
Bemessungsbetriebsspannung Ue = 400V (AC),

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690V (AC),

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: Uimp = 6kV,

Bemessungsfrequenz f = 50/60Hz,
Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3,
ausgebaut mit Verteilerfelder zum Einbau von getrennt
beschriebenen Geräten.
Die Kosten für die CU-Schienen und die Verdrahtung sind
mit einzukalkulieren.
Innenausbau im 12,5 mm Raster in der Tiefe verstellbar
Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit
unverlierbaren 90 Grad-Druck-Drehverschlüssen,
Platzreserve: min.20% für jeden Funktionsbereich,
Zugänge von oben/unten, Abgänge nach oben/unten,
Kabelabfangschiene im Schrank positionierbar,
Verteilerbeschriftung mit Bezeichnungsstreifen.

Alle Stromkreise sind mit dauerhaften Schildern
z.B. Resopal graviert zu versehen.

Alle Zu- und Abgangsleitungen sind auf Reihenklemmen,
N-Trennklemmen und PE-Klemmen zu führen.
Für die Drahtführung sind EDF- Drahthalter einzusetzen.
einschließlich allem notwendigen Systemzubehör.

Alle Standschränke sind mit Sockel 100mm auszuführen,
sofern nichts anderes in der jeweiligen Position
beschrieben ist.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle Verteilungen erhalten oben einen der Breite der
Verteilung angepassten Rangierkanal. Dieser ist in die
Kosten des Verteilung mit einzukalkulieren.

Für alle Verteilungen sind Ansichtszeichnungen zur
Genehmigung vorzulegen.

02.1 Hauptverteiler Haus 3

Hauptverteiler Haus 2
mit Verteilerfeld und
Kabelanschlusskasten
Standverteilung 
Zugang und Abgänge von oben

bestückt mit:
  1 x Kabelzugang 4x50 Einzeladern in
  Kabelanschlusskasten
  1 x Kombiableiter im Vorzählerbereich für TNS- Netz;
  Typ 1+2
  1 x Hauptschalter 125A 3-polig
  1 x Lasttrennschalter 125A 3-polig 
  1 x REG 125A Drehstromzähler (ungeeicht) 
10 x D02 Licocur Lasttrennschalter 63A 3-polig  
 inkl. benötigter D02 Sicherungseinsatz und Sockel

Verteilerfeld Allgemein bestückt mit:

  1 x 3-Phasenüberwachung DPÜ
  2 x D02 Licocur Lasttrennschalter 63A 3-polig  
 inkl. benötigter D02 Sicherungseinsatz und Sockel
25 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig
  2 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 3-polig 
30 x Leitungsschutzschalter B13A 6kA 1-polig
  4 x Leitungsschutzschalter B10A 6kA 1-polig 
20 x Hilfsschalter 1S
  7 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/40A 4-polig
  2 x FI/LS 0,03A/B16 1-polig
  2 x Zeitschaltuhr 1-Kanal
      Fabrikat: Theben
      Typ: TR 610 top3

      Mit 56 Speicherplätzen, Gangreserve,             
      automatische Sommer/Winterumschaltung, Tages und 
      Wochenprogramme inkl. Programmierung und         
      Einweisung des Nutzers
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20% Platzreserve sind zu berücksichtigen. Verteilung
kpl. mit Sammel- N- und PE-Schienen.
Liefern, montieren und betriebsfertig anschliessen.

Fabrikat: Striebel und John
Typ: Twinline TH 412 G

Fabrikat:
'......................................'
Typ:
'.......................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.2 UV EG Nische AP

UV EG Nische AP 
Zu-und Abgänge nach oben bestückt mit:
1x Kabelzugang 5x16qmm
1x Hauptschalter 63A 3-polig
1x Überspannungsableiter Typ 2
     Fabrikat: Dehn
     Typ: DG M TNS 275 FM  4-polig Typ: 2
     mit Fernmeldekontakt

Bestückt mit: 

  1 x Dreiphasenüberwachung (DPÜ)
  2 x D02 Sicherungslastenschalterl 3-polig
  1 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 3-polig 
18 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig
30 x Leitungsschutzschalter B13A 6kA 1-polig
14 x Hilfsschalter 1S
  2 x Leitungsschutzschalter B10A 6kA 1-polig
  5 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/40A 4-polig

Achtung die KNX-Komponenten werden in einem

Seperatern Titel ausgeschrieben und sind nicht in die

Kosten der Verteilung einzukalkulieren!
Platzhalter für KNX Komponenten:

1 x Netzgerät
1 x Überspannungsschutz
1 x USB Schnittstelle
2 x Schaltaktor 12-fach
2 x Jalousieaktor 8-fach
1 x Binäreingang 4-fach
1 x Dali Gateway 1-fach
1 x KNX Wochenschaltuhr

'
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02 Titel 443 Verteiler

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20% Platzreserve sind zu berücksichtigen Verteilung
kpl. mit Sammel- N- und PE-Schienen.
liefern,montieren und betriebsfertig anschliessen

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.3 UV OG Putzraum AP

UV OG Putzraum AP 
Zu-und Abgänge nach oben bestückt mit:
1x Kabelzugang 5x16qmm
1x Hauptschalter 50A 3-polig
1x Überspannungsableiter Typ 2
     Fabrikat: Dehn
     Typ: DG M TNS 275 FM  4-polig Typ: 2
     mit Fernmeldekontakt

Bestückt mit: 

  1 x Dreiphasenüberwachung (DPÜ)
  2 x D02 Sicherungslastenschalterl 3-polig
12 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig
36 x Leitungsschutzschalter B13A 6kA 1-polig
  6 x Hilfsschalter 1S
  2 x Leitungsschutzschalter B10A 6kA 1-polig
  3 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/40A 4-polig
12 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/25A 2-polig
12 x Stromstoßschalter 230V 1-polig 

'
20% Platzreserve sind zu berücksichtigen Verteilung
kpl. mit Sammel- N- und PE-Schienen.
liefern,montieren und betriebsfertig anschliessen

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.4 UV DG Putzraum AP

UV DG Putzraum AP 
Zu-und Abgänge nach oben bestückt mit:
1x Kabelzugang 5x16qmm
1x Hauptschalter 50A 3-polig
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1x Überspannungsableiter Typ 2
     Fabrikat: Dehn
     Typ: DG M TNS 275 FM  4-polig Typ: 2
     mit Fernmeldekontakt

Bestückt mit: 

  1 x Dreiphasenüberwachung (DPÜ)
  2 x D02 Sicherungslastenschalterl 3-polig
12 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig
33 x Leitungsschutzschalter B13A 6kA 1-polig
  6 x Hilfsschalter 1S
  3 x Leitungsschutzschalter B10A 6kA 1-polig
  3 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/40A 4-polig
12 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/25A 2-polig
12 x Stromstoßschalter 230V 1-polig 

'
20% Platzreserve sind zu berücksichtigen Verteilung
kpl. mit Sammel- N- und PE-Schienen.
liefern,montieren und betriebsfertig anschliessen

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.5 UV Dachboden AP

UV Dachboden AP 
Zu-und Abgänge nach oben bestückt mit:
1x Kabelzugang 5x16qmm
1x Hauptschalter 50A 3-polig
1x Überspannungsableiter Typ 2
     Fabrikat: Dehn
     Typ: DG M TNS 275 FM  4-polig Typ: 2
     mit Fernmeldekontakt

Bestückt mit: 

  1 x Dreiphasenüberwachung (DPÜ)
  1 x D02 Sicherungslastenschalterl 3-polig
  6 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig
  4 x Leitungsschutzschalter B13A 6kA 1-polig
  2 x Hilfsschalter 1 S 
  1 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/40A 4-polig

'
20% Platzreserve sind zu berücksichtigen Verteilung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

kpl. mit Sammel- N- und PE-Schienen.
liefern,montieren und betriebsfertig anschliessen

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.6 Heizungsverteiler Feuchtraum

Heizungsverteiler Feuchtraum
in AP Feuchtraumgehäuse
Zu-und Abgänge nach oben bestückt mit:
1x Kabelzugang 5x16qmm
1x Hauptschalter 35A 3-polig
1x Überspannungsableiter Typ 2
     Fabrikat: Dehn
     Typ: DG M TNS 275 FM  4-polig Typ: 2
     mit Fernmeldekontakt

Bestückt mit: 

  1 x D02 Sicherungslastenschalter 3-polig
  6 x Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig
  1 x Installationsschütz 230V 25A 3-polig 
  1 x Fehlerstromschutzeinrichtung 0,03A/40A 4-polig

'
20% Platzreserve sind zu berücksichtigen Verteilung
kpl. mit Sammel- N- und PE-Schienen.
liefern,montieren und betriebsfertig anschliessen

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.7 Provisorium Anschlussmöglichkeit

Provisorium Anschlussmöglichkeit 
zu erstellen zum versorgen von folgenden Abgängen:

1x Kranverteiler 125A
1x Baustromverteiler 63A
4x B16 Abgänge zum anschließen von 4 Geräten wie z.B.
Waschmaschine, Trockner etc. die über eine Steckdose
versorgt werden. 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Abgänge sind auf Abgangsklemmen anszuschließen
(Festanschluss).
Genutzt werden kann hierzu die bestehende Zuleitung aus
der Hauptverteilung. 

Inkl. Anschlussgehäuse/Verteilergehäuse
inkl. Abgangs- und Zugangsklemmen
inkl. Verdrahtung
inkl. Lasttrennschalter, Sicherungsautomaten und
Fehlerstromschutzeinrichtungen
inkl. demontage nach Nutzungseinsatz 

1 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext: Verteilereinbauten

Nachfolgende Komponenten dienen zum nachträglichen
Einbau in die Verteiler. Enthalten snd alle Schienen-
Verdrahtung- und Klemmenanteile sowie das Anpassen
aller notwendigen Abdeckungen, Pläne und Listen. Der
Einbau erfolgt sowohl in der Werkstatt sowie auf der
Baustelle. Der Anchluss der Abgangsleitungen ist in die
EP des Angebotes einzurechnen.

Die Aufwendungen verstehen sich sowohl als Mehrungen
als auch Minderungen der Verteilereinbaukomponenten.

***Bedarfspos. 

02.8 Drehstromzähler MID REG

Drehstromzähler MID REG
Direktmessung 63A, 3 polig mit M-Bus Anschluss

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.9 NH00 Sicherungslasttrenner 160 3-polig

NH00 Sicherungslasttrenner 160 3-polig
inkl. erforderlicher Sicherungselemente

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.10 D02 Sicherungssockel 63A 3-polig

D02 Sicherungssockel 63A 3-polig
inkl. erforderlicher Sicherungselemente

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

***Bedarfspos. 

02.11 D01 Sicherungslasttrennschalter NEOZED 3-polig

D01 Sicherungslasttrennschalter NEOZED 3-polig
inkl. erforderlicher Sicherungselemente

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.12 D02 Sicherungslasttrennschalter NEOZED 3-polig

D02 Sicherungslasttrennschalter NEOZED 3-polig
inkl. erforderlicher Sicherungselemente

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.13 Fehlerstromschutzeinrichtung 2-polig 25/0,03A/ Typ A

Fehlerstromschutzeinrichtung 2-polig 25/0,03A/ Typ A

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.14 Fehlerstromschutzeinrichtung 4-polig 40/0,03A / Typ A

Fehlerstromschutzeinrichtung 4-polig 40/0,03A / Typ A

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.15 Leitungsschutzschalter B6A 6kA 1-polig

Leitungsschutzschalter B6A 6kA 1-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.16 Leitungsschutzschalter B10A 6kA 1-polig

Leitungsschutzschalter B10A 6kA 1-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.17 Leitungsschutzschalter B10A 6kA 3-polig

Leitungsschutzschalter B10A 6kA 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.18 Leitungsschutzschalter B13A 6kA 1-polig

Leitungsschutzschalter B13A 6kA 1-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.19 Leitungsschutzschalter B13A 6kA 3-polig

Leitungsschutzschalter B13A 6kA 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -
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Übertrag: ................................

***Bedarfspos. 

02.20 Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig

Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.21 Leitungsschutzschalter B16A 6kA 3-polig

Leitungsschutzschalter B16A 6kA 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.22 Leitungsschutzschalter C10A 6kA 1-polig

Leitungsschutzschalter C10A 6kA 1-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.23 Leitungsschutzschalter C16A 6kA 1-polig

Leitungsschutzschalter C16A 6kA 1-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.24 Leitungsschutzschalter C10A 6kA 3-polig

Leitungsschutzschalter C10A 6kA 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.25 Leitungsschutzschalter C16A 6kA 3-polig

Leitungsschutzschalter C16A 6kA 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.26 Leitungsschutzschalter C20A 6kA 3-polig

Leitungsschutzschalter C20A 6kA 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.27 Leitungsschutzschalter C25A 6kA 3-polig

Leitungsschutzschalter C25A 6kA 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.28 FI/LS-Schalter B16A/0,03A 10kA 2-polig

FI/LS-Schalter B16A/0,03A 10kA 2-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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02 Titel 443 Verteiler

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

***Bedarfspos. 

02.29 Hilfsschalter mit 2 Schließer

Hilfsschalter für Rechtsanbau an
Leitungsschutzschalter.
Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte

Fabrikat: ABB
Typ: S2C-H6-20R
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.30 Installationsschutz 230V/40A 3-polig

Installationsschutz 230V/40A 3-polig

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.31 Stromstoßschalter 230V/16A 1-polig

Stromstoßschalter 230V/16A 1-polig
geräuscharm

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.32 Zeitschaltuhr 2-Kanal

Zeitschaltuhr 2-Kanal
Fabrikat: Theben
Typ: TR 612 top2
Mit 56 Speicherplätzen, Gangreserve, automatische
Sommer/Winterumschaltung, Tages und Wochenprogramme
Incl. Programmierung und Einweisung des Nutzers

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Titel  02  

  443 Verteiler, Netto ...............................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel 444 Verlegesysteme

Hinweistext: Kunststoff-Stangenrohr AP

Das Kunststoff-Stangenrohr ist nach DIN EN 61386 mit
Klassifizierungscode: 33411
auf Putz inkl. Abstandsschellen mit allem Zubehör zu
liefern und montieren

03.1 Kunststoff-Stangenrohr EN 20 AP

Kunststoff-Stangenrohr EN 20 AP

75 m EP.......................... GP ............................

03.2 Kunststoff-Stangenrohr EN 25 AP

Kunststoff-Stangenrohr EN 25 AP

120 m EP.......................... GP ............................

03.3 Kunststoff-Stangenrohr EN 32 AP

Kunststoff-Stangenrohr EN 32 AP

70 m EP.......................... GP ............................

Hinweistext: Kunststoff-Wellrohr UP

Das Kunststoff-Wellrohr ist nach DIN EN 61386
mit Klassifizierungscode: 23322
unter Putz inkl. aller Schlitz,-Fräs- und Stemmarbeiten
zu liefern und montieren

03.4 Kunststoff Wellrohr EN 20 UP

Kunststoff Wellrohr EN 20 UP

160 m EP.......................... GP ............................

03.5 Kunststoff Wellrohr EN 25 UP

Kunststoff Wellrohr EN 25 UP

130 m EP.......................... GP ............................

03.6 Kunststoff Wellrohr EN 32 UP

Kunststoff Wellrohr EN 32 UP

65 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.7 Kunststoff Wellrohr EN 40 UP

Kunststoff Wellrohr EN 40 UP

130 m EP.......................... GP ............................

03.8 Kunststoff Wellrohr EN 50 UP

Kunststoff Wellrohr EN 50 UP

90 m EP.......................... GP ............................

03.9 Kunststoff Wellrohr EN 60 UP

Kunststoff Wellrohr EN 60 UP

90 m EP.......................... GP ............................

Hinweistext: Installationkanal Kunststoff

als Installationskanal mit Deckel, Eckverbindungen und
Stoßstellen welche maschinell herzustellen oder mit
Formteilen auszuführen sind sowie mit allem Zubehör zu
liefern und montieren

03.10 Kunststoffkabelkanal 20/20

Kunststoffkabelkanal 20/20
Höhe: 20 mm
Breite: 20 mm
Farbe: reinweis oder lichtgrau nach Angabe der AG

50 m EP.......................... GP ............................

03.11 Kunststoffkabelkanal 40/57

Kunststoffkabelkanal 40/57
Höhe: 40 mm
Breite: 57 mm
Farbe: reinweis oder lichtgrau nach Angabe der AG

20 m EP.......................... GP ............................

03.12 Kunststoffkabelkanal 61/110

Kunststoffkabelkanal 61/110
Höhe: 61 mm
Breite: 110 mm
Farbe: reinweis oder lichtgrau nach Angabe der AG

20 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweistext: Brandschutzkanäle

Installation von Brandschutzkanälen an Wänden oder
Decken in Teillängen inkl. Formteile nach DIN 4102-11.
Feuerwiederstandsklasse mindestens I90
Gemeinsame Führung von Elektrokabeln und -leitungen
aller Art und Durchmesser, Lichtwellenleitern und
Kabelbündeln.
Montage mit zugelassenem Befestigungsmaterial auf
Leichtbauwand mit einer Stärke von 100 mm, Mauerwerk
oder Beton.

Der Brandschutzkanal ist an den Anfangs- und Endpunkten
mittels einem Brandschott zu versehen welche in
separate Position vergütet wird.

Der Kanal ist mindestens mit einem Kennzeichnungsschild
zu kennzeichnen. Der Kanal und die Brandschottungen
sind in die Revisionspläne mit Schottnummer zu
übernehmen.

ínkl. mit allem Zubehör und Formteilen liefern und in
teillängen betriebsfertig montieren.

03.13 Brandschutzkanal I90 110/50

Brandschutzkanal I90 110/50

I90 Kanal mit folgenden innen Abmessungen:
Breite mind.: 110 mm
Höhe mind.: 50 mm

2 m EP.......................... GP ............................

03.14 Kabelklammern aus Kunststoff für 16 Leitungen

Kabelklammern aus Kunststoff für 16 Leitungen
für Wand- und Deckenmontage

Fabrikat: OBO
Typ: 2033
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

275 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.15 Sammelhalter aus Kunststoff für 20 Leitungen

Sammelhalter aus Kunststoff für 20 Leitungen
für Wand- und Deckenmontage

Fabrikat: OBO
Typ: 2031 20
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

230 Stk EP.......................... GP ............................

03.16 Sammelhalter aus Kunststoff für 40 Leitungen

Sammelhalter aus Kunststoff für 40 Leitungen
für Wand- und Deckenmontage
für Bestandsleitungen im Gebäude

Fabrikat: OBO
Typ: 2031 40
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

180 Stk EP.......................... GP ............................

03.17 Kabelklammern Metall für 10 Leitungen

Kabelklammern Metall für 10 Leitungen
für Wand- und Deckenmontage
für Bestandsleitungen im Gebäude

Fabrikat: OBO
Typ: 2034 M
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

110 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.18 Sammelhalter aus Metall für 15 Leitungen

Sammelhalter aus Metall für 15 Leitungen
für Wand- und Deckenmontage

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

60 Stk EP.......................... GP ............................

03.19 Sammelhalter aus Metall für 30 Leitungen

Sammelhalter aus Metall für 30 Leitungen
für Wand- und Deckenmontage

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

50 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext: Brüstungskanal Kunststoff

als Brüstungskanal mit Trennsteg, Deckel,
Eckverbindungen und Stoßstellen welche maschinell
herzustellen oder mit Formteilen auszuführen sind.
Wandunebenheiten sind mittels Unterlegmaterial
auszugleichen sowie mit allem Zubehör zu liefern und zu
montieren.

03.20 Brüstungskanal Kunststoff 130/70

Brüstungskanal Kunststoff 130/70
Breite: 130 mm
Höhe: 70 mm
Farbe: reinweiß

Fabrikat: Hager
Typ: BR 6513019010 mit Zubehör
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

39 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.21 Gerätemontagering

Gerätemontagering frontrastend
passend zum Brüstungskanal zur Aufnahme von
herstellerunabhängigen Datenkomponenten
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Hager
Typ: GLT1511 oder G2870
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

24 Stk EP.......................... GP ............................

03.22 Geräteinbaudose

Geräteinbaudose
passend zum Brüstungskanal zur Aufnahme von
herstellerunabhängigen Energiekomponenten
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Hager
Typ: GLT4001 oder G2850
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

24 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext Kabeltrag-Systeme

Alle nachfolgenden Kabeltrag-Systeme werden an der Wand
montiert. Zur Montage dürfen nur zugelassene
Befestigungssysteme verwendet werden. Die
Kabeltrag-Systeme sind mit Befestigungsabstand gem. der
Herstellervorgaben zu montieren.
Alle Formteile wie Ecken, T-Stücke, Etagen sowie
Ausleger mit 100mm Reserve und Kleinteile, Schrauben
usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Kabeltrage-Systeme sind in Teillängen zu montieren.

Ausführung in Stahl als Bandverzinkt
gemäß DIN EN 10346 sofern nichts
anderes angegeben wird.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle Schnittkanten sind kalt zu verzinken.

Dem Bieter steht es frei ein Fabrikat seiner Wahl
anzubieten:

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und in teillängen betriebsfertig montieren.

03.23 Kabelrinne 100/60

Kabelrinne 100/60
in gelochter Ausführung mit einem Trennsteg

Blechdicke: 0,9 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1 kN

25 m EP.......................... GP ............................

03.24 Kabelrinne 200/60

Kabelrinne 200/60
in gelochter Ausführung mit einem Trennsteg

Blechdicke: 0,9 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1 kN

30 m EP.......................... GP ............................

03.25 Kabelrinne 300/60

Kabelrinne 300/60
in gelochter Ausführung mit einem Trennsteg

Blechdicke: 0,9 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1 kN

15 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.26 Steigetrasse 200/60

Steigetrasse 200/60

Sprossenabstand: 300 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1,0 kN

20 m EP.......................... GP ............................

03.27 Steigetrasse 300/60

Steigetrasse 300/60

Sprossenabstand: 300 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1,0 kN

20 m EP.......................... GP ............................

03.28 Steigetrasse 400/60

Steigetrasse 400/60

Sprossenabstand: 300 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1,0 kN

15 m EP.......................... GP ............................

Hinweistext Funktionserhalt

Nachfolgende Komponenten sind für die Verlegung von
Sicherheitstkabel vorgesehen. Die Kabeltrag-Systeme
sind mit zugelassenen Systemen zu befestigen. Der
Befestigungsabstand ist entsprechend dem
Zulassungsbescheid zu wählen. Jedes Kabeltrag-System
ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Bei
vertikalen Kabeltrag-Systemen ist im Abstand von max.
3,5 Meter eine wirksame Unterstützungsmassnahme nach
DIN 4102-12 anzubringen. Auf Kabeltrag-Systeme mit
Funktionserhalt dürfen nur Sicherheitskabel verlegt
werden.

liefern und in teillängen betriebsfertig montieren.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 56



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

03 Titel 444 Verlegesysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.29 Steigetrasse E90 100/60

Steigetrasse E90 100/60
in Ausführung mit Funktionserhalt E90

Sprossenabstand: 150 mm
Breite: 100 mm
Tiefe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 20 kg/m

20 m EP.......................... GP ............................

03.30 C-Profilschiene Länge 500mm

C-Profilschiene Länge 500mm
feuerverzinkt mit Schlitzweite 16 mm zum Abfangen der
Leitungen kpl. mit allem Montage- und
Befestigungsmaterial einschl. den erforderl.
Bügelschellen
liefern und montieren

12 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  444 Verlegesysteme, Netto ...............................
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04 Titel 444 Verlegesysteme HLSK

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel 444 Verlegesysteme HLSK

Hinweistext: Kunststoff-Stangenrohr AP

Das Kunststoff-Stangenrohr ist nach DIN EN 61386 mit
Klassifizierungscode: 33411
auf Putz inkl. Abstandsschellen mit allem Zubehör zu
liefern und montieren

04.1 Kunststoff-Stangenrohr EN 20 AP

Kunststoff-Stangenrohr EN 20 AP

20 m EP.......................... GP ............................

04.2 Kunststoff-Stangenrohr EN 25 AP

Kunststoff-Stangenrohr EN 25 AP

25 m EP.......................... GP ............................

04.3 Kunststoff-Stangenrohr EN 32 AP

Kunststoff-Stangenrohr EN 32 AP

35 m EP.......................... GP ............................

04.4 Kunststoff-Stangenrohr EN 40 AP

Kunststoff-Stangenrohr EN 40 AP

45 m EP.......................... GP ............................

Hinweistext: Installationkanal Kunststoff

als Installationskanal mit Deckel, Eckverbindungen und
Stoßstellen welche maschinell herzustellen oder mit
Formteilen auszuführen sind sowie mit allem Zubehör zu
liefern und montieren

04.5 Kunststoffkabelkanal 20/20

Kunststoffkabelkanal 20/20
Höhe: 20 mm
Breite: 20 mm
Farbe: reinweis oder lichtgrau nach Angabe der AG

30 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 58



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

04 Titel 444 Verlegesysteme HLSK

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.6 Kunststoffkabelkanal 40/57

Kunststoffkabelkanal 40/57
Höhe: 40 mm
Breite: 57 mm
Farbe: reinweis oder lichtgrau nach Angabe der AG

20 m EP.......................... GP ............................

04.7 Kabelklammern aus Kunststoff für 16 Leitungen

Kabelklammern aus Kunststoff für 16 Leitungen
für Wand- und Deckenmontage

Fabrikat: OBO
Typ: 2033
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

25 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext Kabeltrag-Systeme

Alle nachfolgenden Kabeltrag-Systeme werden an der Wand
montiert. Zur Montage dürfen nur zugelassene
Befestigungssysteme verwendet werden. Die
Kabeltrag-Systeme sind mit Befestigungsabstand gem. der
Herstellervorgaben zu montieren.
Alle Formteile wie Ecken, T-Stücke, Etagen sowie
Ausleger mit 100mm Reserve und Kleinteile, Schrauben
usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Kabeltrage-Systeme sind in Teillängen zu montieren.

Ausführung in Stahl als Bandverzinkt
gemäß DIN EN 10346 sofern nichts
anderes angegeben wird.
Alle Schnittkanten sind kalt zu verzinken.

Dem Bieter steht es frei ein Fabrikat seiner Wahl
anzubieten:

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und in teillängen betriebsfertig montieren.

        
Übertrag: ................................
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04 Titel 444 Verlegesysteme HLSK

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.8 Kabelrinne 100/60

Kabelrinne 100/60
in gelochter Ausführung mit einem Trennsteg

Blechdicke: 0,9 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1 kN

8 m EP.......................... GP ............................

04.9 Kabelrinne 200/60

Kabelrinne 200/60
in gelochter Ausführung mit einem Trennsteg

Blechdicke: 0,9 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1 kN

5 m EP.......................... GP ............................

04.10 Kabelrinne 300/60

Kabelrinne 300/60
in gelochter Ausführung mit einem Trennsteg

Blechdicke: 0,9 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Tragfähigkeit mind.: 1 kN

6 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  444 Verlegesysteme HLSK, Netto ...............................
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05 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom

Die Lieferung und Verlegung nachfolgend genannter Kabel
und Leitungen erfolgt überwiegend auf den unten
genannten Prozentsätzen
inkl. allem Zubehör z.B. Halterungen wie beschrieben

Bei der Kalkulation sind folgende prozentualen Anteile

zu berücksichtigen:

45% Verlegung unter Putz inkl. aller
           Schlitz-, Fräs- und Stemmarbeiten 

30% Verlegung in Zwischendecke mittels 
          Sammelhalterung, Kabelklammern etc. 

15% Verlegung in Rohr bzw. auf Kabelrinnen

05% Verlegung auf Steigetrassen inkl. Bügelschellen
 nach Erfordernis

05% Verlegung in Trockenbauwänden inkl. öffnen der
 Profile

05.1 NYM-J 3x1,5 qmm

NYM-J 3x1,5 qmm

3.950 m EP.......................... GP ............................

05.2 NYM-J 5x1,5 qmm

NYM-J 5x1,5 qmm

1.900 m EP.......................... GP ............................

05.3 NYM-J 7x1,5 qmm

NYM-J 7x1,5 qmm

100 m EP.......................... GP ............................

05.4 NYM-J 10x1,5 qmm

NYM-J 10x1,5 qmm

100 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.5 NYM-J 3x2,5 qmm

NYM-J 3x2,5 qmm

3.100 m EP.......................... GP ............................

05.6 NYM-J 5x2,5 qmm

NYM-J 5x2,5 qmm

160 m EP.......................... GP ............................

05.7 NYM-J 5x4 qmm

NYM-J 5x4 qmm

50 m EP.......................... GP ............................

05.8 NYM-J 5x6 qmm

NYM-J 5x6 qmm

50 m EP.......................... GP ............................

05.9 NYM-J 5x16 qmm

NYM-J 5x16 qmm

130 m EP.......................... GP ............................

05.10 NYY-J 5x4 qmm

NYY-J 5x4 qmm

50 m EP.......................... GP ............................

05.11 NYY-J 5x6 qmm

NYY-J 5x6 qmm

50 m EP.......................... GP ............................

05.12 NYCWY 4x50/25 qmm

NYCWY 4x50/25 qmm

25 m EP.......................... GP ............................

05.13 H05VV5-F 5G1,5 qmm

H05VV5-F 5G1,5 qmm

130 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  444 Kabel und Leitungen Starkstrom, Netto ...............................
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06 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom HLSK

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom HLSK

Die Lieferung und Verlegung nachfolgend genannter Kabel
und Leitungen erfolgt überwiegend auf den unten
genannten Prozentsätzen
inkl. allem Zubehör z.B. Halterungen wie beschrieben

Bei der Kalkulation sind folgende prozentualen Anteile

zu berücksichtigen:

45% Verlegung unter Putz inkl. aller
           Schlitz-, Fräs- und Stemmarbeiten 

30% Verlegung in Zwischendecke mittels 
          Sammelhalterung, Kabelklammern etc. 

15% Verlegung in Rohr bzw. auf Kabelrinnen

05% Verlegung auf Steigetrassen inkl. Bügelschellen
 nach Erfordernis

05% Verlegung in Trockenbauwänden inkl. öffnen der
 Profile

06.1 NYM-J 3x1,5 qmm

NYM-J 3x1,5 qmm

110 m EP.......................... GP ............................

06.2 NYM-J 5x1,5 qmm

NYM-J 5x1,5 qmm

210 m EP.......................... GP ............................

06.3 NYM-J 7x1,5 qmm

NYM-J 7x1,5 qmm

30 m EP.......................... GP ............................

06.4 NYM-J 10x1,5 qmm

NYM-J 10x1,5 qmm

20 m EP.......................... GP ............................

06.5 NYM-J 3x2,5 qmm

NYM-J 3x2,5 qmm

80 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom HLSK

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.6 NYM-J 5x2,5 qmm

NYM-J 5x2,5 qmm

80 m EP.......................... GP ............................

06.7 NYM-J 5x4 qmm

NYM-J 5x4 qmm

10 m EP.......................... GP ............................

06.8 NYM-J 5x6 qmm

NYM-J 5x6 qmm

50 m EP.......................... GP ............................

06.9 NYM-J 5x10 qmm

NYM-J 5x10 qmm

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  444 Kabel und Leitungen Starkstrom HLSK, Netto ...............................
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07 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom E30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel 444 Kabel und Leitungen Starkstrom E30

Funktionserhalt E30

Sicherheitskabel NHXH FE 180/E30 oder JE-H(ST)H FE
180/E30 erfolgt überwiegend auf den unten genannten
Prozentsätzen mit systemgebundenen Tragesystem
nach DIN 4102 Teil 12 inkl. zugelassenen Zubehör z.B.
Halterungen wie beschrieben.

Bei der Kalkulation sind folgende prozentuale Anteile

zu berücksichtigen:

70% Einzelverlegung inkl. Befestigung in der ZD 

20% Sammelverlegung inkl. Kabelklammer oder
 Sammelhalter in der ZD 

10% Auf C-Profilschiene inkl. Bügelschellen und
 C-Profilschiene

07.1 NHXH FE 180/E30 3x2,5 qmm

NHXH FE 180/E30 3x2,5 qmm

310 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  444 Kabel und Leitungen Starkstrom E30, Netto ...............................
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08 Titel 444 Installationsgeräte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel 444 Installationsgeräte

Hinweistext Schalterfabrikat und Geräte auf Putz (AP)
Feuchtraum (FR)

Der Ausschreibung liegt für das Schalterfabrikat,
sofern nicht anderst angegeben das:

Fabrikat : Jung
Typ: WG 800

zu Grunde.
Dem Bieter steht es frei ein Schalterfabrikat seiner
Wahl anzubieten.

Angeboten ist:

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................ '

In allen den Positionen des Schalterfabrikats und der
Geräte sind alle Abdeckungen,Rahmenanteile und Zubehör
mit einzukalkulieren. Alle Geräte sind mit Schriftfeld
und der Stromkreisnummer, maschinel beschriftet, zu
versehen.
Alle Geräte sind zu liefern, montieren, betriebsbereit
anschliessen,verklemmen, konfigurieren und zu
programmieren.

08.1 Wechselschalter AP FR

Wechselschalter AP FR
Schaltstrom: 10 A

2 Stk EP.......................... GP ............................

08.2 Heizungsnotschalter rot mit Kontrollleuchte AP

Heizungsnotschalter rot 
mit Kontrollleuchte 
und Aufschrift "Heizung" 
Schaltstrom: 10 A
AP-Installation 

1 Stk EP.......................... GP ............................

08.3 Kombination Wechselschalter-Steckdose AP FR

Kombination Wechselschalter-Steckdose AP FR
Nennstrom: 16 A
Schaltstrom: 10 A

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel 444 Installationsgeräte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.4 Schuko-Steckdose AP FR

Schuko-Steckdose AP FR
Nennstrom: 16 A

19 Stk EP.......................... GP ............................

08.5 Schuko-Doppelsteckdose

Schuko-Doppelsteckdose AP FR
Nennstrom: 16 A

26 Stk EP.......................... GP ............................

08.6 Schuko-Doppelsteckdose abschließbar

Schuko-Doppelsteckdose abschließbar
abschließbar mit 2 Ersatzschlüssel

2 Stk EP.......................... GP ............................

08.7 CEE-Steckdose 16A AP FR

CEE-Steckdose 16A AP FR
mit Befestigung von innen und für Durchverdrahtung
geeignet.
Schutzart: IP44
Pole: 5
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A

2 Stk EP.......................... GP ............................

08.8 Abzweigdose AP FR mini IP55

Abzweigdose AP mini FR
für AP-Montage Halogenfrei

Schutzart: IP55
Breite: 43 mm
Länge: 89 mm

95 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel 444 Installationsgeräte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.9 Abzweigdose AP FR IP55

Abzweigdose AP FR
für AP-Montage

Schutzart: IP55
Breite: 85 mm
Länge: 85 mm
Höhe: 37 mm

120 Stk EP.......................... GP ............................

08.10 Abzweigdose AP FR IP55 125mm

Abzweigdose AP FR IP55 125mm

Abzweigdose AP FR
für AP-Montage

Schutzart: IP55
Breite 125 mm
Länge: 100 mm
Hähe: 40 mm

25 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext Schalterfabrikat und Geräte unter Putz (UP)

Der Ausschreibung liegt für das Schalterfabrikat,
sofern nichts anderes angegeben, das:

Fabrikat : Jung
Typ: LS 990 alpinweiß (RAL 9010)

zu Grunde.
Dem Bieter steht es frei ein Schalterfabrikat seiner
Wahl anzubieten.

Angeboten ist:

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

In allen den Positionen des Schalterfabrikats und der
Geräte sind alle Abdeckungen, Rahmenanteile und Zubehör
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel 444 Installationsgeräte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit einzukalkulieren. Alle Geräte sind mit Schriftfeld
und der Stromkreisnummer, maschinel beschriftet, zu
versehen.
Alle Geräte sind zu liefern, montieren, betriebsbereit
anschliessen, verklemmen, konfigurieren und zu
programmieren.

08.11 Wechselschalter UP

Wechselschalter UP
zum Einbau in vorh. Schalterdose.
Schaltstrom: 10A

84 Stk EP.......................... GP ............................

08.12 Kontroll-Wechselschalter UP

Kontroll-Wechselschalter UP
zum Einbau in vorh. Schalterdose.
Schaltstrom: 10A

22 Stk EP.......................... GP ............................

08.13 Jalousieschalter UP

Jalousieschalter UP
zum Einbau in vorh. Schalterdose.
Schaltstrom: 10A

23 Stk EP.......................... GP ............................

08.14 Schlüsseltaster 1 pol.

Schlüsseltaster 1 pol.
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge
Schaltstrom: 10A

2 Stk EP.......................... GP ............................

08.15 Taster UP

Taster UP
zum Einbau in vorh. Schalterdose.
Schaltstrom: 10A

70 Stk EP.......................... GP ............................

08.16 Schukosteckdose UP

Schukosteckdose UP
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
zum Einbau in vorh. Schalterdose.
Nennstrom: 16 A

254 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel 444 Installationsgeräte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.17 Schukosteckdose UP IP44 mit Klappdeckel

Schukosteckdose UP IP44 mit Klappdeckel

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
zum Einbau in vorh. Schalterdose.
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP44

50 Stk EP.......................... GP ............................

08.18 Schukosteckdose mit USB Ladebuchse

Schukosteckdose UP mit USB Ladebuchse
1x Typ A und 1x Typ C 
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
zum Einbau in vorh. Schalterdose.
Nennstrom: 16 A

44 Stk EP.......................... GP ............................

08.19 Fußbodenheizungsthermostat Öffner 230V

Fußbodenheizungsthermostat Öffner 230V
Jung: LS 990rw RTR240 + Abdeckung 1749WW
Doseneinbaugerät und Abdeckung

29 Stk EP.......................... GP ............................

08.20 Reed - Kontakt 230V

Reed - Kontakt 230V
zum befestigen an Balkontür oder Fenster.
Technische Ausstattung:
Befestigungslöcher
Schließerkontakt
200VDC/250VAC
1,5 A Schaltstrom
50W Schaltleistung
Gehäusematerial ABS
Anschlusskabel mind. 50 cm
lxbxh 32x10x6mm

inkl. allem Zubehör und montage am Tür/Fensterrahmen

12 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.21 Herd- und Geräteanschlussdose 5x2,5 qmm UP

Herd- und Geräteanschlussdose bis zu 5x2,5 qmm UP
mit Zugentlastung und Anschlussklemmen
zum Einbau in vorh. Schalterdose
Nennspannung: 400V
Nennstrom 20A

3 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext unter Putz (UP) Installation

Unter Putz (UP) Installation inkl. aller notwendien
Schlitz-, Fräs-und Stemmarbeiten in
Kalksandsteinmauerwerk erstellen.
In Nassbereichen sind die Dosen mit geeigneten, nicht
gipshaltigen Befestigungssystemen zu befestigen.
Alle Dosen sind vor dem Verputzen mit Signaldeckel zu
versehen. Nach den Putzarbeiten sind alle Dosen zu
öffnen und zu reinigenmit aller notwendigen Reinigungs-
und Entsorgungsaufwendungen.
Beim Einbau der Hohlwanddosen ist auf eine wandbündige
Installation zu achten. Die Bohrungen sind mit
Randversenkungen zu erstellen.
In Wänden mit Brandschutzanforderungen sind die Dosen
für Brandschutzanforderung einzusetzen, die
Feuerwiederstandsklasse muss mindestens F90 betragen.
Die Einbauöffnung bzw. Geräteschraubenabstand muss 60
mm betragen wenn nichts anderes angegeben ist.

08.22 Gerätedose UP Luftdicht Tiefe 46mm

Gerätedose UP Luftdicht Tiefe 46mm

Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen.

120 Stk EP.......................... GP ............................

08.23 Geräte-Verbindungsdose UP Luftdicht Tiefe 66mm

Geräte-Verbindungsdose UP Luftdicht Tiefe 66mm

Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen.

140 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.24 Geräte-Verbindungsdose für Hohlwandinstallation Tiefe 62mm

Geräte-Verbindungsdose für Hohlwandinstallation
Tiefe 62mm

Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen.

75 Stk EP.......................... GP ............................

08.25 Wandleuchten-Anschlussdose für Hohlwandinstalltion Luftdicht Tiefe

45mm

Wandleuchten-Anschlussdose für Hohlwandinstallation
Luftdicht Tiefe 45mm
ø: 35mm

45 Stk EP.......................... GP ............................

08.26 Geräte-Verbindungsdose UP Brandschutz Tiefe 60mm

Geräte-Verbindungsdose UP Brandschutz Tiefe 60mm
für Brandschutzwände bis EI90

20 Stk EP.......................... GP ............................

08.27 Geräte-Verbindungsdose UP Schallschutz Tiefe 60mm

Geräte-Verbindungsdose UP Schallschutz Tiefe 60mm

Schalldämmmaß bis zu Rw 56 db.

35 Stk EP.......................... GP ............................

08.28 Geräte -Verbindungsdose für Hohlwand-Installation Brandschutz Tiefe 62

mm

Geräte -Verbindungsdose für Hohlwand-Installation
Brandschutz Tiefe 62 mm
für Brandschutzwände bis EI90

25 Stk EP.......................... GP ............................

08.29 Geräte -Verbindungsdose für Hohlwand-Installation Schallschutz  Tiefe

62 mm

Geräte -Verbindungsdose für Hohlwand-Installation
Schallschutz  Tiefe 62 mm
Schalldämmmaß bis zu Rw 56 db.

25 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.30 Verbindungskastendose UP 100 x 100 Tiefe 57 mm

Verbindungskastendose UP 100 x 100 Tiefe 57 mm

UP-Ausführung

5 EP.......................... GP ............................

08.31 Jalousie- & Raffstoreanschlüsse 4-polig

Jalousie- und Raffstoreanschlüsse 4-polig
Leitungen oder Kabel bis 4x1,5qmm an bauseitigen
gestellte Kupplung anschließen.

41 Stk EP.......................... GP ............................

08.32 Leitungsauslass UP

Leitungsauslass UP
mit Zugentlastung und den Anschluss von bis zu zwei
Leitungen bis zu 5x6 qmm
zum Einbau in vorh. Schalterdose.

8 Stk EP.......................... GP ............................

08.33 Blindabdeckung

Blindabdeckung UP
zum Einbau in vorh. Schalterdose.

55 Stk EP.......................... GP ............................

08.34 Hotelhaartrockner

Hotelhaartrockner 
Handlicher Haartrockner mit 2-Stufen-Schaltung und
klassischem Euro-Stecker. Inkl. Wandhalterung.
Haartrockner schaltet automatisch ab, sobald der
Druckschalter nicht mehr gedrückt wird. 2 Jahre
Gewährleistung. Grifflänge: 13 cm; Gehäuselänge: 13,5
cm; Griffbreite: 3 cm; Stromkabellänge: 1,33 m; Maße
Halterung: BxHXT 9x12x10 cm

inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Pulsiva
Typ: Haartrockern Komfort mit EIN/AUS Druckschalter 
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08 Titel 444 Installationsgeräte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

Fabrikat:'...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren, betribsfertig anschließen

22 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext: Unterflurgeräte

08.35 Bodentank bestückt

Bodentank bestückt

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken
gepflegten Hohlböden
und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit
vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25).
Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante
Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt
110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus
Edelstahl. Leergehäuse für
bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger
und 2 Datenbuchsen im
optionalen Datentechnikträger. Die Belastungsfähigkeit
von 15 kN ist nur im nicht
genutzten Zustand gewährleistet

Bestückt mit:
1x Schuko Steckdose 16A
1x 2-Fach Datendose 

Fabrikat: OBO
Typ: 7368340 UDHOME2 GV15
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern, in bauseitigem Doppelboden montieren.

1 Stk EP.......................... GP ............................

08.36 Decken-Bewegungsmelder AP

Decken-Bewegungsmelder AP
für Deckenanbau AP
230V, Farbe weiß
Erfassungsbereich vertikal 360 Grad
Reichweite ø 8m
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betriebsspannung: 230V AC
Frequenz: 50-60Hz
Einstellbare Helligkeit: 30-3000lx
Nachlaufzeit Licht: 10s-60min
Schaltleistung: 10A bei 230V AC
inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: theben
Typ: theRonda S360-100 AP WH 
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

Alle Geräte sind zu liefern, montieren, betriebsbereit
anschliessen, verklemmen, konfigurieren und zu
programmieren.

4 Stk EP.......................... GP ............................

08.37 Bewegungsmelder 2 Phase Einbau

Bewegungsmelder 2 Phase Einbau
Spannung: 110-240 V 50/60 Hz 
Abmessung: ø117x 100m
Erfassungsbereich: 360° 
Reichweite:   max ø 24m quer
    max ø 9m frontal
    max ø 8m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 450m² 
Schutzart/-klasse: IP 20
Farbe: weiß
Nachlaufzeit: 15s-60 min
Einschaltwelle: 10-2000 Lux
Anschluss: 2x Stromanschluss zur Steuerung von 2
verschiedenen Beleuchtungsstromkreisen

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: BEG
Typ: PD4-M-2C-DS-DE
oder gleichwertig

Fabrikat:'...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren, betribsfertig anschließen
ung konfigurieren

11 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.38 Bewegungsmelder 230° IP55

Bewegungsmelder 230° IP55
Wand- oder Deckenmontage,
dreh- und schwenkbarer Sensorkopf,
Erfassungsbereich 220°, Reichweite 32 m
(Montagehöhe 2,5 m),
zusätzlicher Unterkriechschutz Durchmesser 6 m,
Fernbedienbar,
Innen- oder Außenmontage (IP55),
Mischlichtmessung ca. 5...1000 lx,
Einschaltdauer 1 s...20 min,
Relais Licht: 1 Schließer 10 A/230V~, 2300 W
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Theben
Typ: theLuxa P220 WH 1010605
oder gleichwertig

Fabrikat:'...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren, betribsfertig anschließen
ung konfigurieren

3 Stk EP.......................... GP ............................

08.39 Bewegungsmelder Balkon IP55

Bewegungsmelder Balkon IP55
Wandmontage auf 1,10m im Außenbereich
Halbrunder Erfassungsbereich 180° 
Schaltausgang 1 Kanal 
Montage in UP Dose
Betriebsspannung: 230V AC
Frequenz: 50-60 Hz
Einstellbare Helligkeit: 2-200lx
Schaltleistung: 10A bei 230V AC
Erfassungswinkel: 180° 
Nachlaufzeit: 2s - 30 min
Umgebungstemperatur: -25°C ... 45°C 
Schutzklasse: II
Stoßfestigkeit: IK09
Schutzart: IP55

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: theben
Typ: theLuxa R180 wh 1010201
oder gleichwertig

Fabrikat:'...............'
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Übertrag: ................................

Typ: '...............'

liefern, montieren, betribsfertig anschließen
ung konfigurieren

12 Stk EP.......................... GP ............................

08.40 Universal Geräteträger

Universal Geräteträger
zur Befestigung von Leuchten an wärmeisolierten Wände

Breite: 100mm
Höhe:  220mm
Tiefe bis: 160mm

Fabrikat: Kaiser
Typ: 1159-24
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

10 Stk EP.......................... GP ............................

08.41 Mini Geräteträger

Mini Geräteträger
bestehnd aus Ankerhülse
und Befestigungskern
zum nachträglichen Einsatz in WDVS
ø: 20 mm
Länge: 60 mm
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kaiser
Typ: 1159-50
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.42 Anschluss von bauseitigen Lüftern

Anschluss von bauseitigen Lüftern bis 5x1,5qmm.
Gerät öffnen, Leitung einführen und anschließen inkl.
allem Zubehör, Inbetriebnahme und Rücksprache mit den
Errichter.

10 Stk EP.......................... GP ............................

08.43 Anschluss von bauseitigen Geräten

Anschluss von bauseitigen Geräten bis 5x2,5qmm
Gerät öffnen, Leitung einführen und anschließen inkl.
allem Zubehör, Inbetriebnahme und Rücksprache mit dem
Errichter.

30 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  444 Installationsgeräte, Netto ...............................
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09 Titel 445 Beleuchtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09 Titel 445 Beleuchtung

Hinweistext Beleuchtung

Sämtliche Leuchten sind betriebsfertig zu liefern und
zu montieren.
Alle Klein- und Befestigungsteile sind in den
Angebotspreisen enthalten. Die Leuchten sind mit
geeignetem Befestigungsmaterial an Wänden und Decken zu
befestigen.

Die Leuchtmittelfarbe ist Projekteinheitlich mit dem
Bauherrn zu bemustern und abzustimmen. Alle
Leuchtmittel sind in der Farbwiedergabestufe Ra>80
einzusetzen.

Die Leuchten sind zur Auswahl dem Bauherrn zu
bemustern, erst nach Freigabe der Leuchten und
Festlegung der Anzahl können diese bestellt werden.
Die Aufwendungen hierfür sind in den Einheitspreisen
des Angebotes einzurechnen.

09.1 Anbauleuchte A

Anbauleuchte A
Direkt-/ Indirektstrahlend
Leuchtenkörper aus Stahlblech und Aluminiumguss
mit Mikroprismenabdeckung
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 26 W
Leuchtenlichtstrom: 4100 lm
Farbtemperatur: 4000 K
ø: 332 mm
h: 52 mm
Schutzart: IP20
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Performance in Lighting 
Typ: FL Round 333 AB MP Corona 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

53 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 Titel 445 Beleuchtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.2 Einbauspot B

Einbauspot B 
Direkt- / Indirektstrahlend
Leuchtenkörper aus Aluminium 
mit einer Abdeckung aus Kunststoff strukturiert
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 10 W
Leuchtenlichtstrom: 660 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Einbauø: 68 mm
Leuchteø: 90 mm 
Einbau h: 62 mm
Schutzart: IP40

Phasenabschnittdimmbar
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Brumberg 
Typ: Zontra LED Einbaudownlight dimmbar 39338173
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

19 Stk EP.......................... GP ............................

09.3 Aufbauleuchte C

Aufbauleuchte C
Leuchtenkörper aus Polycarbonat 
mit PC Diffusor 
Farbe: grau
Anschlussleistung: 17/15/12,5/10 W Multi
Leuchtenlichtstrom: 2270/1990/1700/1400 lm 
Farbtemperatur: 4000/3000 K
Multilumen und Multicolor 
ø: 312 mm
h: 73 mm
Schutzart: IP65
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Ledvance 
Typ: BLKH RD 300 P 17W CPS WT
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

17 Stk EP.......................... GP ............................

09.4 Feuchtraumleuchte D

Feuchtraumleuchte D
Leuchtenkörper aus Kunststoff
Difusor aus Kunststoff
Einstellbarkeit der Lichtleistung in zwei Stufen
Anschlussleistung 31/46 W
Leuchtenlichtstrom 4700/6800 lm
Farbtemperatur 4000 Kelvin
l: 1699mm
b: 62mm
h: 50mm
Schutzart IP 65
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: RZB
Typ: Planox Eco 451243.009
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

18 Stk EP.......................... GP ............................

09.5 Feuchtraumleuchte 1699mm abgekettet

Feuchtraumleuchte 1699mm abgekettet
Mehrkosten pro Feuchtraumleuchte zum abpendelt von der
Decke mit Ketten. 
Mehrpreis je Leuchte 

10 Stk EP.......................... GP ............................

09.6 Feuchtraumleuchte PIR D

Feuchtraumleuchte PIR D
Leuchtenkörper aus Kunststoff
Difusor aus Kunststoff
Mit Bewegungsmelder
Einstellbarkeit der Lichtleistung in zwei Stufen
Anschlussleistung 32/47 W
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leuchtenlichtstrom 4700/6800 lm
Farbtemperatur 4000 Kelvin
l: 1699mm
b: 62mm
h: 50mm
Schutzart IP 65
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. Bewegungsmelder 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: RZB
Typ: Planox Eco 451243.009.19
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

10 Stk EP.......................... GP ............................

09.7 Feuchtraumleuchte E

Feuchtraumleuchte E
Leuchtenkörper aus Kunststoff
Difusor aus Kunststoff
Einstellbarkeit der Lichtleistung in zwei Stufen
Anschlussleistung 20/34 W
Leuchtenlichtstrom 3050/4950 lm
Farbtemperatur 4000 Kelvin
l: 1399mm
b: 62mm
h: 50mm
Schutzart IP 65
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: RZB
Typ: Planox Eco 451242.009
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.8 Feuchtraumleuchte F

Feuchtraumleuchte F
Leuchtenkörper aus Kunststoff
Difusor aus Kunststoff
Einstellbarkeit der Lichtleistung in zwei Stufen
Anschlussleistung 7,5/15 W
Leuchtenlichtstrom 1100/2100 lm
Farbtemperatur 4000 Kelvin
l: 799mm
b: 62mm
h: 50mm
Schutzart IP 65
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: RZB
Typ: Planox Eco 451241.009
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

4 Stk EP.......................... GP ............................

09.9 Wandleuchte G

Wandleuchte G
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 9 W
Leuchtenlichtstrom: 1479 lm
Farbtemperatur: 3000 K
l: 148 mm
h: 60 mm
t: 73 mm
Schutzart: IP20
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Deltalight
Typ: Gala T 930W 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.10 Außenstrahler I

Außenstrahler I 
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss und Edelstahl
pulverbeschichtet
mit Sicherheitsglas 
Farbe: grafit
Anschlussleistung: 35,5 W
Leuchtenlichtstrom: 5860 lm
Farbtemperatur: 3000/4000 K Multicolor
b: 280 mm
h: 175 mm
Schutzart: IP65
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Bega
Typ: 33239 grafit 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.11 Einbauleuchte J

Aufbauleuchte J 
Leuchtenkörper aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet
mit Microprisma 
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 50 W
Leuchtenlichtstrom: 7700 lm
Farbtemperatur: 4000 K
ø: 552 mm
h: 52 mm
Schutzart: IP20
inkl. elektrischem Betriebsgerät DALI Dimm 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Performance in Lighting 
Typ: FL Round 555 AB MP Corona Dali Dimm 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

24 Stk EP.......................... GP ............................

09.12 Pendelleuchte K

Pendelleuchte K 
Leuchtenkörper aus Aluminium
pulverbeschichtet
mit diffusor Kunststoff mikroprismatisch 
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 32 W
Leuchtenlichtstrom: 3950 lm
Farbtemperatur: 4000 K
l: 1195 mm
b: 295 mm
h: 12 mm
Schutzart: IP20
inkl. elektrischem Betriebsgerät Dali Dimm
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: RZB
Typ: Sidelite Eco 312373.002.1.76
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

4 Stk EP.......................... GP ............................

09.13 Anbauleuchte L

Anbauleuchte L 
Leuchtenkörper aus Metall
mit Abdeckung aus Kunststoff 
Farbe: weiß
Innenton: Kupfer matt 
Anschlussleistung: 15,5 W
Leuchtenlichtstrom: 1725 lm
Farbtemperatur: 3000 K
ø: 260 mm
h: 105 mm
Schutzart: IP20
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör
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Übertrag: ................................

Fabrikat: Bega
Typ: 51017.6 Außenfarbe weiß innenton kupfer matt 
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

9 Stk EP.......................... GP ............................

09.14 Einbauspot M

Einbauspot M 
Leuchtenkörper aus Kunststoff
mit Abdeckung aus Kunststoff opal
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 10 W
Leuchtenlichtstrom: 700 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Einbau ø: 120 mm
h: 13 mm
Schutzart: IP20

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Brumberg
Typ: Flat 30LED Einbaupanel 12215073
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

8 Stk EP.......................... GP ............................

09.15 LED Netzgerät 24V DC

LED Netzgerät 24V DC
Schaltbar
1-60W
Ausgangsspannung 24V DC
Eingangsspannung 230V
inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Brummberg 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Typ: LED Netzgerät 24V 1-60W 17242000
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.16 Anbauleuchte N

Anbauleuchte N 
Leuchtenkörper aus Stahlblech 
mit PMMS opal matt Abdeckung
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 22 W
Leuchtenlichtstrom: 2250 lm
Farbtemperatur: 4000 K
ø: 319 mm
h: 63 mm
Schutzart: IP20
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: RZB 
Typ: Toledo Flat 901498.002.1.
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

98 Stk EP.......................... GP ............................

09.17 Spiegelleuchte O

Spiegelleuchte O 
Leuchtenkörper aus Aluminium 
mit PMMA Abdeckwanne 
Farbe: weiß
Anschlussleistung: 8 W
Leuchtenlichtstrom: 1000 lm
Farbtemperatur: 4000 K
l: 600 mm
h: 54 mm
Schutzart: IP20
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Trilux 
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Übertrag: ................................

Typ: Acuro LED 1000nw ET 01
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

28 Stk EP.......................... GP ............................

09.18 Pendelleuchte P

Pendelleuchte P 
Leuchtenkörper aus Aluminiumguss 
pulverbeschichtet
Farbe: Samtschwarz
Innenton: Messing matt 
Anschlussleistung: 5,6 W
Leuchtenlichtstrom: 346 lm
Farbtemperatur: 3000 K
l: 90 mm
b: 90 mm
h: 90 mm
Schutzart: IP20
inkl. Aufbaubaldachin für Systempendelleuchten 
inkl. elektrischem Betriebsgerät 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Bega 
Typ: 51026.4 K3 + 13228
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

09.19 Wandleuchte R

Wandleuchte R 
Leuchtenkörper aus Aluminium 
mit Opaler Acryl-Diffusor
Farbe: Aluminium Grau 
Anschlussleistung: 15W
Leuchtenlichtstrom: 2029 lm
Farbtemperatur: 4000 K
l: 593 mm
b: 88 mm
h: 85 mm
Schutzart: IP20
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Übertrag: ................................

inkl. elektrischem Betriebsgerät Dali Dimm 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Glamox 
Typ: C80-W600 0/100 AL G2 2000 HO DALI 840 OP
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

44 Stk EP.......................... GP ............................

09.20 Außenleuchte S

Außenleuchte S 
Leuchtenkörper aus Aluminiumguss und Edelstahl 
mit Sicherheitsglas Abdeckung 
Farbe: grafit
Anschlussleistung: 2,7 W
Leuchtenlichtstrom: 197 lm
Farbtemperatur: 3000 K
l: 200 mm
b: 75 mm
h: 120 mm
Schutzart: IP65
inkl. elektrischem Betriebsgerät
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Bega
Typ: 22172
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

12 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  445 Beleuchtung, Netto ...............................
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10 Titel 446 Potentialausgleich

Die Lieferung und Verlegung nachfolgend genannter Kabel
und Leitungen erfolgt überwiegend auf den unten
genannten Prozentsätzen

inkl. mit allem Zubehör

Bei der Kalkulation sind folgende prozentualen Anteile

zu berücksichtigen:

75% Verlegung auf Putz inkl. Kabelklammern und
 Sammelhalterung nach Erfordernis

15% Verlegung in Rohr bzw. auf Kabelrinnen

7,5% Verlegung auf Steigetrassen inkl. Bügelschellen
 nach Erfordernis

2,5% Verlegung in Trockenbauwänden inkl. Öffnen der
          Profile

10.1 NYM-J 1x4 qmm

NYM-J 1x4 qmm

65 m EP.......................... GP ............................

10.2 NYM-J 1x6 qmm

NYM-J 1x6 qmm

60 m EP.......................... GP ............................

10.3 NYM-J 1x10mm

NYM-J 1x10 qmm

50 m EP.......................... GP ............................

10.4 NYY-J 1x25 qmm

NYM-J 1x25 qmm

35 m EP.......................... GP ............................

10.5 Erdungen von Sanitär

und Lüftungsanlagen

Erdungen von Sanitär- und Lüftungsanlagen
sowie Küchengeräten, Überbrückung von Wasseruhr,
Ventilen u.s.w. einschl. Lieferung der erforderlichen
Rohrschellen sowie allem Zubehör.

liefern, montieren und betriebsfertig anschliessen

15 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

10.6 Erdungen von Kabeltrag-Systeme

Erdungen von Kabeltrag-Systeme
mit den erforderlichen Schrauben, Sprengringen,
Unterlagsscheiben mit allem Zubehör.
Die Anschlüsse sind mit Quetschkabelschuhen
(Sechskantpressung) vorzusehen.

liefern, montieren und betriebsfertig anschliessen

12 Stk EP.......................... GP ............................

10.7 Potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene
mit Metall-Fußplatte
für den Potentialausgleich DIN VDE, 100kA
Blitzstromtragfähig mit Anschluss für
1 x Flachband FL30
1 x Rundleiter RD 8-10
7 x Leitungen bis 25 qmm

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

8 Stk EP.......................... GP ............................

10.8 Prüfen des Potentialausgleiches

Prüfen des Potentialausgleiches
und Erstellung eines Messprotokolles.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  10  

  446 Potentialausgleich, Netto ...............................
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11 Titel 449 Bohrungen

Hinweistext für Bohrungen

Erstellen von Bohrungen mit Spezialwerkzeug in
Betonwänden, Betondecken und Mauerwerk.
Vor Bohrbeginn sind die Bohrungen mit dem Statiker
abzustimmen. Der anfallende Bauschutt ist zu entsorgen
und die Arbeitsstelle ist zu säubern.

11.1 Bohrung durch Betonwand 50/340mm

Bohrung durch Betonwand/Decke 50/340mm

Durchmesser 50 mm
Wandstärke 340 mm

16 Stk EP.......................... GP ............................

11.2 Bohrung durch Betonwand/Decke100/400mm

Bohrung durch Betonwand/Decke100/400mm

Durchmesser 100 mm
Wandstärke/Deckenstärke bis max. 400 mm

14 Stk EP.......................... GP ............................

11.3 Bohrung durch Betonwand/Decke 200/400mm

Bohrung durch Betonwand/Decke 200/400mm

Durchmesser 250 mm
Wandstärke/Deckenstärke bis max. 400 mm

14 Stk EP.......................... GP ............................

11.4 Bohrung durch Mauerwerk 20 mm/240mm

Bohrung durch Mauerwerk 20 mm/240mm

Durchmesser 20 mm
Wandstärke 240 mm

13 Stk EP.......................... GP ............................

11.5 Bohrung durch Mauerwerk 100/280mm

Bohrung durch Mauerwerk 100/280

Durchmesser: 100 mm
Wandstärke: 280 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.6 Bohrung durch Mauerwerk 200/280mm

Bohrung durch Mauerwerk 200/280

Durchmesser: 200 mm
Wandstärke: 280 mm

7 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  449 Bohrungen, Netto ...............................
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12 Titel 449 Brandschottungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12 Titel 449 Brandschottungen

Hinweistext für Kabelschottung
als Weichschott/ Mineralfaserplattenschott

Herstellen von kombinierten Wand- und Deckabschottungen
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9.
Gemeinsame Durchführung von Elektrokabeln und
-leitungen aller Art und Durchmesser (ausgenommen
sogenannte Hohlleiterkabel), Lichtwellenleitern,
Kabelbündeln und Kabeltragekonstruktionen sowie
nichtbrennbaren Rohrleitungen aus Stahl, Guss oder
Kupfer und Rohrleitungen aus Kunststoff durch
Massivwände und leichte Trennwände (>= 10 cm) sowie
Decken (>= 15 cm) möglich.

Ausführung als Weichschott bestehend aus 2
Mineralfaserplatten, je >= 50 mm dick (Schmelzpunkt >=
1000 °C, Nennrohdichte 150 kg/m³) und der
intumeszierenden Beschichtung.

Die Schottdicke muss in Wanddurchführungen >= 100 mm
und in Deckendurchführungen >= 150 mm betragen. Die
Abschottungsgröße darf in Wänden maximal 120 cm x 200cm
(BxH) oder 200 cm x 120 cm (BxH) betragen und in Decken
125 cm Breite bei unbegrenzter Länge. Die maximale
Medienbelegung darf 60% der Rohbauöffnung nicht
überschreiten.

Das Öffnen und Wiederverschließen der Schottung zur
Nachbelegung muss mit geringem Aufwand möglich sein.

Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für
Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein.

Vorgesehenes System gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung.

Der Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu
kennzeichnen. Die Brandschottungen sind in die
Revisionspläne mit Schottnummer zu übernehmen.

Fabrikat: Würth GmbH & Co. KG
oder gleichwertig

Angeboten:‘............................‘

kpl. mit allem Zubehör liefern, montieren und
betriebsfertig anschließen.
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12 Titel 449 Brandschottungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.1 Kabelschottung 0,02qm/26cm

Kabelschottung 0,02qm/26cm

Abschottung von Kabeldurchführungen für
Öffnungsgröße bis 0,02 m²
Wandstärke bis 26 cm

25 Stk EP.......................... GP ............................

12.2 Kabelschottung 0,04qm/26cm

Kabelschottung 0,04qm/26cm

Abschottung von Kabeldurchführungen für
Öffnungsgröße bis 0,04 m²
Wandstärke bis 26 cm

17 Stk EP.......................... GP ............................

12.3 Kabelschottung 0,04 qm/34 cm

Kabelschottung 0,04 qm/34 cm

Abschottung von Kabeldurchführungen für
Öffnungsgröße bis 0,04 m²
Wandstärke bis 340 cm

22 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  12  

  449 Brandschottungen, Netto ...............................
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13 Titel 449 Baustrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13 Titel 449 Baustrom

Baubeschreibung Baustrom

Nachstehend beschriebene Baustrom Verteilungen sind
auszuführen:
Anschlussschrank, nach angegebener Anschlussleistung,
nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) und
DIN/VDE 43868/1-4, Gehäuse aus
elektrolytisch-verzinktem Stahlblech, mit
schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung, Farbe: RAL
2004 -reinorange-, Tür mit Fallriegel für
Vorhängeschloss inkl. 5 Schlüsseln je Schließgruppe,
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für
Erdnägel, Fangschiene mit Bügelklemmen zur Befestigen
der Leitungen, Einbauten schutzisoliert, Schutzart : IP
44, Messeinrichtung Schutzart : IP 54, Ausführung nach
den Vorschriften des EVU.

Störungsbeseitigung:
Im Betrieb auftretende Störungen müssen innerhalb 4
Stunden beseitigt sein um einen reibungslosen Bauablauf
zu gewährleisten. Dies gilt für nachstehende
Betriebszeiten:
 Montag- Freitag von 7:00 bis 20:00 Uhr
 Samstag von 7:00 bis 18:00 Uhr

Die Schließung der Verteilungen ist so auszulegen das
die folgenden Verteilungen mit derselben Schließung
versehen werden.
Schließung mit Vorhängeschloss inkl. 5 Schlüssel je
Schließgruppe
- Gruppenverteiler Wasserhaltung / Verteiler
Wasserhaltung
- Gruppenverteiler Rohbau / Kranverteiler
- Allgemeine Baustromverteiler
- Anschlussschrank Containerverteiler und
Parkplatzverteiler Die Schlüssel sind der Bauleitung zu
übergeben.

Bei nachfolgenden Verteilungen ist das Aufstellen,
Anschließen und die Inbetriebnahme mit
einzukalkulieren.

Durch den Bieter angebotenes Fabrikat
Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'
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13 Titel 449 Baustrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vom AN ist die regelmäßige Wartung der gesamten
Baustromanlage durchzuführen. Die Wartungsfristen
richten sich nach den gültigen Regeln der Technik. Die
Prüfprotokolle sind der Bauleitung innerhalb einer
Woche nach der Wartung zu übergeben.

13.1 Kran VT

Kran VT
Anschlussleistung: 87kVA

nach IEC61439-4
Gehäuse (H20) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und
Griffmulde
mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für
Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im
Isolierstoffgehäuse
Schutzart: IP 44
Größe ca.: 1013 x 669 x 480mm / H-B-T
+ Untergestell-Höhe ca.: 323mm

Anschluss:
1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 125A
mit Bolzenanschluss M10

Abgang / Absicherung:
1 RCD-Schutzschalter 4P 125A/500mA -B-

1 CEE-Anbaudose 125A 5P 400V 6h
ohne Vorsicherung -direkt ab RCD-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 40A

1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter 3P 32A -C-

1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2P 230V
mit Leitungsschutzschalter  1P 16A -C

Verteiler Montage und Demontage inkl.

einen Monat Mietzeit
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13 Titel 449 Baustrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

kpl. mit allem Zubehör
liefern, montieren, monatliche Wartung, 1x umsetzen und
nach der Montagezeit wieder abbauen
Pauschal

1 Stk EP.......................... GP ............................

13.2 Miete

Mietpreis für jeden weiteren Monat des vorgenannten
Baustromverteilers
EP = Mietpreis pro Monat

8 Stk EP.......................... GP ............................

13.3 Wartung

Wartung
Installationsmessung und Sichtprüfung
Schleifenwiderstand und
FI-Messung nach VDE sowie
Anfertigen eines Meßprotokolles
für die vorgenannten  Verteilungen
(1 Messung pro Monat für komplette Anlage)

8 Stk EP.......................... GP ............................

13.4 Baustellen VT

Baustellen VT
Ausführung nach den Vorschriften
des zuständigen EVU
bestückt mit:
  1 x FI-Schutzschalter 4-polig 63 A Allstromsensitiv
  1 x Hauptschalter 3-polig 63 A
  5 x Sicherungselemente 3-polig 63 A
  4 x Norm-Kraftsteckdosen 5-polig 16 A
  6 x Schukosteckdosen

Verteiler Montage und Demontage inkl.

einen Monat Mietzeit

kpl. mit allem Zubehör
liefern, montieren, monatliche Wartung, 1x umsetzen und
nach der Montagezeit wieder abbauen
Pauschal

1 Stk EP.......................... GP ............................
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13 Titel 449 Baustrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.5 Miete

Mietpreis für jeden weiteren Monat des vorgenannten
Baustromverteilers
EP = Mietpreis pro Monat

8 Stk EP.......................... GP ............................

13.6 Wartung

Wartung
Installationsmessung und Sichtprüfung
Schleifenwiderstand und
FI-Messung nach VDE sowie
Anfertigen eines Meßprotokolles
für die vorgenannten  Verteilungen
(1 Messung pro Monat für komplette Anlage)

8 Stk EP.......................... GP ............................

13.7 Baustellen Verteiler mobil

Baustellen Verteiler mobil
Brennenstuhl CEE Stromverteiler BSV 3

Ausführung nach den Vorschriften
des zuständigen EVU
Verteiler ist für den Außenbereich geeignet durch IP44
(Spritzwasserschutz)
1x 40A FI schützt vor Überlastung bei Fehlfunktionen
und vor Stromschlägen
3x 16A Leitungsschutzschalter (1-polig) schalten den
Stromkreis bei zu hoher Belastung ab
Ausgänge: 7x Schutzkontakt 230V
Anschluss über CEE 16A / 400V mit 2m langem
Anschlusskabel (H07RN-F 5G2,5)
Maße: 30,5 x 23 x 26,5 cm (BxHxT), Gewicht: 3,48 kg
Steckdosen sind auf getrennten Phasen verteilt
Extrem robustes Gehäuse aus Spezialgummimischung
Alterungs-, witterungs-, öl-, fett- und säurebeständig
Temperaturbeständig zwischen -30°C und 80°C

Verteiler Montage und Demontage inkl.

einen Monat Mietzeit

3 Stk EP.......................... GP ............................
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13 Titel 449 Baustrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.8 Miete

Mietpreis für jeden weiteren Monat des vorgenannten
Baustromverteilers
EP = Mietpreis pro Monat

24 Stk EP.......................... GP ............................

13.9 Wartung

Wartung
Installationsmessung und Sichtprüfung
Schleifenwiderstand und
FI-Messung nach VDE sowie
Anfertigen eines Meßprotokolles
für die vorgenannten  Verteilungen
(1 Messung pro Monat für komplette Anlage)

24 Stk EP.......................... GP ............................

13.10 Baubeleuchtung

Baubeleuchtung

Freistrahlende Polyester Wannenleuchte IP 65
auf einem Holzbrett montiert inkl. befestigungslaschen
bestückt mit Leuchtstofflampen 1x 58 W
kpl. mit allem Zubehör als Baubeleuchtung montiert,

leihweise für die gesamte Bauzeit und Demontage.
Ein einmaliger Leuchtmitteltaustausch und
Instandsetzung/Versetzen der Leuchte ist mit
einzukalkulieren.

12 Stk EP.......................... GP ............................

13.11 Gummischlauchleitung H07RN-F 3x1,5 mm²

Gummischlauchleitung H07RN-F 3x1,5 mm²
450/470 V Mantel EPR/EPR,
Polychloropren schwarz,
verlegt inkl. Befestigung

55 lfm EP.......................... GP ............................

13.12 Abzweigdose 80 mm Kunststoff mit Deckel

Abzweigdose 80 mm Kunststoff mit Deckel
12 Einführungen flammwidrig mit Steck-
klemmen verklemmt

2 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nachstehende Kabel sind Leihweise für die Bauzeit ca 35
Wochen bereitzustellen und anschließend zurückzunehmen.

13.13 Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25 mm²

Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25 mm²
450/470 V Mantel EPR/EPR,
Polychloropren schwarz,
verlegt inkl. Befestigung und Demontage

80 lfm EP.......................... GP ............................

13.14 Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 mm² 25 Meter

Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 mm²
450/470 V Mantel EPR/EPR,
Polychloropren schwarz,
mit Kupplung und Stecker
Länge: 25 Meter
verlegt inkl. Befestigung und Demontage

3 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  13  

  449 Baustrom, Netto ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14 Titel 449 Demontage

Hinweistext Demontagearbeiten

Grundsätzlich gilt, dass alle vom Auftragnehmer
demontierten Materialien fachgerecht und komplett
entsorgt werden müssen. Befestigungssysteme von
Leitungen und Geräten sind rückstandslos zu entfernen.
Vor der Demontage sind die Zuordnung zu prüfen und
Leitungen sowie Geräte freizuschalten. Angeschlossene
Steuerungen sind zum Teil nicht dokumentiert und müssen
geprüft und dokumentiert werden.
Die Materialien sind entsprechend den geltenden
Verordnungen in getrennten Containern zu sammeln und
abzutransportieren. Die entsprechenden Müll- und
Deponiekosten sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren. Die Wertstoffe insbesondere das
Kupfer und die Metalle gehen in das Eigentum des
Auftragsnehmer über. Dies ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Bauteile die gefährliche Stoffe wie PCB oder ähnliches
enthalten sind unverzüglich umweltverträglich und
fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind
unaufgefordert der Bauleitung zu übergeben.
Entsorgungsstellen sind bei den entsprechenden
Ämtern abzufragen.
Eventuell erforderliche Zwischenlagerungen sind
ebenfalls umweltverträglich durchzuführen.

Wiedermontage

Grundsätzlich und sinngemäß gelten für diese Leistungen
die Vorbermerkungen wie bei Neumontagen.
Es ist streng darauf zu achten, dass nur den geltenden
Vorschriften entsprechende Materialien wieder eingebaut
werden dürfen.

14.1 Demontage Stahlblech Elektroverteiler

Demontage AP/UP Unterverteilung
Verteileranlage AP/UP mit nachfolgenden
Abgangsstromkreisen prüfen abklemmen und alle Kabel mit
Zuordnung beschriften.
15 Stromkreise 3x2,5 qmm
10 Stromkreise 3x1,5 qmm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  5 Stromkreise 5x2,5 qmm
1 x Zuleitung 5x16 qmm

Die Verteileranlage Größe ca.1500x800 mm demontieren
und fachgerecht entsorgen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

14.2 Demontage Stahlblech Standverteilung 2 Türig

Demontage Stahlblech Standverteilung 2 Türig HVT
Verteileranlage AP mit nachfolgenden
Abgangsstromkreisen prüfen abklemmen und alle Kabel mit
Zuordnung beschriften.
20 Stromkreise 3x2,5 qmm
15 Stromkreise 3x1,5 qmm
  5 Stromkresie 5x2,5 qmm
  5 Stromkresie 5x16 qmm
  1 NYY 4x95 qmm
  2 NYY 5x50qmm

Die Verteileranlage Größe ca. 4100x1050 mm demontieren
und fachgerecht entsorgen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

14.3 Demontage Leuchten von 4x18W bis 2x58W

Demontage Leuchten von 4x18W bis 2x58W

40 Stk EP.......................... GP ............................

14.4 Wandleuchte 2x60 W

Wandleuchte bis 2x60 W

15 Stk EP.......................... GP ............................

14.5 Demontage Aufbauleuchte bis 400 mm Durchmesser

Demontage Aufbauleuchte bis 400 mm Durchmesser

50 Stk EP.......................... GP ............................

14.6 Demontage von Einbauleuchte 100x270 mm

Demontage von Einbauleuchte 100x270 mm

30 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

14.7 Demontage von Kabeln und Leitungen von 3x1,5 bis 5x6qmm

Demontage von Kabeln und Leitungen von 3x1,5 bis 5x6qmm
der Typen NYM/NYY/NYCWY

3.800 m EP.......................... GP ............................

14.8 Demontage von Kabeln und Leitungen von 5x10 bis 5x16qmm

Demontage von Kabeln und Leitungen von 5x10 bis 5x16qmm
der Typen NYM/NYY/NYCWY

800 m EP.......................... GP ............................

14.9 Demontage von Fernmeldekabeln bis 6 DA

Demontage von Fernmeldekabeln bis 6 DA der Typen
J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm bis 6x2x0,8 mm

2.200 m EP.......................... GP ............................

14.10 Demontage von Fernmeldekabeln bis 20 DA

Demontage von Fernmeldekabeln bis 20 DA der Typen
J-Y(St)Y 8x2x0,6 mm bis 20x2x0,8 mm

200 m EP.......................... GP ............................

14.11 Demontage von Kanälen

Demontage von Kanälen
mit bis zu einer Größe von 170x70 mm

180 m EP.......................... GP ............................

14.12 Demontage von Installationsgeräten AP, UP

Demontage von Installationsgeräten AP, UP,
wie Schalter, Steckdosen und Kraftanschlüsse bis 63 A
usw.

250 Stk EP.......................... GP ............................

14.13 Demontage von Fernmeldegeräte AP, UP

Demontage von Fernmeldegeräte AP, UP

80 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

14.14 Demontage von Zentrale Sicherheitsbeleuchtung

Demontage von Zentrale Sicherheitsbeleuchtung
Zentralbatterieanlage. 
AP-Gehäuse mit integrierter Steuerungstechnik inkl.
Akkupufferung.
Diese ist zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen. 

1 Stk EP.......................... GP ............................

14.15 Demontage von Hinweisleuchten

Demontage von Hinweisleuchten

ap aus Aluminiumsgehäuse der
Sicherheitsbeleuchtungsanlag. Die Hinweisleuchten sind
zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen. 

15 Stk EP.......................... GP ............................

14.16 Demontage von Sicherheitsleuchten

Demontage von Sicherheitsleuchten

Einbau aus Aluminium Druckguß in Hohlwanddosen.
Die Sicherheitsleuchten sind zu demontieren und
fachgerecht zu entsorgen. 

20 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  14  

  449 Demontage, Netto ...............................
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15 Titel 449 Nebenkosten

Allgemeines zu Stundenlohnarbeiten

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten
muss vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten dem
Auftraggeber schriftlich angezeigt und von letzterem
schriftlich beauftragt werden.
Die in der Leistungszusammenstellung  eingetragenen
Stunden sind für anfallende Stundenlohnarbeiten für
Umschlussarbeiten sowie sonstige unvorhergesehenen
Arbeiten auf Nachweis und unverbindlich vorgesehen.

Auf VOB/B § 15, wird hingewiesen.
Stundenlohnarbeitszeitzettel müssen
eindeutig erkennen lassen:
- den Vor- und Zunamen
- den Beruf
- die Lohngruppe lt. Tarif
- die Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer
- den Verbrauch an Baustoffen
- die Benutzung von Maschinen

Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten
unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden
Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind tägl.
der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung
vorzulegen.
Nachträglich eingereichte Sundenlohnzettel  werden
nicht anerkannt.

Beim Unternehmerzuschlag auf die Löhne ist zu
berücksichtigen, dass bei den angehängten
Sundenlohnarbeiten nur noch die lohngebundenen Kosten
einschl. einem angemessenen Gewinn anfallen, da die
Kosten für die Vorhaltung von Gerüstmaterial, Geräte,
Werkzeuge, Aufsicht usw. schon in den Einheitspreisen
des Angebotes enthalten sind.

15.1 Obermonteur

Obermonteur

50 Std. EP.......................... GP ............................

15.2 Monteur

Monteur

50 Std. EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel 449 Nebenkosten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.3 Auszubildender, Helfer und Hilfsmonteur

Auszubildender, Helfer und Hilfsmonteur

50 Std. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  15  

  449 Nebenkosten, Netto ...............................
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16 Titel 451 Kabel und Leitungen Schwachstrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16 Titel 451 Kabel und Leitungen Schwachstrom

Die Lieferung und Verlegung nachfolgend genannter Kabel
und Leitungen erfolgt überwiegend auf den unten
genannten Prozentsätzen
inkl. allem Zubehör z.B. Halterungen wie beschrieben

Bei der Kalkulation sind folgende prozentualen Anteile

zu berücksichtigen:

40% Verlegung in Rohr bzw. auf Kabelrinnen zzgl. Rohr

 und Kabelrinne

50% Verlegung auf Putz inkl. Kabelklammern und
 Sammelhalterung nach Erfordernis

10% Verlegung auf Steigetrassen inkl. Bügelschellen
 nach Erfordernis

16.1 I-Y(St)Y 2x2x0,8 mm

I-Y(St)Y 2x2x0,8 mm

250 m EP.......................... GP ............................

16.2 J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm

J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm

180 m EP.......................... GP ............................

16.3 J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm

J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm

110 m EP.......................... GP ............................

16.4 J-Y(St)Y 10x2x0,8 mm

J-Y(St)Y 10x2x0,8 mm

50 m EP.......................... GP ............................

16.5 J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm Rot mit Aufdruck Brandmelde

J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm Rot mit Aufdruck Brandmelde

1.700 m EP.......................... GP ............................

16.6 A-2Y(L)2Y 10x2x0,8

A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 

200 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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16 Titel 451 Kabel und Leitungen Schwachstrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.7 EIB / KNX BUS-Leitung 2x2x0,8 mm grün

EIB / KNX BUS-Leitung 2x2x0,8 mm grün
Prüfspannung: 4kV

350 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  16  

  451 Kabel und Leitungen Schwachstrom, Netto ...............................
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17 Titel 451 Kabel und Leitungen Schwachstrom HLSK

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

17 Titel 451 Kabel und Leitungen Schwachstrom HLSK

Die Lieferung und Verlegung nachfolgend genannter Kabel
und Leitungen erfolgt überwiegend auf den unten
genannten Prozentsätzen
inkl. allem Zubehör z.B. Halterungen wie beschrieben

Bei der Kalkulation sind folgende prozentualen Anteile

zu berücksichtigen:

40% Verlegung in Rohr bzw. auf Kabelrinnen zzgl. Rohr

 und Kabelrinne

50% Verlegung auf Putz inkl. Kabelklammern und
 Sammelhalterung nach Erfordernis

10% Verlegung auf Steigetrassen inkl. Bügelschellen
 nach Erfordernis

17.1 I-Y(St)Y 2x2x0,8 mm

I-Y(St)Y 2x2x0,8 mm

90 m EP.......................... GP ............................

17.2 J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm

J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm

120 m EP.......................... GP ............................

17.3 J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm

J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm

60 m EP.......................... GP ............................

17.4 J-Y(St)Y 10x2x0,8 mm

J-Y(St)Y 10x2x0,8 mm

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  17  

  451 Kabel und Leitungen Schwachstrom HLSK, Netto ...............................
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18 Titel 451 Kabel und Leitungen Schwachstrom E30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

18 Titel 451 Kabel und Leitungen Schwachstrom E30

Funktionserhalt E30

Sicherheitskabel NHXH FE 180/E30 oder JE-H(ST)H FE
180/E30 erfolgt überwiegend auf den unten genannten
Prozentsätzen mit systemgebundenen Tragesystem
nach DIN 4102 Teil 12 inkl. allem zugelassenen Zubehör
z.B. Halterungen wie beschrieben.

Bei der Kalkulation sind folgende prozentuale Anteile

zu berücksichtigen:

70% Einzelverlegung inkl. Befestigung in der ZD 

20% Sammelverlegung inkl. Kabelklammer oder
 Sammelhalter in der ZD 

10% Auf C-Profilschiene inkl. Bügelschellen und
 C-Profilschiene

18.1 JE-H(St)H FE180 E30 Bd 2x2x0,8 mm

JE-H(St)H FE180 E30 Bd 2x2x0,8 mm

210 m EP.......................... GP ............................

18.2 JE-H(St)H FE180 E30 Bd 4x2x0,8 mm

JE-H(St)H FE180 E30 Bd 4x2x0,8 mm

70 m EP.......................... GP ............................

18.3 JE-H(St)H FE180 E30 Bd 6x2x0,8 mm

JE-H(St)H FE180 E30 Bd 6x2x0,8 mm

70 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  18  

  451 Kabel und Leitungen Schwachstrom E30, Netto ...............................
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19 Titel 451 Schwachstrominstallation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

19 Titel 451 Schwachstrominstallation

19.1 Telefondose

Telefon-Anschlußdose AP
für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte
Abdeckung passend zum Schalterprogramm alpinweiß
zum Einbau in vorh. Schalterdose
Fabrikat: BTR
Typ: TAE 3x6 NFNUPO + Abdeckung
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern montieren und betriebsfertig anschließen

10 Stk EP.......................... GP ............................

19.2 Auflegen 2 DA

Auflegen 2 DA
Schwachstromleitung 2x2x0,8 mm auf vorh.
Anschlussleiste kpl. mit Erstellen des Belegplanes

20 Stk EP.......................... GP ............................

19.3 Auflegen 4 DA

Auflegen 4 DA
Schwachstromleitung 4x2x0,8 mm auf vorh.
Anschlussleiste kpl. mit Erstellen des Belegplanes

20 Stk EP.......................... GP ............................

19.4 Auflegen 10 DA

Auflegen 10 DA
Schwachstromleitung 10x2x0,8 mm auf vorh.
Anschlussleiste kpl. mit Erstellen des Belegplanes

2 Stk EP.......................... GP ............................

19.5 Fernmeldeverteiler VKA 4 /100 DA

Fernmeldeverteiler VKA 4 /100 DA

Verteilerkästen VKA zur Aufnahme von Anschlusstechnik
mit Befestigungsmaß 170 mm (DIN - Leisten), Quante™
SID™-C, SID-CD sowie LSA-PLUS 1 und LSA-PLUS 2. Mit
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19 Titel 451 Schwachstrominstallation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

drehbarer Bodenplatte - 'FlexiBase'zum Einbau von
DIN-Technik oder Wannentechnik.

Bestückung mit :
1x LSA +2 Erdleiste 34polig
9x LSA +2 Anschlussleisten mit Schilderrahmen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  19  

  451 Schwachstrominstallation, Netto ...............................
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20 Titel 452 Lichtruf Behinderten WC

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20 Titel 452 Lichtruf Behinderten WC

20.1 Notrufsystem

Notrufsystem für Hilferuf
in behindertengerechten WC-Anlagen gemäß
DIN VDE 0834 bestehend aus:
- 1x Zugtaster mit Zugschnur
- 1x Ruftaster/Abstelltaster
- 1x Rufmodul zur Installation vor der Tür mit         
       optischer und akustischer Alarmierung
- 1x Netzteil

kpl. mit Abdeckung, Rahmenanteil und Zubehör passend
zum angebotenen Schalterprogramm

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

20.2 Zugtaster

Zugtaster
für Unterputzmontage in eine handelsübliche
Schalterdose. Abdeckplatte mit Schnappbefestigung.
Leitungsüberwachung wahlweise aktivierbar oder
deaktivierbar. Mit Zugschnur und Beruhigungs-LED.
Technische Daten
Schutzart: IP 42. Material Abdeckplatte:
ABS-Kunststoff,  verkehrsweiß (RAL 9016). Abdeckplatte
und Zugtasterschnur antibakteriell. Abmessungen (BxH):
80 x 80 x 14 mm (Aufbauhöhe). Länge der
Zugtasterschnur: 3 m.

kpl. mit Abdeckung, Rahmenanteil und Zubehör passend
zum angebotenen Schalterprogramm

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  20  

  452 Lichtruf Behinderten WC, Netto ...............................
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21 Titel 455 Fernseh- und Antennenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

21 Titel 455 Fernseh- und Antennenanlage

Hinweistext-BK Antennenanlage

Der Ausschreibung liegt, sofern nicht anderst
angegeben, das Fabrikat

Kathrein  zu Grunde.
Dem Bieter steht es frei ein Fabrikat seiner Wahl
anzubieten.

angeboten ist:

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

Alle nachfolgenden Positionen sind entsprechend
anzubieten. In den Positionen sind alle Abdeckungen
und Rahmenanteile passend zum Schalterprogramm 
enthalten. Die Komponenten sind zu liefern, montieren
und betriebsfertig anzuschließen.

Alle Verteiler Abzweiger etc. sind mit F-Stecker
anzuschließen. Nicht benötigte Ein- und Ausgänge sind
mit F- Stecker und Abschlußwiderständen abzuschließen.
Alle Leitungsenden sind mit Klartextkennzeichnung zu
beschriften.

Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

21.1 Lochblech Montageplatte

Lochblech Montageplatte
aus verzinktem Stahl 400x600mm
zur Erleichterung der Produktinstallation. 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kathrein
Typ: MP 4060 Lochblech Montageplatte
oder geichwetig

Fabrikat: '...............'
Typ '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................
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21 Titel 455 Fernseh- und Antennenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

21.2 Hausanschluss-Verstärker

Hausanschluss-Verstärker
Vereinfachte Einpegelung über Drehschalter, großer
Einstellbereich (20 dB), kleine Schrittweite (1 dB)
Grundkonfiguration über Steckbrücken
Exakt reproduzierbare Geräteeinstellungen
Steckplatz für Zusatzfunktionen im Vorwärtsweg (z. B.
Deemphase, Systementzerrer)
Verstärkung durch Interstage-Dämpfung mit Steckbrücke
umschaltbar 40/34/30 dB (Lieferzustand: 34 dB)
Rückweg (aktiv/passiv/abschaltbar) mit diversen
Einstellmöglichkeiten fest integriert
Klassifizierung nach KDG 1 TS 140: Typ D(4.4)
Testbuchsen (F-Connectoren):
 Bidirektional am Eingang (zuschaltbar)
Mit Richtkoppler am Ausgang
Überspannungsableiter am Ein- und Ausgang
Gussgehäuse mit F-Anschlüssen
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kathrein
Typ: VOS 137/RA
oder geichwetig

Fabrikat: '...............'
Typ '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

21.3 Abzweiger 6-fach

Abzweiger 6-fach
Impedanz: 75 Ohm
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und
UHF-tauglich)
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen;
Spannungsfestigkeit 24 V DC
Anschlüsse: F-Connectoren
Anschluss für Potenzialausgleich
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
Vodafone-/KDG-Freigabe
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kathrein
Typ: EBC 06/G
oder geichwertig
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21 Titel 455 Fernseh- und Antennenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fabrikat: '...............'
Typ '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

21.4 Abzweiger 4-fach

Abzweiger 4-fach
Impedanz: 75 Ohm
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und
UHF-tauglich)
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen;
Spannungsfestigkeit 24 V DC
Anschlüsse: F-Connectoren
Anschluss für Potenzialausgleich
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
Vodafone-/KDG-Freigabe
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kathrein
Typ: EAX 24/G
oder geichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

6 Stk EP.......................... GP ............................

21.5 Erdungsblock

Erdungsblock 
1x Komplett für die gesamte Anlage. 

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kathrein
Typ: EMU 
oder geichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 117



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

21 Titel 455 Fernseh- und Antennenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

21.6 Überspannungsschutz

Überspannungsschutz 
Feinschutz 5-3000 Mhz, für F-Anschlüsse zur
Ferneinspeisung kleiner 24V. 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kathrein
Typ: KAZ 11
oder geichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

21.7 Antennendose

Antennendose
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Für interaktive CATV-/HFC-Netze
Sehr hohe Entkopplung zwischen Modem-Anschluss und TV-/
Radio-Anschluss verhindert Störungen des
TV-/Radio-Empfangs durch das Modem
Ingress Noise Blocking-Funktion verhindert die
Einstrahlung von unerwünschten Störsignalen über die
Teilnehmer-Endgeräte
Selektive Signal-Aufteilung auf TV- und Radio-Anschluss
Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
Anschlüsse: TV - IEC (Sti) | Radio - IEC (Bu) |
Modem - F (Bu)
Richtkopplerdosen für Durchschleifsysteme,
Anschlussdämpfung: 14 d
inkl. Abdeckung passend zum Schalterprogramm
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kathrein
Typ: ESD 84
oder geichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

24 Stk EP.......................... GP ............................
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21 Titel 455 Fernseh- und Antennenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

21.8 Antennen-Koax-Kabel LCD 111 A+

Antennen-Koax-Kabel LCD 111 A+
75 Ohm gemischte verlegung

Fabrikat: Kathrein
Typ: LCD 111 A+
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und verlegen

1.750 m EP.......................... GP ............................

21.9 TV / Bildschirm Übernachtungszimmer

TV / Bildschirm Übernachtungszimmer
LED TV mit 43 Zoll/109 cm
Bildschirmdiagonale
UHD 4K
mit 3.840 x 2.160 Pixel
HDR10
3x HDMI ( eARC, ALLM (3 Ports), 2x USB 2.0, 1x LAN
(Ethernet), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1, CI-Slot
2.0, Optischer Digitaler Audioausgang
Abmessung BxHxT 96,7x56,4x5,77 cm
Vesa Norm: 200x200
liefern und montieren

Fabrikat: LG
Typ: 43NANO81T6A
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

22 Stk EP.......................... GP ............................

21.10 TV Halterung Übernachtungszimmer

TV-Wandhalterung schwarz
Scherenarm, neigbar, schwenkbar, 32-90 Zoll
Ausführung: ausziehbar, neigbar, schwenkbar
Bilddiagonale: bis 90 Zoll
Bildschirmdiagonale: 81-229 cm / 32-90 Zoll
Tragkraft TV-Halterung: bis 60 kg
VESA-Standard: 100x100 bis 600x400 mm
neigbar: 30°
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21 Titel 455 Fernseh- und Antennenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

schwenkbar: 120°
Wandabstand: 6,4 bis 51,0 cm
Anzahl Gelenke: 3
Material: Metall
Farbe: schwarz
Maße: 66,0 x 43,0 x 6,4-51,0 cm (BxHxT)
liefern und montieren

Fabrikat: One For All 
Typ: Solid  WM4661 schwarz 
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern und montieren

22 Stk EP.......................... GP ............................

21.11 Sat-Anschluskabel 1m

Sat-Anschluskabel 1m

22 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  21  
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22 Titel 456 Brandmeldeanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

22 Titel 456 Brandmeldeanlage

Technische Vorbemerkungen Brandmeldeanlage

Ergänzend zu den Allgemeinen Vorbemerkungen sind bei
der Installation der Brandmeldeanlage nachfolgende
Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise der
Ausschreibung einzukalkulieren.

Nach der Auftragserteilung durch den Auftraggeber ist
mit dem vor Ort zuständigen Elektrofachbetrieb ein
Abstimmungstermin zu koordinieren. Hierbei soll durch
den Auftragnehmer, der Elektrofachbetrieb in die
Brandmeldeanlage und das Leitungsnetz bzw.
Leitungsführung eingewiesen werden. Somit wird
gewährleistet das der Elektrofachbetrieb alle
Vorleistungen zum Betrieb der Brandmeldeanlage
ordnungsgemäß durchführt.

Alle Brandmelder sind während der Baumassnahme mit
Staubschutzkappen zu versehen. Diese werden erst zur
Inbetriebnahme bzw. zur Aufschaltung entfernt. Die
Staubschutzkappen gehen in den Besitz des Auftraggebers
über. In Absprache mit diesem ist eine geeigneter Platz
zur Einlagerung zu bestimmen.

Alle Brandmeldekomponenten sind nach den Vorgaben der
Feuerwehr und dem Nutzer zu beschriften. Die
Nomenklatur ist vor der Projektierung nochmals mit
allen Beteiligten abzustimmen.

Die komplette Brandmeldeanlage ist mit der örtlichen
Feuerwehr und dem zuständigen Sachverständigen
abzustimmen. Alle Festlegungen und Abweichungen sind
schriftlich zu dokumentieren und der Dokumentation
beizulegen.

Zum Nachweis der Alarmierungslautstärke ist eine
Schallpegelmessung durchzuführen. Hierzu sind in allen
Räumen die Messungen durchzuführen und der
Alarmierungspegel im Grundriss oder in einer
Aufstellung nachzuweisen.

Für die komplette Brandmeldeanlage ist eine
Brandfallmatrix mit allen an zusteuerten Bereichen zu
erstellen.

Für Gebäude ist ein Brandmeldekonzept und ein
Alarmierungskonzept in Abstimmung mit dem Nutzer und
der örtlichen Feuerwehr zu erstellen. Festzulegen sind
u.a. Alarmverzögerung, Alarmierungsbereiche,
Ansteuerungen zur Alarmierung, Alarmierungsteuerung
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(Voralarm, Alarm, Räumung etc.).

Zur Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage ist ein
Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675 zu erstellen
und den Dokumentationsunterlagen beizulegen.

Alle Behörden und Sachverständigenabnahmen sind
termingerecht und rechtzeitig abzustimmen um eine
reibungslose Gebäudeübergabe zu gewährleisten.

Die Brandmeldeanlage muss vor Inbetriebnahme durch
einen Sachverständigen abgenommen werden.

Die Brandmeldeanlage muss durch die örtliche Feuerwehr
/ Brandschutzbehörde abgenommen werden. Zur
Feuerwehrabnahme / Sachverständigenabnahme sind nach
der TAB der örtlichen Feuerwehr die Ordnersätze mit
nachfolgenden Dokumentationsunterlagen vorzulegen und
bei der Brandmeldezentrale zu deponieren. Inhalt der
Dokumentationsordner Brandmeldeanlage (Vorabexemplar):

- Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675
- Batteriekapazitätsberechnung /Nachweis
- Bedienungsanleitung und Datenblätter
- Brandfallmatrix
- Grundrisspläne
- Feuerwehrlaufkarten
- Wartungsvertrag

Das Wartungsangebot ist frühzeitig dem Auftraggeber zur
Beauftragung zu Verfügung zu stellen.

Zur erweiterten Dokumentation welche dem Auftraggeber
zu übergeben ist sind zusätzlich, zu den oben genannten
Punkte, folgender Inhalt hinzuzufügen:

- Baugenehmigung
- Brandschutzgutachten
- Abstimmungsprotokolle Brandschutz
- Aufschalteunterlagen Hauptmelder
- Aufschalteunterlagen Störmeldungen
- Zertifizierungsnachweis nach DIN 14675
- VdS- Zertifizierungsnachweis

Ebenso ist die entsprechende Wartungsposition für diese
Anlage entsprechend zu kalkulieren (Mehrungen und
Minderungen bis 10% der ausgeschriebenen Anlagengröße
haben keinen Einfluss auf die Wartungskosten und sind
gegeben falls mit einzukalkulieren!).
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Hinweistext Fabrikat
auf dem Areal der Steinbacher Schule, sind zwei
Brandmeldeanlage des Firma Securiton verbaut. Folgende
Technische Vorgaben sind einzuhalten:
- Möglichkeit der Vernetzung der neuen Brandmeldeanlage
mit den zwei bestehenden Brandmeldeanlagen.
- Möglichkeit der Steuerung und Bedienung der neuen
Brandmeldeanlage über die zwei bestehenden
Brandmeldeanlagen.
- Aufschaltung auf den bestehenden Hauptmelder

Der Ausschreibung liegt, sofern nicht anderst
angegeben, das Richtfabrikat 

Fabrikat: Securiton GmbH
Typ: SecuriFire

zu Grunde.

Alle Komponenten sind betriebsfertig zu liefern,
montieren und anschließen inkl. aller Programmier und
Prüfarbeiten.

Alle nachfolgenden Positionen sind entsprechend
anzubieten.

Arbeiten Haus 1 

22.1 Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3 Haus 1

Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3 
Kompaktlösung einer abgesetzten Feuerwehr-Anlaufstelle.

Wandgehäuse aus lackiertem Stahlblech mit 
Doppelschließung durch 2-Flügel-Türsystem, incl. CL1
Schloß 
(Profilhalbzylinder bauseits).
Folgende Feuerwehr-Management-Optionen sind vorgesehen:
- FAT, nach DIN 14662 (muss separat unter 
  Art.Nr. FG050405 bestellt werden)
- FBF, nach DIN 14661
- Einbauplatz für Druckknopfmelder 
  (Übertragungseinheit)
- Kartenhalter für Feuerwehr-Laufkarten 
  DIN A 4; oder DIN A 3
- inkl. Kabeladapter zur Verbindung zwischen 
  FBF und MMI-FAT
Technische Daten:
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Laufkarten: 
- 100 Stück A3 quer
- 120 Stück A3 hoch
- 200 Stück A4 hoch

Farbe: weiß
Schutzart: IP 40
Abmessung (HxBxT): 500 x 700 x 100 mm
Gewicht: 17,4 kg (inkl. FBF)

inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Securiton 

Typ:Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3 weiß

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.2 Demontage FIZ Haus 1

Demontage FIZ Haus 1
Zu demontieren ist eine FIZ Größe A4 inkl. allem
Zubehör im Haus 1. Freischalten, ausprogrammieren und
demontieren. 
Mit geeignetem Verpackungsmaterial verpacken und an den
Bauherren (Hausmeister) zum einlagern, übergeben. 

1 Psch GP ............................

22.3  Feuerwehranzeigetableau Haus 1

Anzeige-Tableau als Einbauvariante entsprechend den 
Anforderungen nach DIN 14662. Für die Montage in 
Feuerwehr-Informations-Zentralen (FIZ) oder Feuerwehr-
Informations-Panels (FIP), inkl. LC-Display und
Steuermodul 
mit Tasten und LEDs für eine einfache und einheitliche 
Bedienung einer Brandmeldeanlage durch die
Einsatzkräfte 
der Feuerwehr als Erstinformation. Der Anschluss an die

Brandmelderzentrale erfolgt redundant über MMI-BUS, die

Distanz beträgt max. 1.200m. An das Feuerwehr-Anzeige-
Tableau kann ein Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 
angeschlossen werden.
- Redundante Anschaltung über MMI-BUS
- Alphanumerisches Display mit vier Zeilen je 20 
  Zeichen
- vier Bedientasten
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- vier LED-Anzeigen
- Akustische Signalisierung über Summer
- Historienspeicher 
- Schnittstelle für den Anschluss von einem FBF nach 
  DIN 14661
Technische Daten:
Betriebsspannung: 22 bis 30 VDC
Ruhestrom: 14 mA
Datenübertragung: MMI BUS 
Distanz zur Teilzentrale: max. 1200 m 
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C 
Abmessungen (HxBxT): 185 x 255 x 65 mm
VdS-Nr.: G206116

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ: Feuerwehranzeige-Tableau B3-MMI-FAT -oG

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.4 Feuerwehr-Laufkarte Haus 1

Feuerwehr Laufkarte DIN A3  für jede Meldergruppe nach
Vorgabe der örtlichen Feuerwehr bzw. in Abstimmug der
zuständigen Brandschutzbehörde.

Die verwendeten Symbole sollen der DIN 14034
entsprechen.

Ein Probeabzug der Laufkarte und Abbstimmung mit der
örtlichen Feuerwehr muss im Vorfeld erfolgen.

liefern und in FIZ deponieren

84 Stk EP.......................... GP ............................

Arbeiten Haus 3 

22.5 Brandmeldezentrale

Schrank mit integriertem Anzeige- und Bedienfeld, inkl.
Baugruppenträger mit Hauptrechnereinheit in
vollredundanter Mikroprozessortechnik und SMD
Technologie; inkl. Netzgerät, 
Ladeteilen und Gleichspannungswandler. 
Entsprechend EN 54-2 und EN 54-4, VDE 0833, DIN 14675 
und EN 12094-1; verfügt über Zulassung als 
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Brandmelderzentrale für die Ansteuerung von mehr als
einem Löschbereich nach VdS 2496.
Folgende Funktionen sind in der Grundausstattung
enthalten:

- PC-gestützte Programmierung über integrierte 
  Rechnerschnittstelle, Änderung der Programmierung 
  erfolgt ohne Eingriff in die Hardware
- Speicherung der Anlagenkonfiguration in flexibler 
  Flash-Speichertechnologie
- Up- und Download der Anlagekonfiguration
- unabhängiges Zweirechnersystem
- Watchdoglogik für automatische 
  Systemüberwachung
- 8 freie Steckplätze für Meldergruppen- und Input / 
  Output-Baugruppen
- 3 freie Steckplätze für Relaisbaugruppen
- Softwaregesteuerte freie Zuordnung und 
  Verknüpfung der Melder zu Ansteuerkriterien
- Melderverknüpfungen sind über verschiedene 
  Ringleitungen und Teilzentralen hinaus möglich
- Ein-Mann-Revision für alle Meldergruppen
- programmierbare Steuerungen durch freie 
 Zuordnung der Ein- und Ausgänge
- Einzelmelderabschaltung 
- Auswertung der Melderzustände (Verschmutzung) 
- optischer und akustischer Signalgeber für Alarm und 
  Störung
- Alarmzähler
- Alarmzwischenspeicherung
- Alarmverzögerung
- Erkunden-Funktion
- Echtzeituhr
- automatische Sommerzeitumschaltung
- selbsttätige, zyklische Prüfroutine mit vollauto-
  matischer und detaillierter Störungsmeldung
- EMV-Schutzmaßnahmen gemäß EN 50082-2 
Zusätzlich ist die Anlage vorgerüstet für:
- Anschluss eines Einbaubedienfeldes 5,7 Zoll TFT-
  Farbdisplay zur Klartextanzeige sämtlicher 
  Anlagenzustände
- Anschluss von maximal 31 bis zu 1.200 m 
  abgesetzten Bedienfeldern mit 5,7 Zoll TFT-
  Farbdisplay zur Klartextanzeige sämtlicher 
  Anlagenzustände 
- Anschluss bis zu 15 Geräten (Gerätebus, max.Länge 
  1.200m) z.B. für abgesetzte LED-Anzeigefelder zur 
  Zusatzsanzeige von 64 Meldegruppen, Anzeigefelder 
  zur Zustandanzeige von 8 Löschbereichen, 
  Feuerwehr-Anzeigetableaus nach DIN 14662, 
  Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 oder 
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  Ansteuerung für Lageplantableaus
- freiwählbare Zusatz-/ Einsatzinformationen
- dezentralen Betrieb - die Zentrale ist ohne 
  übergeordnetes Leitsystem netzwerkfähig, bis zu 16 
 Zentralen und bis zu 31 abgesetzte Anzeige- und 
  Bedienfelder können im Areal verteilt installiert 
  werden 
- Ethernet, Glasfaser- und RS-485-Schnittellen zur 
  Vernetzung von mehreren Brandmeldezentralen und 
 mehreren Anzeige- und Bedienfeldern
- datenserielle serielle Schnittstellen zur Anschaltung
  an Brandmeldeleitsysteme, zur Vernetzung mehrerer 
  Brandmelderzentralen und zum Anschluss externer 
  Protokolldrucker 
- Einbau Notstromakku max. 2 x 45 Ah für eine 
  Überbrückungszeit von 72 Stunden 
- Tag-/Nachtschaltung, für jede Meldergruppe und 
  jeden Wochentag individuell programmierbar
- Interventionsschaltung
- Softwaregesteuerte Zweigruppenabhängigkeit bzw.
  Zweimelderabhängigkeit für Alarmierung und 
  Steuerung
- Anschaltung von Feuerwehrbedienfeldern gemäß
  DIN 14661

Technische Daten:
Netzspannung: 230 VAC (50 Hz)
Betriebsspannung: 26,3 bis 28,3 VDC
Ausgangsnennstrom: max. 7 A
Stromaufnahme: 
- Ruhe: 116,5 mA (bei 24 VDC)
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C
Material: Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart: IP 30
Abmessungen (HxBxT): 670 x 470 x 230 mm
Gewicht: 22 kg (ohne Akkus)
Elektrischer Schutz: EMV durch Zonenkonzept
DIBt-Zulassung: Z-6.5-2259
Zulassungen: EN 54-2, EN 54-4, EN 12094
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20716
VdS-Nr: G209045, G209046

inkl. Betriebshandbuch 
inkl. Schild selbstklebend " BMZ"
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton GmbH
Typ: SecuriFire B8-SCP3020
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Alle Geräte sind zu liefern, montieren, betriebsbereit
anschließen,verklemmen, konfigurieren und zu
programmieren.

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.6 Ringleitungsbaugruppe

Ringleitungsbaugruppe für den Einbau in die vorgenannte
modulare Brandmeldezentrale zum Anschluss von zwei
Übertragungsgruppen mit insgesamt 500 einzeln
adressierbaren Elementen (automatische und nicht
automiatischen Handfeuermelder sowie Module).

 Die Baugruppe verfügt über die folgenden
Leistungsmerkmale:
Die Baugruppe verfügt über die folgenden
Leistungsmerkmale:
- Steuerung der digitalen Ringkommunikation und
  Datensicherung
- Melderverknüpfungen über Baugruppen und
  Teilzentralen hinaus
- Verknüpfung der Alarm- und Steuerkriterien
- Einzelmelderabschaltung
- Auswertung der Melderzustände
  (Verschmutzungserkennung)
- Überwachung aller angeschlossenen Melder und
  Module
- Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss auf
  dem Ring
Technische Daten:
Betriebsspannung: intern über System-BUS Stromaufnahme:

35 mA
Teilnehmer/Elemente: 2 Ringleitungen mit je max. 250 
Teilnehmern
Anschlussstecker: 16-polige steckbare Schraubklemme 
Kurzschlussisolator: in Meldern u. Steuerbausteinen
integriert
Meldereinzelidentifikation: standardmäßig integriert
Looplänge: max. 3.500 m
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C
Abmessungen (HxBxT):
- ohne Verpackung: 215 x 27 x 116 mm
- mit Verpackung: 270 x 65 x 116 mm
Gewicht:
- ohne Verpackung: 0,235 kg
- mit Verpackung: 0,305 kg
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20716
VdS-Nr: G209045, G209046
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inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton GmbH
Typ: Ringleitung-Baugruppe B8-DXI2A

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

3 Stk EP.......................... GP ............................

22.7 Relais-Baugruppe

Baugruppe für den Einbau in die modulare 
Brandmeldezentrale. Die Baugruppe enthält 16 bistabile
frei programmierbare Relaiskontakte zur Ansteuerung von
Sirenen, Blitzleuchten etc. Die Festlegung, ob der
Kontakt ein Arbeits-
oder Ruhekontakt ist, erfolgt durch Projektierung
mittels Software. Durch Programmierung einer
Fail-Safe-Lage kann der Zustand jedes einzelnen Relais
bei Ausfall der Versorgungsspannung bzw. Ausschalten
der BMZ definiert werden. 
Die Baugruppe verfügt über die folgenden
Leistungsmerkmale: 
- Baugruppe 100% redundant aufgebaut 
- 16 frei programmierbare 24 V / 3 A Kontakte 
- projektierbar als Arbeits- oder Ruhekontakt 
- inkl. frontal schraubbaren Anschlussstecker

Technische Daten:
Betriebsspannung: intern über System-/Relais-BUS
Relais-Eigenschaft: bistabil
Relais-Schaltspannung: max. 30 VAC/ 30 VDC
Schaltstrom: max. 3 A beidpolig an Klemmen geführt
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20716
VdS-Nr: G209045, G209046

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton GmbH
Typ: Relais-Baugruppe B3-REL16

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................
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22.8 Steuer-Baugruppe

Steuer-Baugruppe
Baugruppe für den Einbau in die modulare
Brandmeldezentrale zum Anschluss von
Feuerwehrbedienfeldern 
(z.B. nach DIN 14661), Übertragungseinrichtung 
(Hauptmelder), Alarmierungseinrichtungen (Sirenen), und
zur Ansteuerung des Relaisbusses. Die Baugruppe
beinhaltet außerdem eine Schnittstelle für den MMI-BUS
(externer Geräte-Bus).
Die Baugruppe verfügt über die folgenden
Leistungsmerkmale:
- Baugruppe 100% redundant aufgebaut 
- zwei überwachte Ausgänge 24 VDC / 1,5 A 
  (Anbindung Übertragungseinrichtung / 
  Alarmierungseinrichtung)
- drei überwachte/nicht überwachte Eingänge
  (programmierbar als Meldegruppe oder Eingang) 
- drei Relaiskontakte mittels steckbaren 
  Schraubklemmen
- Schnittstelle Feuerwehr-Bedienfeld (DIN 14661) 
  mittels steckbaren Schraubklemmen (12 pol.)
- MMI-BUS Schnittstelle galv. getrennte RS 485 
  max. 1200 m mittels steckbaren Schraubklemmen 
  6pol.
- max. 15 MMI-BUS Teilnehmer pro Baugruppe bzw. 
  pro Zentrale SecuriFire 
- inkl. Anschlussstecker 

Technische Daten:
Betriebsspannung: intern über System-BUS
Relais-Eigenschaften: 3 programmierbare
Arbeits- oder Ruhekontakte 
Relais-Schaltspannung: max.30 VAC / 60 VDC 
Schaltstrom: max. 3 A 
Stromaufnahme: 37 mA 
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C
Gewicht: 
- ohne Verpackung: 0,26 kg
- mit Verpackung: 0,34 kg
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20716
VdS-Nr.: G209045, G209046

inkl. allem Zubehör
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Fabrikat: Securiton GmbH
Typ:Steuer-Baugruppe B8-BAF

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.9 Akku 12 V / 38 Ah

Akku 12 V / 38 Ah
Technische Daten:
Abmessung (HxBxT): 170 x 165 x 197 mm
VdS-Nr.: G182024

inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Securiton GmbH
Typ:Akku 12V /38Ah

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

22.10 Netzwerk-Baugruppe

Netzwerk-Baugruppe
Baugruppe für den Einbau in die modulare
Brandmeldezentrale 
zur redundanten Vernetzung von Brandmeldezentralen und
zur 
redundanten Anbindung von PC-Anwendungen. 
Die Baugruppe verfügt über die folgenden
Leistungsmerkmale: 
- Baugruppe 100% redundant aufgebaut
- 2 x Ethernet-Schnittstellen 100 Base TX
  (max. 100 m, max. 100 Mbit/s)
- 4 x Fiberoptik-Schnittstellen zur Bestückung von 
  steckbaren optischen SFP-Modulen (Multi-Mode 
  und/oder Single-Mode): 
- SFP-Modul MM: max. 2.000 m (max. 100 Mbit/s)
- SFP-Modul SM 10: max. 10.000 m (max. 100 Mbit/s)
- SFP-Modul SM 30: max. 30.000 m (max. 100 Mbit/s)
- 2 x Highspeed-Schnittstellen RS485 mit 
  Leitungsredundanz (max. 1.200 m (max. 2,5 Mbit/s)
- Schnittstellenprotokoll ISP/IP
- Schnittstellenprotokoll ModBUS TCP/IP
- IP-Applikationen
Technische Daten:
Betriebsspannung: intern über System-BUS
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Batteriespannung: VL+22 V .. 30 V
Logikspannung: VCC+3,4V ± 2%
Logikspannung: VCC+5,1V ± 2%
Stromaufnahme (ohne SFP-Module):
- Ruhe: 194 mA (bei 24 VDC)
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C 
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20716
VdS-Nr.: G209045, G209046

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:B8-NET2-FX4

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

22.11 Einschub für FX-Baugruppen

Einschub für FX-Baugruppen
Einschub zur Bestückung der Netzwerk-Baugruppen 
B8-NET2-FX4, B8-NET-FX8 sowie B9-NET-FX4.
- SFP-Modul in Multi-Mode-Ausführung
- Leitungslänge: max. 2.000 m
- Geschwindigkeit: max. 100 Mbit/s
- Lichtwellenleiter: 62,5/125 µm oder 50/125 µm
- Steckertyp: Duplex-LC
Technische Daten:
Stromaufnahme:
- Ruhe: 31 mA typ.
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C
Abmessungen (HxBxT):
- mit Verpackung: 65 x 15 x 10 mm
Gewicht:
- mit Verpackung: 0,025 kg
Verpackungsmaterial: Papiertasche
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20716
VdS-Nr.: G209045, G209046

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Einschub für FX-Baugruppen (MM) 2km

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

4 Stk EP.......................... GP ............................
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22.12 LWL-Patchkabel 50/125µm, OM3, 1,0m, LC/LC

LWL-Patchkabel 50/125µm, OM3, 1,0m, LC/LC 
Technische Daten:
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie OM3
Anzahl der Fasern: 2
Kabeltyp: I-V(ZN) H
Knickschutztülle: aufgesteckt
Kabel-Durchmesser: 2,0 mm
Kabel-Länge: 1,0 m
Flammwidrig: nach EN 50265-2-1
Halogenfrei: nach EN 50267-2-3
Steckverbindertyp: LC-duplex
Kabelaufbau: Duplex
Zul. Umgebungstemperatur: -20°C bis +70°C
Steckverbinderanschluss Farbe: beige
Mantel-Farbe: aqua
Mantel-Material: LSZH
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ: LWL-Patchkabel 50/125µm, OM3, 1,0m, LC/LC
55-0900235-01-01

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

22.13 Feuerwehr-Informationszentrale Haus 3

Feuerwehr-Informationszentrale
Kompaktlösung einer abgesetzten Feuerwehr-Anlaufstelle 
Wandgehäuse aus lackiertem Stahlblech mit 
Doppelschließung durch 2-Flügel-Türsystem, incl. CL1
Schloß 
(Profilhalbzylinder bauseits).
Folgende Feuerwehr-Management-Optionen sind vorgesehen:
- FAT, nach DIN 14662 (muss separat unter 
  Art.Nr. FG050405 bestellt werden)
- FBF, nach DIN 14661
- Einbauplatz für Druckknopfmelder 
  (Übertragungseinheit)
- Kartenhalter für Feuerwehr-Laufkarten 
  DIN A 4; oder DIN A 3
inkl. Kabeladapter zur Verbindung zwischen FBF und
MMI-FAT
Abmessung (BxHx/T): 700x500x200 mm
Gewicht inkl. FBF: 23,6 kg
Laufkarten: 
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- 240 Stück DIN A3 Querformat
- 260 Stück DIN A3 Hochformat
- 480 Stück DIN A4 Hochformat
Schutzart: IP 40

Farbe: weiß

inkl. allem Zubehör
inkl. selbstklebendes Schild "FIZ"

Fabrikat: Securiton 

Typ:Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-200 weiß

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.14 Feuerwehranzeigetableau Haus 3

Anzeige-Tableau als Einbauvariante entsprechend den 
Anforderungen nach DIN 14662. Für die Montage in 
Feuerwehr-Informations-Zentralen (FIZ) oder Feuerwehr-
Informations-Panels (FIP), inkl. LC-Display und
Steuermodul 
mit Tasten und LEDs für eine einfache und einheitliche 
Bedienung einer Brandmeldeanlage durch die
Einsatzkräfte 
der Feuerwehr als Erstinformation. Der Anschluss an die

Brandmelderzentrale erfolgt redundant über MMI-BUS, die

Distanz beträgt max. 1.200m. An das Feuerwehr-Anzeige-
Tableau kann ein Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 
angeschlossen werden.
- Redundante Anschaltung über MMI-BUS
- Alphanumerisches Display mit vier Zeilen je 20 
  Zeichen
- vier Bedientasten
- vier LED-Anzeigen
- Akustische Signalisierung über Summer
- Historienspeicher 
- Schnittstelle für den Anschluss von einem FBF nach 
  DIN 14661
Technische Daten:
Betriebsspannung: 22 bis 30 VDC
Ruhestrom: 14 mA
Datenübertragung: MMI BUS 
Distanz zur Teilzentrale: max. 1200 m 
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C 
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Abmessungen (HxBxT): 185 x 255 x 65 mm
VdS-Nr.: G206116

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ: Feuerwehranzeige-Tableau B3-MMI-FAT -oG

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.15 Feuerwehr-Einsatzklapptisch

Feuerwehr-Einsatzklapptisch

Feuerwehr Klapptisch zur aP - Montage im Innenbereich. 
Dieser Tisch kann bündig zur Wand eingeklappt werden. 
Geeignet zur Ablage von z.B. Feuerwehr-Laufkarten oder 
Einsatzordner.
bestehend aus:
- Stahlblechplatte mit zwei Schanieren
Technische Daten:
Material: Pulverbeschichtet
Farbe: weiß (RAL 9010)
Abmessungen (HxBxT): 430 x 560 x 30 mm

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Feuerwehr-Einsatzklapptisch FEKT

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.16 Schlüsseldepot Rundrum Sabotageschutz vorgerichtet für

Schlüsseldepot Rundrum Sabotageschutz vorgerichtet für
Profilhalbzylinder
Zum schnellen und gewaltfreien Objektzugang durch die 
Feuerwehr im Brandfall. 
- Wandtresor aus Edelstahl zur Montage in 
  Stahlbeton, Mauerwerk oder Säulen
- äußere Tür mit Durchbohrschutz und Heizung
- Türöffner mit Rückmeldekontakt
- Mikroschalter für Außentürüberwachung
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- Innere Tür vorgerichtet für Profilhalbzylinder der 
  entsprechenden Feuerwehrschließung
- Aufnahme für einen Objektschlüssel mit 
  Objektschlüsselüberwachung (OSÜ)
- Inklusive Blendrahmen, Montageflansch, 
  Hilfszylinder, Schlüsselplombe, Montagedübel  
  und 10 m Anschlusskabel
Bei Einbau des FSD basic mit Rundum-Sabotageschutz in
eine 
Edelstahlsäule muss diese nicht mit Beton ausgegossen 
werden.
Technische Daten: 
Betriebsspannung: 24,0 VDC
Stromaufnehme:
- Depot: 150 mA
- Heizung: 150 mA
Material: Edelstahl (1.4301)
Schutzart: IP 44
Abmessungen (HxBxT): 220 x 240 x 166 mm
- Wandstärke: 5 mm
VdS-Nr.: G103133

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Schlüsseldepot Rundum-Sabotageschutz vorgerichtet
für 
Profilhalbzylinder

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.17 FSD

FSD
Das Feuerwehrschlüsseldepot unterstütz im Standard eine
Objektschlüsselüberwachung. Zusätzliche Hinterlegung
von bis 
zu 3 weiteren Objektschlüsseln möglich.
Je nach gewünschter Ausführung muss die Anzahl der 
benötigten OSÜ bei der Bestellung mit angegeben werden.
inkl. allem Zubehör
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Fabrikat: Securiton 
Typ:Objektschlüsselüberwachung FSD x2

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.18  Feuerwehrschlüsseldepot-Adapter

 Feuerwehrschlüsseldepot-Adapter
Zum Anschluss eines Schlüsseldepots an das 
Brandmeldesystem. 
- Sabotageüberwachung
- Überwachung und Anzeige der Schlüsselentnahme
- 4 LED-Anzeigen
- entspricht VdS 2105
Technische Daten:
Betriebsspannung: 10,0 bis 30,0 VDC
Stromaufnahme:
- Ruhe: 15 mA
- FSK-Alarm: 20 mA
Zul. Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
Material: Stahlblech
Farbe: grauweiß (RAL 9002)
Schutzart: IP 30
Abmessungen (HxBxT): 180 x 137 x 57 mm
Gewicht: 1,2 kg
Wandstärke: 1 mm
VdS-Nr.: G105045
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Feuerwehrschlüsseldepot-Adapter AD 900

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.19 Freischaltelement vorgerichtete für Profilhalbzylinder

Freischaltelement vorgerichtete für Profilhalbzylinder
mit Widerständen
Zur Auslösung eines Brandalarms von außen durch die 
Feuerwehr.
- mit eingebauten 680 O und 19,1 kO Widerständen 
  zur direkten Anschaltung als Handfeuermelder nach 
  DIN 14675 an das Ringleitungsmodul BX-AIM
- Unterputzmontage an der Fassade oder Einbau in 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 137



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

22 Titel 456 Brandmeldeanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  Säulen
- Vorgerichtet für Profilhalbzylinder der 
  entsprechenden Feuerwehrschließung
Inklusive:
- 1 Stück Abdeckrosette
Technische Daten: 
Material: Aluguss
Abmessungen: (HxBxT): 80 x 80 x 80 mm 
Gewicht: ca. 1,2 kg
VdS-Nr.: G199083
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ: Freischaltelement vorgerichtet für
Profilhalbzylinder mit 
Widerständen

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.20  Abzweigmodul

 Abzweigmodul 
Als Gleichstromabzweig auf der Ringleitung. Kann als 
überwachter Eingang zur Abfrage von potentialfreien 
Kontakten oder als kollektiv adressierbare Meldergruppe

(Gleichstromtechnik) projektiert werden (Ex-Bereiche
unter 
Zwischenschalten einer Zener-Barriere). Der überwachte 
Eingang kann bei Bedarf entsprechend
"Standard-Schnittstelle 
Löschen" nach VdS Richtlinien verwendet werden. Sowohl
die 
Adressierung des Moduls, als auch die Einstellung der 
Parameter erfolgt mittels PC-Software über die 
Brandmelderzentrale. Das Modul verfügt über die
folgenden 
Leistungsmerkmale: 
- Einbindung von Elementen der Gleichstromtechnik
  in die Ringleitungstechnik 
- Überwachung von EX-Bereichen 
- überwachter Eingang 
- Parallelindikator anschaltbar 
- integrierter Kurzschlußisolator 
- Primäreingang mit Abgleichfunktion normenkonform
  nach EN 54-13 bzw. VdS 2489
- erfüllt Spezifikation eXtended SecuriLine (d.h. bis
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zu 
  250 Teilnehmer pro Ring)
Technische Daten:
Betriebsspannung: 10,0 bis 29,0 VDC von der Ringleitung
Stromaufnahme: 0,5 mA bis 1,8 mA
Signalübertragung: seriell, 2-Leiter-Technik
Zul. Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
Schutzart: IP 66 (mit Gehäuse)
Abmessungen (HxBxT): 67 x 67 x 20 mm
Zulassungen: EN 54-17, EN 54-18
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20601
VdS-Nr.: G208138

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton
Typ:Abzweigmodul BX-AIM (ohne Gehäuse)

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.21  Gehäuse für Ringmodul

 Gehäuse für Ringmodul
Verwendbar für die Ringmodule BX-OI3, BX-AIM, 
BX-IOM, BX-SCU und BX-IM4.
Technische Daten:
Abmessungen (HxBxT): 94 x 94 x 57 mm
Schutzart: IP 66
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton
Typ:Gehäuse für Ringmodul

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.22 Optischer Signalgeber rot

Optischer Signalgeber rot 
Zur optischen Anzeige der Feuerwehranlaufstelle im 
Außenbereich (z.B. Schlüsseldepot oder 
Erstinformationsstelle).
- Kalotte und Sockel in rot
- optionales Zubehör Sockel IP 65 / Sockel 230 VAC
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Technische Daten:
Betriebsspannung: 9,0 bis 60,0 VDC
Stromaufnahme: 80 bis 380 mA
Blinkfrequenz/Lichtstärke: 1 Hz/4,8 cd
Zul. Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C
Material: ABS/Polycarbonat
Farbe:
- Gehäuse: rot
- Optik: rot
Schutzart: IP 54
Abmessungen (DxH): 93 x 63 mm
VdS-Nr.: G207018
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton
Typ:Optischer Signalgeber SOLEX, rot

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.23 Sockel für Signalgeber tief IP 65, rot

Sockel für Signalgeber tief IP 65, rot
Tiefer Sockel für Akustische sowie Optische
Signalgeber.
Verwendbar für die optischen Signalgeber: BX-FLES,
ROSHNI 
LOW PROFILE und SOLEX.
Technische Daten:
Material: ABS
Farbe: rot
Schutzart: IP 65
Kabeleinführung: seitlich
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton
Typ:Sockel für Signalgeber tief IP 65, rot

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................
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22.24  Verteiler Überspannungsschutz FSD Säule

 Verteiler Überspannungsschutz FSD Säule
Überspannungs- und Blitzstromableiter inklusive
Erdungsblock. 
Befstigung und Kabelzuführung mittels Aufputz-
Befestigunsadapter. 
Technische Daten:
Material: Stahlblech
Farbe: weiß
Abmessungen (HxBxT): 235 x 200 x 115 mm
Gewicht: 2,20 kg

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Verteiler Überspannungsschutz FSD Säule K1-K8

oder gleichwertig

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.25 Überspannungsschutzgerät PT-IQ

Überspannungsschutzgerät PT-IQ 
Zum Schutz von Ring- oder Stichleitungen (B5-/B8-DXI2
oder 
B3-/B8LEE23/24) und Feuerwehrperipherie (B5-/B8-BAF
oder 
B3-/B8-/B4-USI). 
- Grob-, Mittel- und Feinschutz, entspricht
   IEC 61643-21, Kategorie C1, C2 und D1
- Basiselement mit gestecktem Schutzmodul
- Hutschienenanschluss 35 mm
- Optische mehrstufige Statusanzeige
Technische Daten:
IEC Prüfklasse: C1+C2+D1
Nennspannung: UN 24 V DC
Nennstrom: IN 1.000 mA
Nennableitstoßstrom: In (8/20) µs (Ader-Erde) 10 kA
Blitzprüfstrom: 10/350 µs,
Stromscheitelwert: Iimp 2,5 kA
Schutzpegel: Up Ader-GND 55 V
Zul. Umgebungstemperatur: -40°C bis +70°C
Material: PA
Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)
Schutzart: IP 20
Abmessungen (HxBxT): 109,3 × 17,7 × 77,5 mm
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inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Überspannungsschutzgerät PT-IQ

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.26 Gehäuse für Sicherheits-Barriere

Verwendbar für das Ringleitungsmodul BX-O2I4-HP sowie
zur 
Montage von Komponenten mit Hutschienen-Anschluss wie 
Sicherheits-Barriere, LWL-Konverter oder 
Überspannungsschutzgerät. 
- Eingebaute, abgewinkelte 35 mm 
  Hutschiene 160 x 57 mm
- Gehäuse mit geschlossenem Deckel
- 14 Kabeleinführungen M12/20 
- 4 Kabeleinführungen M16/25
Technische Daten:
Abmessungen (HxBxT): 175 x 175 x 100 mm
Gewicht: 0,729 kg
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securtion
Typ:Gehäuse für Sicherheits-Barriere
oder gleichwertig

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

22.27 Leitersicherung LSH-PZ

Leitersicherung LSH-PZ
Leitersicherung/-halterung zur Wandmontage. 
Zur gesicherten, freihängenden Verwahrung und Halterung

einer Leiter. Leitersicherung über 4 Positionen in der
Tiefe 
einstellbar. Schwenkbare Verschlussklappe zur Aufnahme
von 
einem Profilhalbzylinder.
Inklusive Hinweisschild nach DIN 4066 „Nur für
Feuerwehr“.
Lieferung inkl. Montagematerial.
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Technische Daten:
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe: feuerrot (RAL 3000)
Abmessungen (HxBxT): 
- Min.: 210 260 x 210 mm
- Max: 210 x 260 x 285 mm
Sprossenhöhe: max. 90 mm
Leitertiefe: max. 240 mm
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Leitersicherung LSH-PZ

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.28 Teleskopleiter Aluminium 4 x 4

Teleskopleiter Aluminium 4 x 4 
Teleskopleiter als Anlegeleiter und Stehleiter. Durch
die bewährten Gelenke ist eine schnelle Veränderung von
der Steh- zur Anlegeleiter möglich. Mühelose
Verstellung von 
Sprosse zu Sprosse durch seitliche
Sicherheits-Rastschlüsse. Standsicher durch
Gummiauflagen. 
Auf kleinstem Raum zu transportieren und aufzubewahren
Technische Daten
Abmessungen (BxHxT): 600 x 1.300 x 200 mm
Höhe Stehleiter: max. 2,1 m
Länge Anlegeleiter: max. 4,2 m
TÜV Zertifikat: Z1A 10 08 11176 415
Gewicht: 14,8 kg
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securtion
Typ:Teleskopleiter Aluminium 4 x 4

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................
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22.29 Feuerwehr Laufkarte DIN A3 Haus 3

Feuerwehr Laufkarte DIN A3  für jede Meldergruppe nach
Vorgabe der örtlichen Feuerwehr bzw. in Abstimmug der
zuständigen Brandschutzbehörde.

Die verwendeten Symbole sollen der DIN 14034
entsprechen.

Ein Probeabzug der Laufkarte und Abbstimmung mit der
örtlichen Feuerwehr muss im Vorfeld erfolgen.

liefern und in FIZ deponieren

30 Stk EP.......................... GP ............................

22.30  Edelstahlhohlsäule für FSD

 Edelstahlhohlsäule für FSD
Zur Aufnahme des Schlüsseldepots mit Rundum-
Sabotageschutz und Freischaltelement bei schwierigen 
Fassadenbedingungen. 
- freistehende Hohlsäule in DIN-Ausführung mit 
  Deckelüberwachung
- durch Einsatz des Schlüsseldepots mit Rundum-
  Sabotageschutz muss die Säule nicht mit Beton  
  ausgegossen werden
- abnehmbare Rückwand
- Anschlussdose mit Deckelkontakt
- hochfeste Bodenplatte
Inklusive:
- 1 Stück Deckel
- 1 Stück Halterung für Freischaltelement oder
Blindplatte
- Montagematerial
Technische Daten:
Material: Edelstahl (1.4301)
Abmessungen (HxBxT): 1295 x 350 x 237 mm
- Wandstärke: 1,5 mm
Gewicht: ca. 32,0 kg

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton
Typ:Edelstahlhohlsäule K1 für FSD basic RS

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................
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22.31 Blitzleuchte für Edelstahlsäule, rot

Blitzleuchte für Edelstahlsäule, rot
Blitzleuchte für Edelstahlsäule K1-K8. Zur optischen
Anzeige 
der Feuerwehranlaufstelle im Außenbereich (z. B. 
Schlüsseldepot oder Erstinformationsstelle).
Konventionelle 
Ansteuerung.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12,0 bis 30,0 V
Stromaufnahme: 30 mA
Blitzfrequenz: 1,5 Hz
Beleuchtungsstärke: ca. 10 Lux/m
Zul. Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C
Material: ABS Polycarbonat
Farbe: rot
Schutzart: IP 67
Abmessungen (HxD): 45 x 74 mm
Gewicht: 0,1 kg
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securtion
Typ:Blitzleuchte für Edelstahlsäule, rot

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.32 Handfeuermelder rot

Nichtautomatischer Handfeuermelder für
Brandmeldeanlagen. Durch Einschlagen der Glasscheibe
und Drücken des Knopfes wird Alarm ausgelöst. Der
Druckknopf bleibt dabei arretiert. Der ausgelöste
Zustand des Handfeuermelders wird über die eingebaute
LED angezeigt.

- Form G, Farbe rot, deutsche Beschriftung, ausgelegt
als AP-Kunststoffgehäuse für trockene Räume in
Flachbauweise
- mit Türschloss, Schlüssel und auswechselbarer
Glasscheibe
- integriertes Interface zur automatischen Adressierung
und automatischen Kurzschlussisolation
(Meldereinzelkennung)
- inkl. Schild "Außer betrieb" während der Bauphase
- inkl. Beschriftung nach Vorgaben der örtlichen
Feuerwehr
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Technische Daten:
Betriebsspannung: 15,0 bis 30,0 VDC
Stromaufnahme in Ruhe: max. 0,275 mA
Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
Farbe: rot (RAL 3001)
Schutzart (nach DIN 40050): IP 52
Abmessungen: (HxBxT): 134 x 134 x 36 mm
Zulassungen: EN 54-11

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton GmbH
Typ: MCP-535X-1 rot
VdS-Nr.: G210095
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'
VdS-Nr.: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

10 Stk EP.......................... GP ............................

22.33 Loop-Blitzleuchte

Loop-Blitzleuchte 
Adressierbare Blitzleuchte mit integriertem
Kurzschlussisolator zur optischen Signalisierung in
Innenräumen (Umweltkat. Typ A gemäß EN 54-17), geeignet
zum direkten Anschluss an die Ringleitungstechnik. 
Bis zu 32 Blitzleuchten pro Ring gleichzeitig
ansteuerbar. Die Einstellung der Blitzrate und der
Lichtintensität erfolgt mittels DIP-Schalter.
- Einzeladressierung
- Regelbare Blinkfrequenz Slow/Fast
- integrierter Kurzschlussisolator
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12,0 bis 30,0 VDC von der Ringleitung
Stromverbrauch:
- 0,5 mA (in Ruhe)
- 3,7 mA - 24,0 VDC (Blitzrate 0,5 Hz - slow)
- 6,7 mA - 24,0 VDC (Blitzrate 1 Hz - high) 
Signalübertragung: seriell, 2-Leiter-Technik
Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C
Material: ABS
Farbe:
- Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3001)
- Opik: rot
Schutzart: IP 21c
Bauhöhe: 54 mm
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Abmessungen (Ø): 93 mm
Gewicht: 0,110 kg
Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm² 
Zulassung: nach EN 54-17
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20987
VdS-Nr.: G210085

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Loop-Blitzleuchte BX-FOL-RR

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.34 Akustischer Signalgeber mit Zweitonanschluss

Akustischer Signalgeber mit Zweitonanschluss
 im Kunststoffgehäuse, für AP-Montage (Kabeleinführung
erfolgt Aufputz).
Modernste Technik mit höchster Zuverlässigkeit und 
minimalem Stromverbrauch. Robuste Bauform und hohe 
Schutzart zum universellen Einsatz.
- hoher Schallpegel
- 32 wählbare Töne
- automatische Synchronisation
- Lautstärkeregelung
- flexible Einsatzmöglichkeiten
Technische Daten:
Betriebsspannung: 9,0 bis 28,0 VDC
Stromaufnahme: 3 - 32 mA, 15 mA bei DIN-Ton
Schalldruckpegel (DIN-Ton): 103 dB (A)
Signaltöne: 32
Zul. Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C
Material: ABS
Farbe: rot
Schutzart: IP 54
Abmessungen (DxH): 93 x 63 mm
Gewicht: 0,248 kg
Zulassungen: EN 54-Teil 3
Bauproduktezulassung: 0832-CPR-1651
VdS-Nr.: G206019
inkl allem Zubehör
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Fabrikat: Securiton
Typ:Akustischer Signalgeber ROSHNI LOW PROFILE 
(ROLP), rot

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.35 Externe Energieversorgungseinrichtung

Externe Energieversorgungseinrichtung 
entsprechend EN 54-4 
und VdS 2541 (ausreichend für 30h Notstromversorgung),
zur Ansteuerung von Signalgebern gemäß Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), die an
Brandmeldeanlagen 
angeschlossen werden.
Die Energieversorgung arbeitet nach dem Bereitschafts-
Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit
einem 
Akkumulator eine gesicherte Aufrechterhaltung der 
Gleichspannungsver-sorgung bei Netzausfall.
Die Betriebszustände werden an der Frontseite optisch 
dargestellt und können mit einem optional  eingebautem 
Ein-/Ausgangs-modul (z.B. BX-OI3 oder BX-IOM) an das 
jeweilige Brandmelde-system übertragen werden.
- 1 Kompakt-/Wandgehäuse
- 1 Energieversorgung BE-PSU 01 (24 VDC / 1,6 A)
- 1 Externer Temperatursensor
- 1 eingebautes und vorverdrahtetes Ringleitungs-
    Modul BX-IOM
- Einbauplatz für 2 Notstrom-Akkus (max. Akkugröße:
  2 x 12 V / 2,3 Ah)
- 1 Batterieverbindungskabel 
Die Akkus (Art.-Nr.: 2310052) sind separat zu
bestellen!
Technische Daten:
Netzspannung: 230,0 VAC (47-63 Hz) 
Ausgangsspannung: 24,0 VDC
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C 
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart: IP 30 
Abmessungen (HxBxT): 
- ohne Verpackung: 204 x 200 x 80 mm 
- mit Verpackung: 310 x 320 x 140 mm
Gewicht: 
- ohne Verpackung: 2,4 kg
- mit Verpackung: 3,2 kg 
Zulassung: EN 54-4
Bauproduktezulassung: CPR-20-20-204 
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VdS-Nr.: G220002

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton
Typ:BE-PSE 01-IOM

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.36 Akku 12 V / 2,3 Ah

Akku 12 V / 2,3 Ah 
Technische Daten:
Abmessung (HxBxT): 64 x 178 x 34 mm
VdS-Nr.: G101139

Fabrikat: Securiton 
Typ:Akku 12 V / 2,3 Ah

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

22.37 Mehrfachsensormelder

Kombinierter Streulichtrauch- und Wärmemelder zur
Früherkennung von Schwel- und offenen Bränden mit und
ohne Rauchentwicklung zum direkten Anschluss an die
Loop des Brandmeldesystems.

- Rauchteil mit CUBUS Nivellierung zur automatischen
  Anpassung an die Umgebungsbedingungen ohne aufwändige
  Parametrierung (temperaturkompensierter Rauchteil)
- Wärmeteil parametrierbar in den Klassen A1; A2; B
  sowie den Indizes R und S
- Alarmschwellen-Nachführung
- Temperaturunterstützte Rauchauswertung
- Auslesen von Verschmutzungswerten
- automatisches Erkennen der Melderadressen
- inkl. Staubschutzkappe
- inkl. Sockel
- inkl. Beschriftung nach Vorgaben der örtlichen
  Feuerwehr

Einstellmöglichkeiten:
- Aktivieren/Deaktivieren der Brandkenngröße Rauch
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  und/oder Wärme
- Wahl der Rauchempfindlichkeit
- Wahl der Wärmeklasse A1, A2, B
- Alarmausgang für externe Alarmanzeige

Technische Daten:
Betriebsspannung: 16,0 bis 30,0 VDC
Stromaufnahme:
- Ruhe: max. 0,12mA
Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
Schutzart: IP 44
Material: Gehäuse ABS/PC
Farbe: weiß
Abmessungen (DxH): 118,8 x 58,1 mm
Zulassungen: CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7,
EN 54-17, EN 54-29

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton GmbH
Typ: MCD 573X
VdS-Nr.: G210152
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'
VdS-Nr.: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

18 Stk EP.......................... GP ............................

22.38 Mehrfachsensormelder mit Hupe

Kombinierter Streulichtrauch- und Wärmemelder zur 
Früherkennung von Schwel- und offenen Bränden mit und 
ohne Rauchentwicklung mit integrierter MLAR-konformer 
Tonausgabe zum direkten Anschluss an die eXtended 
SecuriLine des Brandmeldesystems SecuriFire.
- Rauchteil mit CUBUS Nivellierung zur 
  automatischen Anpassung an die 
  Umgebungsbedingungen, ohne aufwändige 
  Parametrierung (temperaturkompensierter 
  Rauchteil)
- Wärmeteil parametrierbar in den Klassen A1; A2; B
  sowie den Indizes R und S
- Alarmschwellen-Nachführung
- Temperaturunterstützte Rauchauswertung
- Alarmfilter zur Reduzierung von Fehlalarmen
- Signaturalarm für Rauch und Wärme
- mehrdimensionaler Ereignisspeicher
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- Auslesen von Betriebszeit/Verschmutzungswerten
- automatisches Erkennen der Melderadressen
- Unterbrechungsfreie Alarmierung im Fehlerfall 
  gemäß MLAR auch im Mischbetrieb mit anderen 
  Ringleitungsteilnehmer
- Individuelle Alarmanzeige-LED (rot)
- Ereignisspeicher
- inkl. Staubschutzkappe, ohne Melder-Sockel
Meldungen:
- Brandalarm Rauch oder Wärme
- Rauch-Vorsignal: VS1 bei 30%, VS2 bei 75% der 
  Alarmschwelle
- Temperatur-Vorsignal
- Verschmutzung-Stufe 1 und 2
- Revisionsalarm für Rauch oder Wärme
- diverse Störungsmeldungen
Einstellmöglichkeiten Sensorik:
- Aktivieren/Deaktivieren der Brandkenngröße
  Rauch und/oder Wärme
- Wahl der Rauchempfindlichkeit: 80%, 100%, 120%
- Wahl der Wärmeklasse A1, A2, B (Index R und S)
Einstellmöglichkeiten Aktorik:
- einstellbare Tonarten DIN-Ton, SlowWhoop, 
  Schweden-Ton, Dauerton
- drei Lautstärken einstellbar (69, 81, 92 dB(A)@ 1m)
- Alarmausgang für externe Alarmanzeige
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12,0 bis 31,0 VDC
Stromaufnahme:
- Ruhe: max. 1,50 mA
Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C
Batterie: Lithium Primär
Material: ABS/PC
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Schutzart: IP 22 
Abmessungen (DxH): 118,8 x 58,1 mm
Gewicht: 0,175 kg
Zulassungen: CEA 4021, EN 54-3, EN 54-5, EN 54-7, EN 
54-17, EN 54-29
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-21287
VdS-Nr.: G213053

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton
Typ:Mehrfachsensormelder MCD 573X-SCT

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
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60 Stk EP.......................... GP ............................

22.39 Mehrfachsensormelder mit Schutzgitter

Mehrfachsensormelder mit Schutzgitter 
Kombinierter Streulichtrauch- und Wärmemelder mit 
zusätzlichem außenliegenden Schutzgitter zum Einsatz in

Umgebungen mit erhöhtem Insektenaufkommen zur 
Früherkennung von Schwel- und offenen Bränden mit und 
ohne Rauchentwicklung zum direkten Anschluss an die 
eXtended SecuriLine des Brandmeldesystems SecuriFire.
- Rauchteil mit CUBUS Nivellierung zur 
  automatischen Anpassung an die 
  Umgebungsbedingungen ohne aufwändige 
  Parametrierung (temperaturkompensierter 
  Rauchteil)
- Wärmeteil parametrierbar in den Klassen A1; A2; B
  sowie den Indizes R und S
- Alarmschwellen-Nachführung
- Temperaturunterstützte Rauchauswertung
- Alarmfilter zur Reduzierung von Fehlalarmen
- Signaturalarm für Rauch und Wärme
- mehrdimensionaler Ereignisspeicher
- Auslesen von Betriebszeit/Verschmutzungswerten
- automatisches Erkennen der Melderadressen
- inkl. Staubschutzkappe, ohne Melder-Sockel
Meldungen:
- Brandalarm Rauch oder Wärme
- Voralarm: VA1 bei 30%, VA2 bei 75% der
  Alarmschwelle
- Verschmutzung-Stufe 1 und 2
- Temperaturvoralarm
- Revisionsalarm für Rauch oder Wärme
- diverse Störungsmeldungen
Einstellmöglichkeiten:
- Aktivieren/Deaktivieren der Brandkenngröße
  Rauch und/oder Wärme
- Wahl der Rauchempfindlichkeit: 80%, 100%, 120%
- Wahl der Wärmeklasse A1, A2, B
- Alarmausgang für externe Alarmanzeige
Technische Daten:
Betriebsspannung: 16,0 bis 30,0 VDC
Stromaufnahme:
- Ruhe: max. 0,12 mA
Zul. Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
Material: Gehäuse ABS/PC
Farbe: weiß
Schutzart: IP 44 (inkl. USB 502)
Abmessungen (DxH): 118,8 x 58,1 mm
Zulassungen: CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 
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54-29
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-21020
VdS-Nr.: G221007

inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Securiton
Typ:Mehrfachsensormelder MCD 573X

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

6 Stk EP.......................... GP ............................

22.40 Universalsockel AP-Montage

Universalsockel AP-Montage
Zur Aufnahme von automatischen Brandmeldern der Serie 
SecuriStar sowie SecuriStar H. Ebenfalls ist diese
Sockel-Variante zur Aufnahme des Mehrfachsensormelders
MCD 
573X-SCT, MCD 573X SES sowie MCD 573X-SPCT, MCD 
573X SPES geeignet. Kunststoffgehäuse mit vergrößertem 
Anschlussraum, ausgelegt für AP-Montage in trockenen 
Räumen.
- schwarzer sechspoliger Klemmenblock - ohne
  Loopkontakt
- Bajonettverschluss zur Arretierung des 
  Brandmelders
- Entnahmesicherung
- Einbaumöglichkeit von vierpoligen Klemmenblock 
  für Stützpunkten
- Befestigung für Meldernummerierungsschild 
Technische Daten:
Anschlussklemmen: Schraubklemmen, max. 2.5 mm² 
Zul. Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:
- max. 35 g / m³ (dauernd, ohne Betauung), bei >34°C:
min. 
10% rF
Material: ABS/PC, TPE
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Schutzart (nach DIN 40050):  IP44
Abmessungen (DxH): 118,5 x 25 mm
Gewicht: ca. 0,097 g
inkl. allem Zubehör
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Fabrikat: Securtion
Typ:Universalsockel AP-Montage USB 502-6

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

84 Stk EP.......................... GP ............................

22.41 Meldernummerierungsschild 45 x 30 mm

84 Stk EP.......................... GP ............................

22.42 Meldernummerierungsschild DNP 502

Meldernummerierungsschild DNP 502 
Das Melderbeschriftungsschild dient zur Kennzeichnung
des Brandmelders. Es kann mittels Sollbruchstelle in
der Größe angepasst werden. Es ist so ausgelegt, dass
es zusammen mit dem Melder an der Decke montiert werden
kann und nach dem Einsetzen des Melders noch eine
Drehung um 360° zulässt. 
Das Melderbeschriftungsschild DNP 502 ist passend für
die Sockel-Serien USB 501 und USB 502.
Technische Daten:
Material: PC/ABS
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (HxB): 44 x 75 mm
Gewicht: 
- mit Verpackung: 0,013 kg

Fabrikat: Securiton 
Typ:Meldernummerierungsschild DNP 502

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

9 Stk EP.......................... GP ............................

Aufzug Haus 3 

22.43 Ansaugrauchmelder

Der Ansaugrauchmelder hat die Aufgabe, 
aus einem zu überwachenden Raum/Objekt über eine 
Ansaugleitung kontinuierliche Luftproben zu entnehmen
und sie einem Rauchsensor zuzuführen.
Technischer Aufbau:
- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von einer
  Ansaugleitung 
- Detektionskammer vorbereitet für den Einbau von
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  einem Rauchsensor SSD 532-1, SSD 532-2 oder 
  SSD 532-3
- Zulassung gemäß EN 54-20, Ansprechklasse A, B
  und C
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 
  +60°C 
- Anwendungsspezifische Einstellung der 
  Ansprechempfindlichkeit von 0,002%/m bis 10%/m
- Konfiguration von 5 Alarmstufen (2 Alarme, 
  3 Vorsignale) möglich
- Integriertes Komfort- Anzeige- und Bedienfeld 
  mit 10-stufiger Rauchpegelanzeige, bei
  welchem die Beschriftung wahlweise um 180 Grad
  gedreht werden kann
- Resettaster eingebaut in Anzeige und Bedienfeld
- Pot.-freier Reset-Eingang als Optokoppler 
  vorhanden, auch zur Lüfterabschaltung z. B. bei 
  Reinigungsarbeiten geeignet
- alle Kriterien (Betrieb, Alarm, Vorsignal, Störung)
  werden an der Gehäuseoberfläche optisch angezeigt
- Alle Kriterien (Alarm und Störung) besitzen je einen
  potentialfreien Umschaltkontakt sowie einen 
  OpenCollector-Ausgang
- Spezielle Autolearning-Funktion zur automatischen
  Optimierung der Empfindlichkeitseinstellung unter
  Berücksichtigung der tatsächlichen
  Umgebungsbedingungen (Störgrößen)
- Spezielle Tag-/Nachtsteuerung zur Einstellung von 
  unterschiedlichen Auslöseschwellen für Alarm, 
  Vorsignale sowie die Parameter für die 
  Störungsauswertung und Luftstromüberwachung 
- Zur universellen Aufschaltung auf beliebiges
  Brandmeldesystem geeignet
- optionales SecuriLine®-Modul XLM 35 zur
  bidirektionalen Aufschaltung auf die 
  Brandmeldesysteme SecuriFire 
- optionaler Einbau von bis zu 2 Relais-Interface-
  Modulen RIM 36 mit jeweils 5 frei programmierbaren
  potentialfreien Relais zur Aufschaltung von 
  zusätzlichen Informationen an das übergeordnete
  Brandmeldesystem
- Automatische Überwachung des Luftstromes auf
  Bruch und Verschmutzung der Ansaugleitung
- Radial-Hochdrucklüfter, in 3 Stufen einstellbare
  Unterdruckerzeugung von >100 Pascal, daraus
  resultierend ein sehr hoher Volumenstrom und sehr 
  lange Lebensdauer
- Eingebauter Adapter zur Luftrückführung bei 
  unterschiedlichen Druckverhältnissen
- Eingebauter Grobschmutzfilter für den Rauchsensor
- Rauchsensoren und Auswerteelektronik befinden
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  sich in baulich voneinander getrennten Kammern
- Ansauggeräusch <25 dB (A) (bei Lüfterstufe I)
  Erfüllt selbst bei höchster Lüfterstufe mit
  39,5 (A) die ISO 11690-1 (Richtlinie für lärmarme
  maschinenbestückte Arbeitsstätten)
- hohe Schutzart IP 54 (nach IEC 529), für den Einsatz
  bei kritischen Industriebedingungen 
- Einfache Inbetriebnahme/Fehleranalyse ohne PC 
  mittels EasyConfig
- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet, RJ 45) für 
  eine umfangreichere Inbetriebnahme und Analyse 
  mittels ASD Config
- Detaillierter Ereignisspeicher für die letzten 1.000
  Ereignisse mit Echtzeitausgabe
- optionaler Einbau einer Industrie-SD-Karte zur 
 Erweiterung des Ereignis- und Verlaufspeichers auf 
 16 Mio. Ereignisse sowie 7 Mio. Rauch- und 
  Analogwerten (Aufzeichnung im Excel-Datei-Format)
- optionaler Einbau von Vernetzungsmodulen SIM 35 
  zur zentralen Konfiguration und Visulaisierung von 
  bis zu 250 Ansaugrauchmeldern und Aufschaltung in 
  hauseigene Netzwerke (TCP/IP)
- optionaler Einbau von systemzugelassenen 
  Zuberhörkomponenten für den Einsatz in kritischen 
  Umgebungsbedingungen 
- Projektierung Raum- und Objektüberwachung:
 - nach EN 54-20 Klasse A (hochempfindlich):
 - Max. Länge Ansaugleitung bis zur letzten 
      Ansaugöffnung: 70 m
 - Max. Anzahl Ansaugöffnungen: 8
 - nach EN 54-20 Klasse B (empfindlich):
 - Max. Länge Ansaugleitung bis zur letzten 
      Ansaugöffnung: 70 m
 - Max. Anzahl Ansaugöffnungen: 12
 - nach EN 54-20 Klasse C (normal):
 - Max. Länge Ansaugleitung bis zur letzten 
      Ansaugöffnung: 70 m
 - Max. Anzahl Ansaugöffnungen: 16
 - Max. mögliche Systemgrenzen: 
 - Max. Länge Ansaugleitungs-Rohrnetz 
      pro Rauchsensor: 120 m
- Berechnung von unsymmetrischen Ansaugleitungen
  mit der Ansaugleitungs-Berechnungs-Software ASD
  PipeFlow (gemäß EN 54-20, VdS geprüft)
Technische Daten:
Betriebsspannung: 14,0 bis 30,0 VDC
Stromaufnahme: 100 mA (bei 24 VDC)
Geräuschpegel: <25 dB (A) (bei Lüfterstufe I)
Zul. Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
Material: ABS-Blend, UL 94-V0
Farbe: RAL 2807005 / RAL 3002005
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Schutzart: IP 54
Abmessungen (HxBxT): 333 x 195 x 140 mm
Gewicht: 1,7 kg  (Vollausbau)
DIBt-Zulassung: Z-6.500-2359
Zulassung: EN 54-20
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-21483
VdS-Nr.: G215101
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:Ansaugrauchmelder SecuriRAS ASD 532

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.44 SecuriLine Modul XLM 35

SecuriLine Modul XLM 35 
zur bidirektionalen Aufschaltung von 
Sonderbrandmeldern auf die multifunktionale Ringleitung
eXtended SecuriLine des Brandmeldesystems SecuriFire
mit verbessertem Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und 
aggressive Gase (Coated Print). 
Folgende Sonderbrandmelder werden unterstützt:
- Ansaugrauchmelder SecuriRAS ASD 532 und 
  SecuriRAS ASD 535 
- Linienförmiger Rauchmelder SecuriBeam ILIA und 
  ILIA DUST PRO
- Linienförmiger Wärmemelder SecuriHeat ADW 535
- Linienförmiger Wärmemelder SecuriHeat d-LIST 
  SCU 835
Funktionen wie "Config over Line" sowie Signalisierung,

Bedienung und Abfragen der Ansaugrauchmelder SecuriRAS 
ASD 532 und SecuriRAS ASD 535 sowie Linienförmiger 
Wärmemelder SecuriHeat ADW 535 werden vom 
Brandmeldesystem SecuriFire unterstützt. 
Das eXtended SecuriLine Modul XLM 35 wird direkt in die

Ansaugrauchmelder, in die Kontrolleinheit CLI der 
Linienförmigen Rauchmelder oder in die Linienförmigen 
Wärmemelder eingebaut. 
Geliefert inkl. Flachbandkabel, Modulhalter und 
Befestigungsschrauben.
Technische Daten:
Betriebsspannung: von ASD / ADW
Stromaufnahme: 20 mA Ringleitung
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Zul. Umgebungstemperatur: -30°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 
- kurzzeitig ohne Betauung: 95%
- dauernd: 70%
Abmessungen (HxBxT):
- ohne Verpackung: 58 x 95 x 17 mm
Gewicht: 
- ohne Verpackung: 0,062 kg- 
Zulassungen: EN 54-20, EN 54-17
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-21761, 0786-CPR-20600, 
0786-CPR-21207, 0786-CPR-21483
VdS-Nr.: G222031, G208154, G212163, G215100, G215101, 
G214076
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:SecuriLine eXtended Modul XLM 35 CP

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.45 Die Industrie-Speicherkarte

Die Industrie-Speicherkarte 
erweitert den Ereignisspeicher der Ansaugrauchmelder
SecuriRAS ASD 532/535 sowie des Linienförmigen
Wärmemelders SecuriHeat ADW 535 auf jeweils 16 Mio.
Ereignismeldungen.
Technische Daten:
Speicherkapazität: 2 GB
Zul. Umgebungstemperatur: -25°C bis +85°C
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securiton 
Typ:SD-Industrie-Speicherkarte ASD/ADW

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.46 Rauchsensor

Rauchsensor 
Hochempfindlicher HD-Rauchsensor nach dem 
Streulichtprinzip für den Einsatz im Ansaugrauchmelder 
SecuriRAS ASD 532.
Eine High-Power-LED kombiniert mit einer
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LVSC-Messkammer (Large Volume Smoke Chamber) ergibt
höchste, einstellbare Empfindlichkeitsmöglichkeiten bei
geringstem aerodynamischen Widerstand und größtmögliche
Resistenz gegen Verschmutzung. 
Vermeidung von Falschalarmen gemäß DIN VDE 0833-Teil 2 
(Betriebsart TM) durch Brandkenngrößenmuster-Vergleich,
intelligente Alarmzwischenspeicherung und 
Alarmschwellennachführung mit zweistufiger 
Verschmutzungsanzeige und zusätzlicher Autolearning-
Funktion für den Einsatz in kritischen 
Umgebungsbedingungen.
Eine Langzeit-Alarmschwellennachführung sorgt für einen

gleichbleibenden Abstand zwischen Grundsignal und 
Alarmschwelle, bis der Grenzwert für starke
Verschmutzung 
erreicht ist.
Dynamische (softwareseitige) Verschmutzungskompensation
welche zusammen mit dem großen Messvolumen 
Staubpartikel erkennt und ausblendet.
Das Messprinzip gewährleistet eine gleichbleibende
Anprechempfindlichkeit über die gesamten 
Rauchpartikelgrößen, bei gleichzeitig höchstmöglicher
Sicherheit vor Täuschungsalarmen.
Durch die HD-Technologie ergeben sich zusätzlich
deutlich
längere Systemstandzeiten als bspw. bei vergleichbaren
lasergestützten Systemen.
Technische Daten:
Ansprechempfindlichkeit: 0,05%/m bis 10%/m 
Vorsignalempfindlichkeit: 0,05%/m bis 09%/m
Alarmempfindlichkeit: 0,5%/m bis 10%/m
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
Abmessungen (HxBxT): 120 x 115,5 x 95 mm
Gewicht: 0,267 kg
Zulassung: nach EN 54-20
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-21483
VdS-Nr.: G215101
inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Securiton 
Typ:Rauchsensor SSD 532-1

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 159



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

22 Titel 456 Brandmeldeanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22.47 Drei-Wege-Kugelhahn

Drei-Wege-Kugelhahn 
In T-Ausführung zum Anschluss vom Reinigungs-Kit ASD
oder vom Druckluftanschluss CC 25 PVC zur Reinigung der
Ansaugleitung von Ansaugrauchmeldern. Der Einbau
erfolgt direkt in die Ansaugleitung.
Passend zum Ansaugrohr PVC, d=25.
Das Reinigungs-Kit ASD (Art.-Nr.: 50-0500062-01-XX)
bzw. der Druckluftanschluss CC 25 PVC (Art.-Nr.:
11-2300066-01-XX) 
ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist bei Bedarf
separat zu bestellen.
Technische Daten:
Zul. Umgebungstemperatur: -15°C bis +60°C (EN 61386-1)
Material: PVC-U
Farbe: grau (RAL 7011)
Kompressionswiderstand: 125 N (EN 61386-1)
Stoßfestigkeit: 0,5 kg, Fallhöhe von 100 mm (EN
61386-1)
Abmessungen: 
- HxBxT: 120 x 131 x 94 mm
- innen ?: 25 mm
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20600, 0786-CPR-21207, 
0786-CPR-21483
VdS-Nr.: G208154, G212163, G215100, G215101

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securtion 
Typ:Drei-Wege-Kugelhahn MV 25 PVC

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.48 Filterkasten FBL 25 (groß)

Filterkasten FBL 25 (groß) 
zum Einsatz in Räumen mit 
normalen Temperaturen und Staub- oder Schmutzbelastung.
Zum Schutz des Rauchsensors SSD 53x und des 
Luftstromsensors AFS 3x vor Verschmutzung. Direkter
Einbau des Filterkastens in die Ansaugleitung des 
Ansaugrauchmelders SecuriRAS ASD.
Durch eine zuschaltbare Filterüberwachungs-Funktion im 
Ansaugrauchmelder kann, nach Ablauf einer 
anwendungsspezifisch festgelegten Filterstandzeit, auf
den optimalen Zeitpunkt zum Austausch des
Filterelementes hingewiesen werden.
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Bestehend aus:
- 1 Stück Ersatzfiltermattenblock Filterkasten FBL 25 
(eingebaut)
- 2 Stück Verschraubungen
Der Ersatzfiltermattenblock Filterkasten FBL 25
(Art.-Nr.: 
50-0500410-xx-xx) ist ein Verbrauchsartikel und muss
bei 
Bedarf nachbestellt werden.
Technische Daten:
Zul. Umgebungstemperatur: von 0°C bis +60°C
Material: ABS
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Abmessungen (HxBxT): 120 x 122 x 85 mm
Gewicht: 0,380 kg
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20600, 0786-CPR-21207, 
0786-CPR-21483
VdS-Nr.: G208154, G212163, G215100, G215101
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securtion 
Typ:Filterkasten FBL 25 (groß)

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.49 Ansaugleitung PVC-Ausführung, d=25

Ansaugleitung PVC-Ausführung, d=25
für die Ansaugrauchmelder SecuriRAS ASD 53x inklusive
den folgenden Komponenten:
- Ansaugrohr PVC, d=25
- Benötigte PVC-Fittinge:
  PVC-Muffen, -Winkel, -Endkappen, etc.
- Kleber und Reiniger
- inkl. IKS-Schellen
Hinweis für die Installationsfirma:
Das Ansaugrohr ist an allen Verbindungsstellen zu
kleben, wobei die Ansaugöffnungen nach der Rohrmontage 
gebohrt und mit entsprechenden CLIPs versehen werden.
Technische Daten:
Zul. Umgebungstemperatur: -15°C bis +60°C (EN 61386-1)
Material: PVC-U
Farbe: grau (RAL 7011)
Kompressionswiderstand: 125 N (EN 61386-1)
Stoßfestigkeit: 0,5 kg, Fallhöhe von 100 mm (EN
61386-1)
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20600, 0786-CPR-21207, 
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0786-CPR-21483
VdS-Nr.: G208154, G212163, G215100, G215101

inkl. allem Zubehör und Befestigung

Fabrikat: Securtion 
Typ:Ansaugleitung PVC-Ausführung, d=25

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

25 m EP.......................... GP ............................

22.50 Externe Energieversorgungseinrichtung

Externe Energieversorgungseinrichtung 
entsprechend EN 54-4 und VdS 2541 (ausreichend für 30h
Notstromversorgung), zur Ansteuerung von Signalgebern
gemäß Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), die an
Brandmeldeanlagen angeschlossen werden.
Die Energieversorgung arbeitet nach dem Bereitschafts-
Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit
einem Akkumulator eine gesicherte Aufrechterhaltung der
Gleichspannungsver-sorgung bei Netzausfall.
Die Betriebszustände werden an der Frontseite optisch 
dargestellt und können mit einem optional  eingebautem 
Ein-/Ausgangs-modul (z.B. BX-OI3 oder BX-IOM) an das 
jeweilige Brandmelde-system übertragen werden.
- 1 Kompakt-/Wandgehäuse
- 1 Energieversorgung BE-PSU 02
  (24 VDC / 1,6 A)
- 1 integrierter Temperatursensor
- 2 Verbraucher-Ausgänge 24 VDC
- 1 eingebautes und vorverdrahtetes Ringleitungs-
    Modul BX-IOM
- Einbauplatz für 2 Notstrom-Akkus
  (max. Akkugröße: 2 x 12 V / 12 Ah)
- 1 Batterieverbindungskabel 
Technische Daten:
Netzspannung: 230,0 VAC (50 Hz) 
Ausgangsspannung: 24,0 VDC
Ausgangsstrom: 1,6 A
Zul. Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C 
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart: IP 30 
Abmessungen (HxBxT): 
- ohne Verpackung: 289 x 253 x 129 mm
Gewicht: 
- ohne Verpackung: 2,8 kg
- mit Verpackung: 3,5 kg
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Zulassung: EN 54-4
Bauproduktezulassung: CPR-20-20-205
VdS-Nr.: G220002
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Securtion 
Typ:Ext. Energieversorgung BE-PSE 02 - IOM

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.51 Akku 12 V / 12 Ah

Akku 12 V / 12 Ah
Technische Daten:
Abmessung (HxBxT): 97,5 x 151 x 98 mm
VdS-Nr.: G189170

Fabrikat: Securiton 
Typ:Akku 12 V / 12 Ah

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

22.52 Relaismodul BX-REL4 (ohne Gehäuse)

Relaismodul BX-REL4 (ohne Gehäuse) 
Zur Anschaltung an die Ringleitung, enthält vier Relais
mit je einem potentialfreien Wechselkontakt mit
programmierbarer Fail-Safe-Lage. Zusätzlich wird die
Spannung auf der Ringleitung intern auf Unterspannung
überwacht. Sowohl die Adressierung des Moduls, als auch
die Einstellung der Parameter erfolgt mittels
PC-Software über die Brandmelderzentrale. Das Modul
verfügt über die folgenden Leistungsmerkmale:  
- Funktionen mittels Software programmierbar
- 4 Relais mit je einem potentialfreien 
  Wechselkontakt
- Relaisausgang: bistabiler Umschaltekontakt 
- auch zur Ausgabe von Schaltimpulsen geeignet
- integrierter Kurzschlussisolator
- erfüllt Spezifikation eXtended SecuriLine
  (d.h. bis zu 250 Teilnehmer pro Ring)
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12,0 bis 30,0 VDC von der Ringleitung
Stromaufnahme: 0,51 mA typ.
Signalübertragung: seriell, 2-Leiter-Technik
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Relais-Eingang: bistabiler Umschaltekontakt 
Schaltleistung:
- 230 V AC / 0,25 A oder
- 24 V DC / 2 A 
(max. 60 W)
Zul. Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
Schutzart: IP 66 (mit Gehäuse)
Abmessungen (HxBxT): 20 x 67 x 100 mm
Leitungslänge: max. 100m
Zulassungen: EN 54-17, EN 54-18
Bauproduktezulassung: 0786-CPR-21012
VdS-Nr.: G210134
inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Securtion 
Typ:Relaismodul BX-REL4 (ohne Gehäuse)

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

22.53 Gehäuse für Relaismodul

Gehäuse für Relaismodul
Verwendbar für das Relaismodul BX-REL4, BX-O2I4 sowie
BX-O2I4-HP. 
Technische Daten:
Abmessungen (HxBxT): 94 x 130 x 57 mm
Schutzart: IP 66
inkl. allem Zubehör 

Fabrikat: Securiton 
Typ:Gehäuse für Relaismodul

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

Dienstleistungen

22.54 Einbindung FIZ Haus 3 ins bestehende Remote System Haus 1+2

Einbindung FIZ Haus 3 ins bestehende Remote System Haus
1+2
Konfiguration und Inbetriebnahme durch einen auf dieses
Brandmeldesystem zertifizierten Facherrichter nach VdS
bzw. DIN14675.
Zum Zeitpunkt unserer Arbeiten müssen alle bauseits zu 
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erbringenden Vorleistungen abgeschlossen sein.
Die Übergabe und Einweisung wird zusammenhängend mit 
den Inbetriebnahmeleistungen durchgeführt.
Behinderungen, Unterbrechungen sowie die Durchführung 
weiterer Leistungen werden nach dem tatsächlichen
Aufwand 
in Rechnung gestellt.
Separate Einweisungstermine, Abnahmebegehungen mit der 
Feuerwehr, dem VdS-Sachverständigen, einem
bauaufsichtlich 
anerkannten Prüfsachverständigen für Brandmelde- und 
Alarmierungsanlagen oder anderen Institutionen sind
nicht 
Bestandteil dieses Angebotes und werden nach
tatsächlichem 
Aufwand in Rechnung gestellt.
In dem aufgeführten Angebotspreis ist eine einmalige 
Fahrpauschale mit enthalten.

1 Psch GP ............................

22.55 Programmierung / Inbetriebnahme Brandmeldesystem

Programmierung / Inbetriebnahme Brandmeldesystem

Konfiguration und Inbetriebnahme der vorgenannten
Anlage durch einen auf dieses Brandmeldesystem
zertifizierten Facherrichter nach VdS bzw. DIN14675.

Im Zuge der Inbetriebnahme ist ein 1:1 Test inkl.
Dokumentation durchzuführen.

1 Psch GP ............................

22.56 Anlagen-Dokumentation Brandmeldesystem

Erstellen der Anlagen-Dokumentation mit folgendem
Inhalt:

- Anlagenbeschreibung
- Ausführungspläne
- Anlagenprofil
- Technische Unterlagen
- Inbetriebnahme-Protokoll

- Verträge / Atteste
- Zertifikate
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- Datenträger

Bereinigte Objektgrundrisspläne sind auf Datenträger
im Format DXF/DWG bereitzustellen.

Bereitstellung der Anlagendokumentation 3-fach auf
Datenträger.

1 Psch GP ............................

22.57 Projektleitung Brandmeldesystem

Operative Planung und Steuerung des Projektes zur 
Sicherstellung eines reibungslosen Projektablaufes.
- Projektorganisation
- Planung und Kontrolle
- Ansprechpartner für den Kunden
- Teilnahme an gewerksbezogenen Bausitzungen

1 Psch GP ............................

22.58 Abnahme Brandmeldesystem

Technische Begleitung zur Abnahme der
Brandmeldeanlage. Beispielsweise durch einen
bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen für
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, dem
VdS-Sachverständigen, Feuerwehr oder einer anderen
Institution.

1 Psch GP ............................

22.59 Anlagen-Unterweisung Brandmeldesystem

Unterweisung des Betreibers in die Funktionsweise und
Bedienung der Brandmeldeanlage.

1 Psch GP ............................
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23 Titel 456 RWA

23.1 RWA Anlage

RWA-Tasterzentralen
orange 24 V DC / 3 A / 1 Linie / 1 Antriebsgruppe

Leistungsmerkmale:
Steuereinrichtung mit integrierter
RWA-Hauptbedienstelle und Lüftungstaster in einem
robusten, nicht brennbaren Aluminiumgehäuse . Die
RWA-Zentrale ist geprüft und zertifiziert nach ISO
21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN
12101-10 zusätzlich werden die bauaufsichtlichen
Anforderungen gemäß DIN 18232-9 erfüllt.. Eine
stabilisierte Ausgangsspannung wird durch die Zentrale
bereitgestellt. Je Linie können max. 8 RWA-Taster und
14 Brandmeldern angeschlossen werden. Eine integrierte
Akku- Notversorgung für mindestens 72 Stunden ist im
Gehäuse integriert.
Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen:
Störung = Alarm.
Eine RWA-Nachtaktung,
Rauchmelder-Fernrückstellung, Leitungsüberwachung auf
Kurzschluss und Unterbrechung können mit der
Steuereinrichtung realisiert werden.
Lüftungszeit und Öffnungsweite sind an der
Steuereinrichtung einstellbar.
Die Akkuladung erfolgt temperaturgesteuert - Lade- und
Zustandskontrollen werden angezeigt. Ein optionaler
Wind- Regenmelder ist ohne Zusatzmodul anschließbar.
Die Steuereinrichtung verfügt über zwei frei
programmierbare potentialfreie Meldekontakte.

Set bestehend aus:
RWA-Tasterzentrale;
externer RT 45-Taster zum manuellen Auslösen eines
RWA-Systems im Brandfall;
Brandmelder SD-O 371;
Akku zur 72 stündigen Notstromversorgung

Technische Daten - Tasterzentrale RZN 4503-T:
Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyleistung: < 5 W
Ausgang: 24 V DC / 3 A
Restwelligkeit: < 0,5 mVss
Betriebsart
-Überwachung: Dauerbetrieb
-Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb (30 % ED)
Schutzart: IP 30
Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
Linie / Gruppe: 1 / 1
Gehäuse: Aluminium
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Farbe: Orange (~ RAL 2011)
Abmessungen (BxHxT): 156 x 235 x 82 mm

Technische Daten - RT 45:
Versorgung: 24 V DC (18 - 28 V DC)
Schutzart: IP 40
Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
Gehäuse: Aluminiumdruckguss (Aufputz-Gehäuse)
Farbe: Orange (~ RAL 2011)
Abmessungen (BxHxT): 129 x 138 x 39 mm

Technische Daten - SD-O 371:
Nennspannung: 24 V DC
Überwachungsfläche: max. 110 m²
Überwachungshöhe: max. 12 m
Alarmanzeige: LED rot
Temperaturbereich: -20 °C bis +72 °C
Luftfeuchte: ? 95 %
Schutzart: IP 40
Anschlussklemmen: 0,6 mm Ø bis 2 mm²
Gehäuse: ABS
Farbe: Weiß (~ RAL 9010)
Spezifikation: EN 54-7
VdS-Anerkennung: G 213066

Technische Daten - Akku Typ 8:
Spannung: 12 V DC
Akku-Kapzität: 3,4 Ah ±15 %
Abmessungen (BxHxT): ca. 134 x 66 x 67 mm

Lieferumfang:
Zentralplatine in einem AP-Aluminiumgehäuse mit
abschließbarer Tür, Ersatzschlüssel, Beschriftungsset
in 32 Sprachen, RT 45, SD-O 371 und integrierte
Notstromversorgung (1x Akku Typ 8)

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: D+H Mechatronic AG
Typ: RZN 4503-T Set
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig
anschließen
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1 Stk EP.......................... GP ............................

23.2 Anschluß bauseitiger Motor

Anschluß bauseitiger Motor
für Dachausstieg 1,20 mm x 1,20 mm o. Dachfenster,
Kippfenster
kpl. mit allem Zubehör betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  23  

  456 RWA, Netto ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 169



planungsbüro für elektrotechnik gmbh alexander müller, waldsteg 2, 77815 bühl 

Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

24 Titel 457 Übertragungsnetze

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

24 Titel 457 Übertragungsnetze

Technische Vorbemerkungen

LAN Allgemein

Das LAN ist nach den Spezifikationen der ISO/IEC
Kategory 6a Class Ea (500MHz) zu errichten.
Desweiteren sind die Normen DIN EN 50173, 50174
ISO/IEC DIS 11801 voll zu erfüllen.
In Bezug auf die EMV ist sicherzustellen und
nachzuweisen, dass die Bedingungen sowohl für
die Störaussendung gemäß EN 55022 Klasse B und
DIN VDE 0878 als auch eingehalten werden.
Die elektrische Sicherheit muss EN60950, HD384,
HD384.4.41, HD384.5.54, VDE0100 entsprechen.

Die Datenstrecke bestehend aus Anschlussdose,
S/STP-Kabel und Patch-Panel ist als geprüfter Link
aufzubauen.
Ein entsprechendes Zertifikat ist vorzulegen !!

Die übertragungstechnischen Anforderungen wie
- Nebensprechdämpfung (NEXT)
- Transferimpedanz (Kopplungswiderstand) inkl.
  der Messmethode
- Abstrahlung nach EN55022, Klasse B, im Frequenz-
  bereich 30-1000 MHz über IEEE 802.3  10BaseT
  10Mbit/s, IEEE 802.5  Token-Ring 16 Mbit/s und
  TP-DDI 100 Mbit/s
- Längenrestriktionen des Gigabit-Standarts 1000 SX
- Immunität nach EN55082-1 für IEEE 802.3  10BaseT
  10 Mbit/s, IEEE 802.5 Token-Ring 16 Mbit/s und
  TP-DDI 100 Mbit/s
der Einzelkomponenten (Kabel und Steckverbinder)
sind durch den Anbieter nach den Grundlagen der
EN50173 schriftlich nachzuweisen (vom Hersteller bzw.
Lieferanten oder durch Messen und Protokollieren).

Die Einhaltung der Link-Spezifikationen (Übertragungs-
parameter) der gesamten Übertragungsstrecke mit allen
beteiligten Komponenten (Verteilermodul-Installations-
kabel-Anschlussdose) ist entsprechend der EN50173 Ab-
schnitt 6 nachzuweisen.

LAN-Cu-Kabel

LAN Datenkabel für Sprach- und Datenkommunikation
4-paarig, AWG 23, foliengeschirmte Paare, plus CU-
Geflecht, verzinnt entsprechend den Vorgaben
Kategorie 7a
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100 Ohm / 1.200 MHz / 100 m

Die Cu-Kabel sind in ungeschnittenen Längen auf
Kabelbahnen, in Kabelkanälen, in Zwischendecken,
im Doppelboden und in Installationsrohren zu ver-
legen.

Die vom Hersteller angegebenen Biegeradien sind
unbedingt einzuhalten.

Der Schirmanschluss eines jeden Kabels hat sowohl
in Patchfeld als auch in der Enddose impedanzarm,
großflächig und dauerhaft zu erfolgen.

Steckverbinder-Komponenten

Die Anschlusstechnik der Signaldrähte des Steck-
verbindersystems muss unabhängig von den zu ver-
wendeten Adern sein. Es müssen Drahtdurchmesser
AWG 24-22 beschaltet werden können.

Der Schirmanschluss hat impedanzarm, großflächig
und dauerhaft zu erfolgen. Eine vom Schirmanschluss
getrennte Zugentlastung ist zu bevorzugen.

Die elektrischen Eigenschaften der eingesetzten
Steckverbinderkomponenten sind gemäß EN50173,
Abschnitt 8.2.4 schriftlich nachzuweisen.

Die Pinbelegung der Steckverbinder hat gemäß den
in den Normen (EIA/TIA568A) enthaltenen Beispielen
zu erfolgen.

Die Anschlussdosen müssen ohne besonderen Aufwand
in handelsübliche UP-Dosen, Brüstungskanäle, Unter-
flursystem bzw. in deren dafür vorgesehenen Ein-
bauten passen.

LWL-Montagematerial

Glasfaserkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz
und einer Querdruckfestigkeit von > 1000 N/cm.
Pigtail 2 m lang  (Stifteinsätze aus Edelstahl und
Keramik).

Spleißgehäuse in 19"- Technik mit Teleskopschienen,
Spleißablage und Frontplatte mit Durchbrüche für
12 Stck. SC Durchführungskupplungen. Nicht benötigte
Öffnungen sind mit Blindabdeckungen zu verschließen.
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Für ausreichende Zugentlastung sämtlicher Kabel ist
zu sorgen.

Die LWL-Kabel sind in ungeschnittenen Längen auf
Kabelpritschen in Kabelkanälen und Kupa-Rohren
zu verlegen.

Im Spleißgehäuse ist ein Faservorrat für min-
destens 5-maliges Spleißen, aufgerollt, vorzusehen.

Die vom Hersteller angegebenen Biegeradien sind
unbedingt einzuhalten. Das LWL-Kabel ist alle 5 m
mit einem dauerhaften Aufkleber "Achtung Licht-
wellenleiter" zu versehen.

Messung sämtlicher gelieferter und verlegter
LWL-Kabel. (Trunk-cable, Pigtail und Jumpercable)
mit einem OTDR-Messgerät

Dämpfungsmessung und Rückstreu, Dämpfungsmessung
(Returnloss) pro Faser mit Protokoll und Foto der
Rückstreu-Kurve. Die Rückstreudämpfung muss > 34 dB
sein.

Im Preis muss die Beistellung der Messgeräte sowie
die Erstellung der Messprotokolle und Fotos enthalten
sein.

Verteiler-/Geräteschrank

Schrank in stabiler Stahlblechausführung mit ver-
stärkter Profilrahmenkonstruktion.

- Verteilerschrank mit 19"- Einbaurahmen,
  bestehend aus:
  Rasterschienen, die in der Tiefe stufenlos oder
  im Raster von 50 mm verstellbar sind.

- Der vordere Kabelrangierraum muss mind. 100 mm
  betragen.

- An der Frontseite 1-flügelige rahmenlose Türe
  aus nichtbrennbarem Sicherungsglas, abschließbar mit
DIN Schließzylinder, versehen mit Blind-Druckknopf
zylinder schlüssellos.

Die rückseitige Türe ist aus Stahlblech und hat
Lüftungsschlitze. Alle Türen können 180° geöffnet
werden und sind leicht abnehmbar (z. B. Feder-
bolzenscharniere).
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Für die Schließung sind Schwenkhebel mit
Profil-Halbzylinder vorzusehen.
Die Seitenwände müssen abschließ- und ab-
nehmbar sein.

Die Schlösser sind auf die Wünsche (passend zu
Schließanlage) des Bauherrn abzustimmen.

Jedes ankommende und abgehende Kabel ist gut
maschienenbeschriftet und dauerhaft nach Angaben des
Bauherrn zu kennzeichnen sowie im Schrank mittels
Bügelschellen zu befestigen.

Die Kabel müssen seitlich mittels Registerschellen
befestigt bzw. in Rangierkanäle, die außerhalb des
19"- Montagerahmens angebracht sind, befestigt
werden.

Es muss sichergestellt sein, dass der hintere Mon-
tagebereich frei zugängig ist.

Alle Rasterprofile müssen IEC-Lochung haben.

Nachweis der Übertragungsstrecken

Die Vorlage aller Messprotokolle (fehlerfrei) ist
Grundlage für eine Abnahme.

Die Beistellung der Messgeräte sowie die Erstellung der
Messprotokolle muss im Preis der Messungen enthalten
sein.

Verkabelungsstrecken mit Cu-Kabel:

Es sind alle Anschlüsse auf Durchgang und Polari-
tät der Signalleiter sowie Anschluss des Schirmes
zu prüfen. Der Installateur hat schriftlich zu be-
stätigen, dass von ihm alle Strecken geprüft wurden.
Die Aufschaltungsart (farbliche Belegung der Steck-
verbindungen) ist nach EIA/TIA 586 A/B auszuführen

Gemessen wird der Permanent Link ( Installationsstrecke
) gem. Normentwurf ISO/IEC 11 801 / EN 50173,  die
Grenzwerte nach Klasse E sind einzuhalten, gemessen
wird bis mind. 500 MHz
Mit einem Messgerät sind mindesten folgende Messung
durchzzuführen und zu Protokollieren:

- Dämpfung (Attenuation)
- Nahnebensprechdämpfung (Near-and-crosstalk), von
  beiden Seiten der Strecke

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 173



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

24 Titel 457 Übertragungsnetze

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- ACR (Attenuation-to-Crosstalk-Ratio)
- Kabellänge (Length)
- Maximaler Schleifenwiderstand
- Kopplungskapazitäten der Paare (Capacitance)
- Durchgang und richtige Belegung der Kontakte

Messungen Potentialausgleich:
- Widerstand Schirm- zu PE an nächstgelegener
  Schukosteckdose max. 1,2 Ohm
  Messung je DV-Dose, Meßgerät mit Auflösung
  mind. 0,1 Ohm
- Spannung Schirm- zu PE an nächstgelegener
  Schukosteckdose max. 1V, Messung je
  DV Dose, Messgerät mit Auflösung mind. 0,1 Volt

Es sind nur von AMP und ACO Plus/Klasse E, frei-
gegebene Messgeräte Level III TSB mit geeignetem
Permanent-Link-Adapter mit normgeschirmtem
Miss-and-Match-Kat. 6-Streckverbinder und standard-
gerechten Softwaregrenzwerten zugelassen

Die Messprotokolle sind einfach als Papierausdruck und
zusätzlich auf 1x CD-ROM, zusammen mit einem
passenden Leseprogramm auszuführen ( Für Windows
NT 4.0 )

Die eingestellten Messgeräteparameter sind ebenfalls
als Messprotokoll auszugeben, desweiteren sind die
genaue Angaben von Fabrikat, Typ: , Softwarestand,
verwendete Mess-Adapter und der Name des Messtechnikers
zu dokumentieren
Zu jeder Messung ist im Messprotokoll die DV-Dosen-
bezeichnung und die Raum-Nr. anzugeben.

Die Messungen werden bei der Abnahme
stichprobenartig geprüft ( ca. 10% ) der installierten
Datendosen )
Die Messgeräte und das Messprotokoll stellt der AN.

Bevor die Kabelmessungen ausgeführt werden ist von
jeder Messung eine Mustermessung gemeinsam mit der
Bauleitung zur Prüfung und Freigabe auszuführen.

Hierzu sind sämtliche Protokollausdrucke/- Grafiken
sowie eine Messaufbauzeichnung anzufertigen
und vorzulegen
Erst nach Freigabe durch die Bauleitung können
sämtliche Messungen durchgeführt werden.

Vor Montagebeginn ist von jeder Kabeltrommel des
S/STP-Kupferkabels der Verzögerungsfaktor Vp

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 174



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

24 Titel 457 Übertragungsnetze

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

eines Referenz-Kabelstückes von ca. 50 m Länge
( mechanisch gemessen ) zu ermitteln
( für die Mengenermittlung beim Aufmaß )
dieses ist mit der Nummer der Kabeltrommel
dauerhaft zu beschriften und dem SCT zu über-
geben.
Hierzu ist das Kabel beidseitig auf eine DV-Dose
aufzulegen, hierbei sind die kpl. vorstehend auf-
geführten Messungen zur Prüfung der Kabelqualität
durchzuführen
( Ausgenommen Messungen Potentialausgleich )
und das Messprotokoll zu erstellen
Die angegebene Stückzahl bezieht sich jweils
auf eine kpl. Installationsstrecke ( PermantenLink )

Verkabelungsstrecken mit LWL-Kabel:

Es sind alle gelieferten und verlegten LWL-Kabel
(Trunk-cable, Pigtail und Jumpercable) mittels
einer OTDR-Messung (Optical Time Division Reflec-
tormeter) von beiden Kabelenden zu messen und zu
dokumentieren.

Die Dämpfungs- und Rückstreudämpfungsmessung
(Returnloss) sind pro Faser zu protokollieren.
Die Rückstreudämpfung muss >34 dB sein.

Alle Beschriftungen sind graviert und farbig aus-
gelegt oder Siebdruck.

Rangierkabel sind nur mit Knickschutztülle zulässig.

Bei Front- und Blindplatten ist darauf zu achten,
dass sie den gleichen Farbton aufweisen.

Netzspannung führende Teile sind gegen Schwachstrom-
komponenten, gemäß VDE abzuschotten.

24.1 19" Standgehäuse, 18 HE

19" Standgehäuse, 18 HE
Herausnehmbare Seitenwände
Dachplatte mit vorbereiteten Lüftungsöffnungen
4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu
positionieren
Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
Fronttür, Rücktür und Seitenwände ausgestattet mit
Schlössern
Bereits montiert geliefert
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Vollständig demontabel

Inklusive
20 Käfigmuttersets
 4 höhenverstellbare
Füße
8 Schlüssel (2 pro
Schloss)
Frontür in Glas ausgeführt

Abmessungen (B x H x T): 800x1000x1000
kpl. liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
kpl. mit allem erforderl. Zubehör
kpl. mit abfangen und anschließen aller Zu- und Abgänge
inkl. 19" Steckdosenleiste zum Einbau in den
Serverschrank

Fabrikat: Dsit
Typ: DS8018
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'
.

1 Stk EP.......................... GP ............................

24.2 Blindpanel 1HE

Blindpanel 1HE
zur übersichtlichen Strukturierung zum Einbau in 19"
Systemschränke

2 Stk EP.......................... GP ............................

24.3 Rangierpanel 1HE

Rangierpanel 1HE
mit Kabelführungsbügel aus Metall, Bügelgröße 43x105mm
zur übersichtlichen Patchkabelführung zum Einbau in 19"
Systemschränke

Fabrikat: Rittal
Typ: 7257.035
oder gleichwertig
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Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

4 Stk EP.......................... GP ............................

24.4 Fachboden 1HE

Fachboden 1HE
zum Einbau in vorhandenen 19" Systemschrank

2 Stk EP.......................... GP ............................

Kupfer Anschlußtechnik Kat 6A

24.5 Patchfeld 19" 1 HE Kat. 6 A

Patchfeld 19" 1 HE Kat. 6 A
- Cat 6A  Komponentenprüfung nach ISO/IEC  11801 Ed.2.2
  (FPDAM) TIA/EIA-568-C.2(2009-08) und ISE 60603-7-51
  Ed.1 (12/2008) GHMT zertifiziert
- Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2
  (FPDAM)
- getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
- für 10 GBit Ethernet ( IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus )
- 19" 1 HE Modulträger mit/für 24 Einzelmodule C6A
   modul 180 Grad
- integrierte Kabelabfangung mit zusätzlicher
   Zugentlastung
- Sichtfenster für beiligende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 210x297 mm
- Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
- einschl. Anschluß Erdungskabel auf 19" Profil
- alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene
   verbunden

Fabrikat: BTR
Typ: C6A Modul 24 Port je 180 Grad M  1 HE
Bestell Nr.  130 B11 PO-E
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

4 Stk EP.......................... GP ............................
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24.6 Datenleitung anschließen

Datenleitung S/ST/P 4x2xAWG 23/1 PimF
an Patchfeld anschließen, Datenleitung in Verteiler
einführen an C-Profilschienen mit Bügelschellen
abfangen, absetzen und an Patchfeld anschließen. inkl.
Zugentlastung und 360 Grad Schrimanschluss
Die Beschaltung hat nach DIN 50173, ISO/IEC 11801
zu erfolgen. Beschriftung des Kabels und des Modules
Maschinenbeschriftet nach Vorgaben des Bauherrn.
kpl. anschließen mit allem erforderl. Zubehör und
Beschriftungsmaterial

93 Stk EP.......................... GP ............................

24.7 Messung Kat 6A 500 MHZ

Messung Kat 6A 500 MHZ
und Protokollierung der Tertiär-Verkabelung ( Permanent
Link ) in Anlehnung an ISO/IEC 11801 neueste Fassung
( 2002/09 ) sind vom AN die nachstehenden Messungen je
Doppelader durchzuführen und deren Messprotokolle zur
Abnahme vorzulegen inkl.

Statische Messungen:
- Gleichstromwiderstand
- Verdrahtung, Polarität, Schluss Ader zu Ader und
  Ader zu Schirm

93 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext
Die Datendosen sind an das
vorgenannte Schalterprogrammm
anzupassen
festgelegtes Schalterprogramm
Fabrikat: Jung
Typ: LS990

Kupfer Anschlußtechnik Kat 3

24.8 Patchfeld 19" 1 HE Kat. 3/ 25 TK

Patchfeld 19" 1 HE Kat. 3/ 25 TK
- 19" 1HE Cat.3 Patchfeld mit 25 RJ45-Buchsen
- Anschluss der ein- bis vierpaarigen Leitungen an
LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26)
- Geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm
- Die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung
bis zur Klemme geführt werden
- Zugentlastung mittels Kabelbinder auf rückseitiger
Kabelabfangung
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• Kabelführungskanal zur geordneten Verlegung der
Doppeladern
- Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
- einschl. Anschluß Erdungskabel auf 19" Profil
- inckl. Beschaltung eines Fernmeldekabels bis 50DA

Fabrikat: BTR
Typ: UAE 25x8(4) Cat.3 Patchfeld 1 HE
Bestell Nr. 130814-E
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

24.9 Vollgeschirmtes Patch-Kabel 0,5 m KAT 6 A

Vollgeschirmtes Patch-Kabel 0,5 m KAT 6 A
2 geschirmte RJ-45 Stecker
Beschaltung 1-1
Länge = 0,5 m
Farbe nach Angabe des Bauherrn
Fabrikat: Kerpen
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

55 Stk EP.......................... GP ............................

24.10 Vollgeschirmtes Patch-Kabel 1 m KAT 6 A

Vollgeschirmtes Patch-Kabel 1 m KAT 6 A
2 geschirmte RJ-45 Stecker
Beschaltung 1-1
Länge = 1,0 m
Farbe nach Angabe des Bauherrn
Fabrikat: Kerpen
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

10 Stk EP.......................... GP ............................
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24.11 Vollgeschirmtes Patch-Kabel 1,5 m KAT 6 A

Vollgeschirmtes Patch-Kabel 1,5 m KAT 6 A
2 geschirmte RJ-45 Stecker
Beschaltung 1-1
Länge = 1,5 m
Farbe nach Angabe des Bauherrn
Fabrikat: Kerpen
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

5 Stk EP.......................... GP ............................

24.12 Vollgeschirmtes Patch-Kabel 2m KAT 6 A

Vollgeschirmtes Patch-Kabel 2m KAT 6 A
2 geschirmte RJ-45 Stecker
Beschaltung 1-1
Länge = 2,0 m
Farbe nach Angabe des Bauherrn
Fabrikat: Kerpen
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

5 Stk EP.......................... GP ............................

LWL Anschlusstechnik

24.13 Spleissgehäuse FSC 6x SC duplex/12G50/125 OM3

Spleissgehäuse FSC 6x SC duplex/12G50/125 OM3
Lichtwellenleiter-Verteilergehäuse 1HE in
19" Technik, 1 HE, FSC Duplex liefern und fachgerecht
montieren.
Einbautiefe 240 mm
bestehend aus 2 Seitenteilen, Gehäuseboden und
Abdeckung aus 2 mm Aluminium, Kabeleinführung mit
Lochblech zur optimalen Kabelzugentlastung.
Frontplatte Stahl hochglanzpoliert Beschriftung
Siebdruck vorgebohrt zur Aufnahme von 6 FSC
Duplex-Kupplungen ( FSC-FSC Duplex ).
Vorderseite beschriftet mit Ziffernbedruckung

bestückt mit:

6 St.  Lichtwellenleiter-Kupplungen Duplex SC
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Übertrag: ................................

gem. IEC 874-10 BFOC/2,5 liefern und in Panel
einbauen mit schwimmend gelagerter Führungshülse
( Sleeve ) aus Zirkonia, realisiert gute Stiftführung
und hohe Reproduzierbarkeit der Verbindung  incl.
Schutzkappen aus lösungsmittelfreiem Werkstoff zum
Verschluß nicht benötigter Einbauplätze

12 St. LWL-Pigtail Länge ca. 2 m
in Faserqualität des LWL-Kabels
inkl. Spleisen des Pigtails an LWL-Kabel
kpl. mit allem Zubehör

Fabrikat: Huber + Suhner
Typ: CTB1 modifiziert
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

24.14 Spleissgehäuse FSC 12x SC duplex/24G50/125 OM3

Spleissgehäuse FSC 12x SC duplex/24G50/125 OM3
Lichtwellenleiter-Verteilergehäuse 1HE in
19" Technik, 1 HE, FSC Duplex liefern und fachgerecht
montieren.
Einbautiefe 240 mm
bestehend aus 2 Seitenteilen, Gehäuseboden und
Abdeckung aus 2 mm Aluminium, Kabeleinführung mit
Lochblech zur optimalen Kabelzugentlastung.
Frontplatte Stahl hochglanzpoliert Beschriftung
Siebdruck vorgebohrt zur Aufnahme von 12 FSC
Duplex-Kupplungen ( FSC-FSC Duplex ).
Vorderseite beschriftet mit Ziffernbedruckung

bestückt mit:

12 St.  Lichtwellenleiter-Kupplungen Duplex SC
gem. IEC 874-10 BFOC/2,5 liefern und in Panel
einbauen mit schwimmend gelagerter Führungshülse
( Sleeve ) aus Zirkonia, realisiert gute Stiftführung
und hohe Reproduzierbarkeit der Verbindung  incl.
Schutzkappen aus lösungsmittelfreiem Werkstoff zum
Verschluß nicht benötigter Einbauplätze

24 St. LWL-Pigtail Länge ca. 2 m
in Faserqualität des LWL-Kabels
inkl. Spleisen des Pigtails an LWL-Kabel
kpl. mit allem Zubehör

Fabrikat: Huber + Suhner
Typ: CTB1 modifiziert
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Übertrag: ................................

oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

24.15 LWL-Kabel 4 G 50/125 µm / OM5

LWL-Kabel 4 G 50/125 µm / OM5
Universal Lichtwellenleiter Multimodekabel
kpl. mit allem Zubehör
wie Fabrikat: Brugg
Typ: U-DQ(ZN) B2Y 4G50/125 OM3
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

45 m EP.......................... GP ............................

24.16 LWL-Kabel 12 G 50/125 µm / OM5 Außenbereich

LWL-Kabel 12 G 50/125 µm / OM5
Universal Lichtwellenleiter Multimodekabel
kpl. mit allem Zubehör
Fabrikat: Brugg
Typ: U-DQ(ZN) B2Y 12G50/125 OM5 für Außenbereich
geeignet 
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

250 m EP.......................... GP ............................

24.17 OTDR, Reflektor und Dämpfungsmessung

OTDR, Reflektor und Dämpfungsmessung
für die verlegte LWL-Verbindung

Für jede Faser ist eine optische Impuls Reflektor-
Messung (OTDR) durchzuführen zur Ermittlung
von:
- Faserlänge
- spezifische Faserdämpfung
- einzelne Spleißdämpfung im
  Verlauf der Faser
- Streckendämpfung

Folgende Punkte sind je Faser zu protokollieren:

- vorstehende Messwerte
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Übertrag: ................................

- Skalierungsfaktor des OTDR in  n m/ Teilung
  und dB/ Teilung
- Mess- und Wellenlänge in mm
- Kabelnummer
- Fabrikat und Typ des Kabels

Die Messung ist von beiden Seiten des LWL-Kabels
durchzuführen kpl. Messung und Protokollierung
pro LWL - Strecke.

2 Stk EP.......................... GP ............................

24.18 Versetzen LWL Komponenten

Versetzen LWL Komponenten
Die bestehende LWL Komponenten aus der aktiven
Datenverteilung ist in die neue Datenverteilung zu
versetzen.
Dies beinhaltet:
- Rückbau des LWL Kabel aus dem aktiven Datenschrank
und Neuverlegung zum neuen Datenschrank
- Ausbau des LWL Komponenten (Patchfeld) im aktiven
Datenschrank und versetzen in den neuen Datenschrank
- Ausbau sonstiger Hardware im aktiven Datenschrank und
einbau in den neuen Datenschrank (In Abstimmung mit
IT-Abteilung) 
- Inbetriebnahme 
*Info der Datenschrank wird um 5 Meter Richtung
Außenwand versetzt 
Abstimmung erfolgt mit der IT-Abteilung oder dem
Bauherren direkt. 

1 Psch GP ............................

Datendosen

24.19 Datenanschlußmodul RJ 45 UP 1-Port

Datenanschlußmodul RJ 45 UP 1-Port
zum Einbau in Gerätedose
KAT 6A geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten
bis 1000 Mbit/s
vollgeschirmte Ausführung großflächiger Schirmanschluß,
von Schirmanschluß getrennte Zugentlastung unverlierbar
zum Anschluß von KAT 7 Kabel.
Einhaltung der Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801:2002, EN
50173-1:2002
Einhaltung der Permanent Link Klasse EA/500 MHz auf
allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801:2002, EN
50173-1:2002
Buchse:  RJ 45 geschirmt/500 MHzAnzahl der Buchsen  2
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 183



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

24 Titel 457 Übertragungsnetze

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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Anschluß:  8-polig, 1-1
           Schirm als großfl. Klemmverbindung
Aderndurchmesser  0,4 - 0,63 mm
Montagetechnik:
UP mit Metalltragring mit Abdeckplatte und Rahmen mit
Beschriftungsfeld Steckrichtung 45 Grad geneigt,
Kabelzuführungsmöglichkeit von 8 Seiten

Fabrikat: BTR
Typ: C6A modul 1 Port  180 Grad K
        Bestell Nr.  130 B 11-E
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

10 Stk EP.......................... GP ............................

24.20 Datenanschlußdose RJ 45 UP 2-Port

Datenanschlußdose RJ 45 UP 2-Port
zum Einbau in Gerätedose
KAT 6A geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten
bis 1000 Mbit/s
vollgeschirmte Ausführung großflächiger Schirmanschluß,
von Schirmanschluß getrennte Zugentlastung unverlierbar
zum Anschluß von KAT 7 Kabel.
Einhaltung der Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801:2002, EN
50173-1:2002
Einhaltung der Permanent Link Klasse EA/500 MHz auf
allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801:2002, EN
50173-1:2002
Buchse:  RJ 45 geschirmt/500 MHzAnzahl der Buchsen  2
Anschluß:  8-polig, 1-1
           Schirm als großfl. Klemmverbindung
Aderndurchmesser  0,4 - 0,63 mm
Montagetechnik:
UP mit Metalltragring mit Abdeckplatte und Rahmen mit
Beschriftungsfeld Steckrichtung 45 Grad geneigt,
Kabelzuführungsmöglichkeit von 8 Seiten

Fabrikat: BTR
Typ: C6A modul 2 Port  270 Grad M UPO
          Bestell Nr.  130 B12 D2 1200-E
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Übertrag: ................................

oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

33 Stk EP.......................... GP ............................

24.21 Datenanschlussmodul RJ 45 UP 1-Port  Hutschiene

Datenanschlussmodul RJ 45 UP 1-Port  Hutschiene
zum Einbau auf Hutschiene in Verteiler.
KAT 6A geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten
bis 1000 Mbit/s vollgeschirmte Ausführung großflächiger
Schirmanschluss,
von Schirmanschluss getrennte Zugentlastung
unverlierbar zum Anschluss von KAT 7 Kabel.
Einhaltung der Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801:2002, EN
50173-1:2002
Einhaltung der Permanent Link Klasse EA/500 MHz auf
allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801:2002, EN
50173-1:2002
Buchse:  RJ 45 geschirmt/500 MHz Anzahl der Buchsen  2
Anschluss:  8-polig, 1-1
           Schirm als großfl. Klemmverbindung
Aderndurchmesser  0,4 - 0,63 mm
Montagetechnik:
UP mit Metalltragring mit Abdeckplatte und Rahmen mit
Beschriftungsfeld Steckrichtung 45 Grad geneigt,
Kabelzuführungsmöglichkeit von 8 Seiten

Fabrikat: BTR
Typ: C6A modul 1 Port  Hutschienenmodul
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

24.22 Datenanschlussdose RJ 45 aP 1-Port

5 Stk EP.......................... GP ............................
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24.23 Datenanschlussdose RJ 45 aP 2-Port

6 Stk EP.......................... GP ............................

Die Lieferung und Verlegung nachfolgend genannter Kabel
und Leitungen erfolgt überwiegend auf Kabelrinnen bzw.
Kanälen und Rohren.
Im Bereich von Umkleiden und ECs erfolgt die Verlegung
unter Putz.

Bei der Kalkulation sind folgende prozentualen Anteile

zu berücksichtigen:

66 % in Rohr bzw. Kabelbahnen oder Sammelhalter
20 % auf Steigetrassen inkl. allem Befestigungsmaterial
8 % auf Putz inkl. allem Befestigungsmaterial
2 % unter Putz inkl. Schlitz- und Fräsarbeiten
4 % in Trennwänden

24.24 Datenkabel 1300 MHz F10-130 S/F

Datenkabel 1300 MHz F10-130 S/F
halogenfrei, gemischte Verlegung wie vor aufgeteilt
KS-02YSCH 4x2xAWG 22/1 PimF
Bandbreite 1300 MHz
Schirmdämpfung bis 1.000 MHz(dB):70(Nennwert)
Kopplungsdämpfung bis 1.000 MHz (dB):85 (Nennwert)
Bandverhalten nach IEC 60332-3-24

Wie Fabrikat: Leoni Kerpen
Typ:  F10-130 S/F
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

2.800 m EP.......................... GP ............................
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25 Titel 457 Verlegesysteme im Außenbereich

Hinweistexkt Kabelschutzrohre

Kabelschutzrohr "Kabuflex® R plus" Typ:  40, biegsam,
Ringware aus PE, halogenfrei, Farbe schwarz. Optimierte
Verbundrohrbauweise (höhere Druckfestigkeit), außen
gewellt mit grüner gleitfähiger Innenwand für den
schnellen Kabeleinzug. Mindestdruckfestigkeit 450 N
nach DIN EN 61386-24, Schlagfestigkeit nach DIN EN
13476-3; unter Beachtung der EN 1610 und der
Verlegeanleitung des Herstellers, liefern und
fachgerecht nach Planung in Teillängen verlegen.

Die Rohre sind im Sandbett incl. aller notwendigen
Verbindungs- und Abstandshalter zu verlegen. Auf den
Leerrohren ist mit 30 cm Abstand ein Trassenwarnband
einzulegen.
Die Aufwendungen, Koordination mit dem Teifbauer etc.
ist in den EP enthalten.

Wie Fabrikat/Typ  Fränkischer Rohrwerke/ Kabuflex

25.1 Leerrohr NW 110

Leerrohr NW 110

Außendurchmesser ca.:  110mm
Innendurchmesser  ca.: 94mm

15 m EP.......................... GP ............................

25.2 Pflastersteine herausnehmen / einsetzen

Pflastersteine herausnehmen / einsetzen 
Rechteckige Pflastersteine 20x10x6 cm vor Ort
herausnehmen und nach Installation des Leerrohres
wieder einsetzen. 
Die Pflastersteine sind in einem Arbeitsbereich von 50
cm aus dem Gehweg zu entfernen. 
Nach Fertigstellung sind die Pflastersteine wieder
einzusanden. 

15 m EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

25.3 Grabarbeiten

Grabarbeiten 
Aushub eines Kabelgraben zum Einlegen von
Leitungsrohre. Der Graben muss mindestens 45 cm tief
ausgehoben werden. Nach Montage des Leitungsrohr ist
der Kabelgraben wieder zu verschließen.
Inkl. Hinweisband mit der Aufschrift " Achtung Kabel"
in der Sandschicht. 

15 m EP.......................... GP ............................

25.4 Ringrauchmdichtung D=100mm

Ringrauchmdichtung D=100mm 
Mit Segmentringtechnik
Für WU-Beton der Beanspruchungsklasse 1 und 2
Unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
Geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung
inkl. Blindstopfen
Durchmesser: 100mm 
Durchführung Durchmesser:
2x 10-30mm
3x 4-16,5 mm 

inkl. allem Zubehör 

Fabrikat:Hauff Technik 
Typ: Standard- Ringraumdichtung 100mm 2/3 Kabel
2700103500
oder gleichwertig.

Fabrikat: '.................'
Typ: '........................'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

3 m EP.......................... GP ............................
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26 Titel 458 Medientechnik

26.1 Demontage Mechanische Pylonen-Höhenverstellung

Demontage Mechanische Pylonen-Höhenverstellung
für Bildschirm ca. 86 Zoll.
Demontage und fachgerechte Entsorgung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.2 Demontage/Montage Bildschirm

Demontage Bildschirm 86 Zoll
von mechansicher Pylonen-Höhenverstellung. 
Demontage, einpacken in Schutzfolie und einlagern. 
Neumontage auf Mobiles Fahrgerät 

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.3 Schützen Leinwand

Schützen Leinwand
Die Leinwand ist gegen mechanische- und Staubeinflüsse
zu schützen. Leinwand ist in die Decke einfahrbar und
ca. 3 Meter breit. 

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.4 Beamer

Beamer
zur Montage in Beamerhalterung.

Technische Daten:
Projektionssystem: 3LCD-Technologie
Helligkeit: 5.000 ISO Lumen
Auflösung: WUXGA (1.920 x 1.200)
Kontrastverhältnis: 15.000:1
Natives Seitenverhältnis: 16:10
Trapezkorrektur: Automatisch Vertikal: ± 30°,
Automatisch Horizontal ± 30°
Ausgänge: 1x 3,5mm Klinke, 1x VGA, 3,5mm Klinke, VGA
Eingänge: 1x 3,5mm Klinke, 1x Cinch-Video, 1x Ethernet,
1x RS232, 1x USB-A, 1x USB-B, 1x VGA, 2x HDMI, 3,5mm
Klinke, Cinch-Video, Ethernet, HDMI, RS232, USB-A,
USB-B, VGA
Projektionsentfernung: 150 - 900 cm
Produktgewicht: 4,8 kg
Betriebsgeräusch: 38 dB (Eco-Modus: 29 dB)
Projektionsratio: 1,38 - 2,28
Abmessungen: 291 x 377 x 10,1 cm

inkl. allem Zubehör
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Übertrag: ................................

Fabrikat: Epson
Typ: EB-2250U Business Beamer
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.5 Deckenhalterung für Beamer

Deckenhalterung für Beamer
zur Aufnahme von vorgenannten Beamer.
Einzelhalterung, Montage an der Decke,
max. zulässiges Gewicht 20kg
inkl. Verlängerungsrohr 668-918mm

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Epson
Typ: ELPMB23 + ELPFP13
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern montieren und betriebsfertig

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.6 Displayständer Mobil

Displayständer Mobil 
Mit universeller Montagehalterung, Displaymitte in drei
Höhen montierbar: 112 cm, 132 cm oder 152 cm, inklusive
höhenverstellbarer Ablagefläche (BxT): 45,6 x 30 cm,
bis 4,5 kg belastbar Tragefähigkeit: 79 kg, maximale
Displaygröße: 86 Zoll VESA Raster 200 x 200 - 800 x 600
mm, Farbe: schwarz Gewicht: 29 kg

Abmessungen (HxBxT): 183,6 x 92 x 73,9 cm
Display im Hochformat montierbar
für interaktive Displays geeignet

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: 7517B00020 Fit Mobile Cart RFCUB schwarz
oder gleichwertig
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 190



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

26 Titel 458 Medientechnik

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern montieren und betriebsfertig

2 Stk EP.......................... GP ............................

26.7 Display

Display 
75 Zoll Direkt LED Display, FailOver, Auflösung: 4K
(3840 x 2160), Kontrast: 500000:1, Format: 16:9,
Helligkeit: 400 cd/m², Gewicht: 37,3 kg, VESA 600 x 400

Technische Daten:
Bildschirmgröße diagonal: 74,5 Zoll / 189,3 cm
Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
Optimale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
Helligkeit: 400 cd/m²
Dynamisches Kontrastverhältnis: 500.000:1
Bildformat: 16:9
Panel-Technologie: IPS
Kontrastverhältnis (normal): 1200:1
Anschlüsse:
Video-Eingang: 1 x DVI-I, 3 x HDMI 2.0, 2 x 
USB 2.0
Audio-Eing.: 3,5-mm-Buchse
Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse
Externe Steuerung: IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mmBuchse,
RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mmBuchse
Weitere Anschlüsse: OPS
Verbrauch (normal): 180 W
Verbrauch (max.): 320 W
Standby-Stromverbrauch: < 0,5W
Netzstrom: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Integrierte Lautsprecher: 2 x 10 W RMS
Abmessungen Gerät (B x H x T): 
1683,5 x 961,7 x 69,5 mm (D bei Wandmontage)/
91,8 mm (D am Griff) mm
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Philips 
Typ: 75BDL3511Q/00 Display 
oder gleichwertig
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Übertrag: ................................

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern montieren und betriebsfertig

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.8 Lautsprecherset Aktiv/Passiv

Lautsprecherset Aktiv/Passiv

Wandlautsprecher als Aktiv-/Passivbox

Technische Daten:
Ausgangsleistung: 30W RMS / 50W Musik
Steuerbar per Infrarotfernbedienung,
RS232-Schnittstelle oder Wandpanel
Auto-Standby-Funktion

inkl. Fernbedienung, mit Wandhalterung, Netzkabel
kpl. mit allem Zubehör,
Farbe weiß

Fabrikat: Kindermann
Typ: Aktivbox Set 50+ weiß
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

26.9 Runder Aktiv-Lautsprecher

Runder Aktiv-Lautsprecher für die Montage an an einer
Projektor- Deckenhalterung, freistehend auf einem
Konferenztisch oder zur Wandmontage (Zubehör
erforderlich) Leistung: 2 x 10 W
Breitband-Lautsprecher: 2 x 2,75 Zoll Frequenz: 155 Hz
- 20 kHz Auto-Standby (Abschaltung nach ca. 35 sec.
wenn kein Signal mehr anliegt) Eingang: 3,5 mm Klinke,
z. B. vom Notebook, Tablet, etc.

Ausstattung: Adapter für runde Säulen, Ø35-50 mm
stufenlos, Adapter für quadratische Säulen 40 mm
Steckernetzteil: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC, 2 A
Audiokabel: 3,5 mm Klinke/Klinke, 1,5 m
Abmessungen: Durchmesser 25 cm, Höhe 9 cm
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Übertrag: ................................

Gewicht: ca. 1,2 kg

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: Aktiv Box Dome 20
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

liefern montieren und betriebsfertig

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.10 Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel halogenfrei

2LIY2,5mm2 Y

60 m EP.......................... GP ............................

26.11 Lautsprecherkabel klinke 3,5mm 1,5 Meter

Lautsprecherkabel klinke 3,5mm 1,5 Meter
an jedem Ende ist ein klinkenstecker 3,5mm installiert 

3 Stk EP.......................... GP ............................

26.12 HDMI-Switch 6-fach

HDMI-Switch 6-fach 

Leistungsstarker automatischer Umschalter für
HDMI-Videosignale mit einer Auflösung bis 4K@60Hz
(4:2:0). Mit sechs HDMI-Eingängen kann das Gerät
automatisch oder manuell auf einen vorgefinierten oder
zuletzt verbundenen Eingang umschalten, wenn das
aktuell aktive Videosignal unterbrochen wird oder wenn
ein Videosignal mit höherer Priorität aufgeschalten
wird. Das Ausgangssignal wird auf HDBaseT und HDMI
4K@60Hz (4:2:0) Ausgänge verteilt.
Zur manuellen Auswahl der Quelle werden pot.-freie
Taster an den Switch angeschlossen.

Technische Daten:

Max. Datenrate - 8,91 GBit/s (2,97 GBit/s je
Grafikkanal)
Max. Auflösung - 4K @60 Hz (4:2:0) und WUXGA
HDTV-kompatibel
HDCP-konform - Funktioniert mit Quellen, die den
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Übertrag: ................................

HDCP-Repeater-Modus unterstützen
HDMI-Unterstützung - Deep Color, Ethernet, ARC, 7.1 PCM
HDMI ARC Auskopplung - Vom Ausgang zur symmetrischen
Stereo-Audio-Leitung, unkomprimiert
Features Kramer reKlocking™ Technology - Rebuilds the
digital signal to travel longer distances
Step-in Master Support
Automatische Abschaltung - Wenn 30 Sekunden lang kein
HDMI-Eingang vorhanden ist (auswählbar)
Automatische Eingabeerkennung und -auswahl
HDCP Ein/Ausschaltung
EDID Konfigurationsoptionen
Wählbare Umschaltung - Manuelle oder schnelle
automatische Umschaltung gemäß der zuletzt
verbundenen oder voreingestellten Priorität
Volle HDBaseT-Zertifizierung - Inklusive
bidirektionalem RS-232, Ethernet, IR und POE
HDBaseT Vergrößerte Reichweite - Bis 100 m @4K 60
(4:2:0)
POE-Quelle für HDBaseT-Empfänger
Kontaktschließung - Für die manuelle Fernschaltung
Firmware Upgrade - Über Mini USB-, RS-232- oder
RJ-45-Webseite
Vielfältige Steuerungsoptionen - Tastatur an der
Vorderseite, HDBaseT Ethernet, RS-232 lokal und
über HDBaseT, IR
Eingebauter Web Server
Software Support - Für Protocol 3000, K-Router Plus,
EDID Designer, K-Upload
EINGÄNGE: 6x HDMI, 1x IR mit 3,5 mm-Buchse
AUSGÄNGE: 1x HDMI, 1x HDBaseT mit RJ-45 Buchse, 1x
symmetrisches Stereo-Audio mit 5-
poligem Anschlussblock
DATENPORTS: 1x Ethernet mit RJ-45 Buchse, 1x RS-232 mit
3-poligem Anschlussblock, 6x
Kontaktschließung mit 7-poligem Anschlussblock, 1x
USB-Mini-A-Buchse für
Firmware-Upgrades
MAX. DATENRATE: 8,91 GBit/s (2,97 GBit/s je
Grafikkanal) mit 4K @60 Hz (4:2:0) Unterstützung
HDMI-
UNTERSTÜTZUNG:
Deep Color, Ethernet, ARC, bis 7.1 Audiokanäle, CEC
AUSGANGS-
AUFLÖSUNGEN: Bis UXGA, 4Kx2K, 4K @60 4:2:0
STEUERUNG: Lokal: Fronttastatur, Kontaktschließung,
HDBaseT; lokal und über HDBaseT: RS-232, Ethernet, IR

BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR: -40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht kondensierend
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STROMVERSORGUNG: 12 VDC, 750 mA; inkl. Netzteil

Produktabmessung 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm

Montiert an Tischunterseite
inkl. notwendigem Montagewinkel
inkl. allem notwendigen Zubehör
inkl. Parametrierung gemäß Nutzervorgabe

Fabrikat: Kramer
Typ: VS-611DT
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, unter bauseits gestelltem Schreibtisch
montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.13 Tischfeld mit Steuertasten

Tischfeld mit Steuertasten

Individuell bestückbares Tischfeld zur Aufnahme von
Energie-, Netzwerk, Medienanschlüsse und Steuertasten.
Mit einer flexiblen Klemmung passt sich das Tischfeld
der modernen Bürowelt mit variabler Nutzung an. Strom-
und Datenleitungen lassen sich flexibel an die
Tischplatte anstecken ohne diese zu beschädigen.

- Werkzeuglose Klemmung
- Aluminium, eloxiert

Bestückt mit:
6x Edelstahltaster potentialfrei zur Auswahl der Quelle
2x HDMI-Anschluss
2x Steckdosen Schuko 230V
inkl. Anschlussleitung flexibel 230V 2 Meter mit
Stecker zum Anschluss an Bodentank
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: CablePort desk² 6-fach 2x Strom Alu (743 0000 062)
 bestückt mit 6x Edelstahltaster (746 4000 441)
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Übertrag: ................................

    2x HDMI 1m (746 4000 842)
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.14 USB C und Display Port Anschluss

USB C und Display Port Anschluss 
Konnect design click in Schalterdose zur UP
Installation mit Halbblenden aus Kunststoff. . 
Frontabdeckung in den Größen 50x25; 54x27; 55x28 mm im
Lieferumfang enthalten. 
Farbe RAL 9010
Zwei Halbblenden können in eine Schalterdose gesetzt
werden. 
Bestehende aus:
1x Halbblende C-Buchse/C-Buchse Ladestrom max 48V/5A
240W
1x Halbblende Display Port 

Inkl. Zwischenrahme zur Aufnahme ins vorgenannte
Schaltermaterial
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: Display Port 7456000588 + 7456000549
USB C + Zwischenrahmen 
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.15 Display Port Anschlussleitung

Display Port Anschlussleitung 
Highend DisplayPort Kabel zum Anschluss von PCs oder
Notebooks an Monitore mit DisplayPort- Schnittstelle. >
Unterstützt DisplayPort 1.2, Videoformate bis
4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz oder 4K/2K@60Hz, 3K und
Audioformate bis DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus,
TrueHD und dts-HD > Dreifach geschirmt für beste
Bildqualität > Vergoldete Kontakte > Farbe: schwarz >
Integrierter, aktiver Signalverstärker > Keine externe
Stromversorgung erforderlich
Länge 15m
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Übertrag: ................................

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: 5809005015
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.16 USB C Leitung 15 Meter

USB C Leitung mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD
(3840 x 2160 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-
Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode
Unterstützung geeignet. Dieses aktive optische Kabel
kann Signale verlustfrei über längere Distanzen
übertragen.
Länge 15m

inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Delock
Typ: Aktiv Optisches USB-C™ Video Kabel (AOC), 4K 60Hz,
15 m
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.17 Patchkabel 5,0 m

Patchkabel 5,0 m

Vollgeschirmtes Patch-Kabel 5m KAT 6 A
2 geschirmte RJ-45 Stecker
Beschaltung 1-1
Länge = 5,0 m

Fabrikat: Kerpen
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oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern und verlegen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.18 Patchkabel 1,0 m

Patchkabel 1,0 m
Vollgeschirmtes Patch-Kabel 5m KAT 6 A
2 geschirmte RJ-45 Stecker
Beschaltung 1-1
Länge = 1,0 m

Fabrikat: Kerpen
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern und verlegen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.19 HDMI-Anschlussdose

HDMI-Anschlussdose

mit Kabelpeitsche für HDMI und Blindabdeckung
inkl. Zwischenrahmen zur Aufnahme in vorgenannten
Schaltermaterial

Fabrikat:Kindermann
Typ: 7456000542 und 7456000400
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

kpl. mit allem Zubehör liefern, montieren und
betriebsfertig anschließen

3 Stk EP.......................... GP ............................

26.20 4K60 HDMI Kabel 3m

HDMI Highspeed mit Ethernet, Stecker/Stecker, Typ A,
19-Pin, schwarz mit vergoldeten Kontakten und 3-fach
Schirmung für beste Bildqualität. Unterstüzt 4K60 (HDMI
2.0/18GBits) inkl. aller Video und Audioformate
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Übertrag: ................................

vergoldete Kontakte
Länge 3 Meter 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: 5809002003
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern und verlegen

3 Stk EP.......................... GP ............................

26.21 4K60 HDMI Kabel 10m

High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet Stecker/Stecker Typ
A, 19-Pin. Unterstützt HDMI 2.0a und Auflösungen bis
4K@50/60Hz (2160p), mit integriertem Repeater.
Steckerabmessungen(LxHxB): 48,5 x 12,5 mm x 22 mm.
ACHTUNG: Richtungsbezug beim Einziehen beachten.
Unterstützt HDMI 2.0a, 18 Gbit/s
3-fach Schirmung
Vergoldete Kontakte
Länge 10 Meter 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: 5809003010
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern und verlegen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.22 4K60 HDMI Kabel 15m

High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet Stecker/Stecker Typ
A, 19-Pin. Unterstützt HDMI 2.0a und Auflösungen bis
4K@50/60Hz (2160p), mit integriertem Repeater.
Steckerabmessungen(LxHxB): 48,5 x 12,5 mm x 22 mm.
ACHTUNG: Richtungsbezug beim Einziehen beachten.
Unterstützt HDMI 2.0a, 18 Gbit/s
3-fach Schirmung
Vergoldete Kontakte
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Übertrag: ................................

Länge 15 Meter 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: Kindermann
Typ: 5809003015
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern und verlegen

1 Stk EP.......................... GP ............................

26.23 9-fach Steckdosenleiste

9-fach Steckdosenleiste

9-fach Steckdosenleiste mit Kunststoffprofil

Technische Daten:

Länge: 655mm
Breite: 74mm
max. 16A / 230V AC / 3.680W
Kunststoffprofil hellgrau, Steckdosen schwarz
9x Schutzkontaktsteckdosen, 90° gedreht
inkl. Anschlussleitung 2m
Haltewinkel in den Endkappen integriert

inkl. allem notwendigen Zubehör

Fabrikat: Bachmann
Typ: 300.001
oder gleichwertig

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, unter bauseits gestelltem Schreibtisch
montieren und betriebsfertig anschließen.

1 Stk EP.......................... GP ............................
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27 Titel 459 Fluchttürsteuerung

Hinweistest Fluchttürsteuerung

Die eingebaute Anlage muss auf einwandfreie Funktion
und vorschriftsmäßige Installation überprüft werden.
Für die Anlage ist eine Abnahmeprüfung laut Richtlinien
des DIBt durchzuführen und zu protokollieren. Diese
Abnahmeprüfung (Sachkundeabnahme) ist durch, einer vom
Hersteller zertifizierten Person oder einer benannten
Prüfstelle (derzeit nur VdS Schadenverhütung GmbH)
durchzuführen. Über die erfolgreiche Abnahmeprüfung ist
ein Protokoll auszufertigen und den
Dokumentationsunterlagen beizulegen.

Hinweistext Fabrikat

Der Ausschreibung liegt das Fabrikat 
GEZE
zu Grunde.
Dem Bieter steht es frei zu wählen:

Angeboten ist:

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

Alle Komponenten sind betriebsfertig zu liefern,
montieren und anschließen incl. aller Programmier und
Prüfarbeiten.

27.1 Türzentrale

Türzentrale
Mit integrierter Steuerung, Schlüsseltaster,
Nottasten-Hinweisschild und Netzteil.
Steuerung ohne Nottaste
Geprüft nach EltVTR in Verbindung mit externer Nottaste

LED Anzeige für die Betriebszustände:
- Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt
- Tür offen / geschlossen
- Alarm, Voralarm, Störung
Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für
die Peripherie.
Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit
Sabotageschutz.
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Übertrag: ................................

Anschlüsse:
• 1 Eingang

zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Zutrittskontrolle,
Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m.
Funktion: Kurzzeitfreigabe (Schließer)

• 1 Eingang
zum Anschluss einer Brandmeldeanlage,
Gefahrenmeldeanlage, RWA
Funktion: Notentriegelung, nach Wegfall des BMA-, GMA-,
RWA -Signals automatische Rückstellung des Alarms nach
60 s (Öffner)

• 1 Ausgang
zum Anschluss von optischer oder akustischer
Alarmanzeige sowie zur Weiterleitung der Alarmmeldungen
an die Gebäudeleittechnik Funktion: Alarm (Öffner,
Schließer)

• Eingang für beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild
• Eingang für Rückmeldung des Türzustands
• Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands

Funktionen:
• Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit
Kurzzeitentriegelung
• Kurzzeitfreigabezeit 20 Sekunden
• Voralarmzeit 60 Sekunden
• Türalarm bei Türaufbruch
• Integrierter Summer zur akustischen Signalisierung
bei Alarmen und Voralarm
• Automatische Speicherung des Betriebszustandes bei
Netzausfällen
• Servicemode zur Unterdrückung des Sabotagealarmes

inkl. Aufputzkappe zur AP Montage
inkl. Netzteil 230V AC 
inkl. allem Zubehör

Fabrikat: GEZE
Typ TZ 300 AP 
oder gleichwertig 

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............' 

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

3 Stk EP.......................... GP ............................
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27.2 Externer Schlüsseltaster mit Anzeige

Externer Schlüsseltaster mit Anzeige 
Anschluss an vorgenannte Türzentralen,
Bicolor-LED grün/rot zur Anzeige Zustand Ent- /
Verriegelt,
gelbe LED zur Anzeige Zustand Alarm
Schlüsseltaster mit beidseitigem Tastbetrieb für 
Entriegeln und Kurzzeitfreigabe / Verriegeln 
Komplett mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
Schutzart IP 54
Abmessungen(BxHxT):
UP: Frontplatte 100x110 mm; UP-Kasten 80x70x45 mm
AP: 80x70x45 mm
Inkl. benötigter Relaisplatine zum nutzen des Externen
Schlüsseltasters. 

Fabrikat: GEZE
Typ: SCT 222

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

3 Stk EP.......................... GP ............................

27.3 Fluchttürverriegelung

Fluchttürverriegelung
Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von
Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip.
Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung
der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast.
Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des
Tür- und des Verriegelungszustands sowie
Sabotageüberwachung.
Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche.
Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht /
senkrecht, Türblatt / Rahmen.
Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech
als Gegenstück separat bestellbar.

Betriebsspannung: 24 V DC,
Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand
Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung
Betriebstemperatur: -20 / +60 °C

Eignungsnachweis: EltVTR
Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N
Fallenvorlast: mind. 3.000 N
Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm
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Übertrag: ................................

Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T)

Hinweis:
Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum
vorhandenen Panikschloss montiert (Bauseits)
Fluchttürverriegelung ist in bestehende Tür
einzusetzen. Abstimmung mit Türbauer/Schreiner erfolgt
direkt bezüglich:
- Ausschnittgröße
- Position des Ausschnittes
- Verkabelung in Tür
-.Angabe zum benötigten Leitungstyp
- Zur Verfügung stellen der benötigten Leitung

Inkl. allem Zubehör

Fabrikat: GEZE
Typ: FTV 320

Fabrikat: '...............'
Typ: '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

3 Stk EP.......................... GP ............................

27.7 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
Programmierung und Inbetriebnahme der im Titel
enthaltenen Komponenten einschl. Funktionstest,
Parametrierung und Prüfung sämtlicher Geräte und
Anlagenteile, beseitigen von Störungen etc,
Erstellen von Inbetriebsetzungsprotokolle Prüf- und
Abnahemlisten. Einschl. der Inbetriebnahme
Dokumentation, Protokollierung der Einstellwerte und
Funktionstests.

Die Übergabe und Einweisung wird zusammenhängend mit
den Inbetriebnahmeleistungen durchgeführt.
Separate Einweisungstermine, Abnahmenbegehungen mit
der Feuerwehr,  dem VdS-Sachverständigen, einem
Sachverständigen sind in den Angebotspreisen enthalten.

1 Psch GP ............................
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Übertrag: ................................

27.8 Einweisung

Einweisung der Nutzer und Betreiber in die
Funktionsweise und Bedienung der kompletten Anlage.
Die Nutzer sind an 2 zeitlich versetzten Termine (1x
zur Übergabe 1x 6 Wochen nach Übergabe) in die Anlage
einzuweisen. Incl. Reisekosten und Nebenkosten.
Die Einweisung ist zu dokumentieren

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  27  

  459 Fluchttürsteuerung, Netto ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

28 Titel 481 Automatisierungssysteme

Hinweistext KNX

Nachstehende Reiheneinbaugeräte (REG) sind in die
Elektro Verteilungen einzubauen.
In den Einzelpreisen sind einzukalkulieren:
Verdrahtungsanteil, Reihenklemmen, Anschluss der
abgehenden Leitungen bzw., Kabel einschließlich 
einführen und auflegen in den Verteilern sowie
Programmierung und Parametrierung.

Alle Reiheneinbaugeräte sind maschinel mit der
physikalischen Adresse so zu beschriften dass dies ohne
die Entfernung der Abdeckung sichtbar ist.
In den Stromlaufplänen muss die physikalische Adresse
ersichtlich sein.

Alle Wippen und Abdeckungen sind an das
Schalterfabrikat Titel Installationsgeräte anzupassen.
In den Positionen sind alle Abdeckungen, Rahmenteile,
Zubehör, Programmierung und Parametrierung mit
einzukalkulieren.

Alle Geräte sind mit der physikalischen Adresse zu
beschriften und diese in den Grundrissplänen zu
dokumentieren.

Hinweistext Fabrikat REG:

Der Ausschreibung liegt, sofern nicht anderst
angegeben, das

Fabrikat: ABB

zu Grunde.

Dem Bieter steht es frei ein Fabrikat seiner Wahl
anzubieten.

angeboten ist

Fabrikat:
'....................................................'

Bei Abgabe von alternativen Fabrikat / Typ ist die
Gleichwertigkeit und volle Funktionsfähigkeit mit allen
systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung
ohne Nachträge in eigener Verantwortung zu
gewährleisten.
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Übertrag: ................................

Für die Wertung von weiteren Angeboten ist die
Gleichwertigkeit der angebotenen Komponenten durch
Vorlage folgender Unterlagen nachzuweisen:

· EG-Konformitätserklärung des Herstellers der
  einzelnen Produkte
· Nachweis der Betriebssicherheit durch Prüfprotokoll
  eines unabhängigen Sachverständigen
· detaillierte Produktunterlagen
· Bestätigung der Ersatzteilvorhaltung für mindestens
  10 Jahre
· Nachweis eines bundesweiten Kundendienstnetzes

Fehlende oder unvollständige Unterlagen führen zum
Ausschluss von der Wertung.

28.1 KNX Spannungsversorgung, 640mA REG

KNX Spannungsversorgung, 640mA REG
mit integrierter Drossel für die Versorgung einer
Buslinie. Mit Status LED und Diagnosefunktion inkl.
zusätlichem 30V/DC-Ausgang

Fabrikat: ABB
Typ: SV/S 30.640.5.1
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

28.2 KNX Überspannungsschutz

KNX Überspannungsschutz
für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten

Fabrikat: Dehn
Typ: BT 24
oder gleichwertig
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Übertrag: ................................

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

28.3 KNX-USB Schnittstelle

KNX-USB Schnittstelle
zur Kommunikation zwischen der
KNX-Anlage und dem PC

Fabrikat: ABB
Typ: USB/S1.1
oder gleichwertig

Fabrikat: '.....................'
Typ: '............................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

28.4 KNX DALI-Gateway 1-fach, REG

KNX DALI-Gateway 1-fach, REG
zum Einzel-, Direkt-, Ein- und Ausschalten sowie Dimmen
über KNX von 64 DALI-Betriebsgeräten
inkl. Sortierung der Leuchten und Eintragung der
Reihenfolge im Grundrissplan

Fabrikat: ABB
Typ: DG/S 1.64.1.1
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

28.5 KNX Wochenschaltuhr

KNX Wochenschaltuhr 
Funkschaltuhr, 8 Kanäle mit Anzeigefeld.
Tages-/ Wochen-/ Jahre-/ und Astroprogramm. Mit Bus
Anbindung. REG. 800 Speicherplätze. 8 Jahre Gangreserve
bei Stromausfall 
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Übertrag: ................................

Fabrikat: ABB
Typ:  FW/S8.2.1

oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

1 Stk EP.......................... GP ............................

28.6 Schaltaktor 12-fach 16A C-Last REG

Schaltaktor 12-fach 16A C-Last REG
mit 12 potentialfreien Kontakten 16A C-Last,
Handbedienung und Schaltzustandsanzeige

Fabrikat: ABB
Typ: REG  SA/S 12.16.5.1
oder gleichwertig

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

kpl. mit allem Zubehör liefern, betriebsfertig
einbauen, anschließen und parametrieren.

2 Stk EP.......................... GP ............................

28.7 Jalousie-Rolladenaktor 8-fach 6A, REG

Jalousie-Rolladenaktor 8-fach 6A, REG
zum Einbau in vorhandenen Verteiler mit 8
potentialfreien Kontakten 6A
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller
Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander
verriegelt. Funktionen: Auf/Ab,
Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und
Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz-
u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen
pro Ausgang möglich: -
- Kopieren und Tauschen von Kanälen
- Zeitverzögertes Schalten der Antriebe
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Übertrag: ................................

- Zyklische Geräteüberwachung
- Sende- und Schaltverzögerung nach
Busspannungswiederkehr
- Statuswerte anfordern
- Telegrammratenbegrenzung
- Verhalten bei Busspannungsausfall und Wiederkehr,
Programmierung und Reset
- Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung
nach Zeit und Status
- Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen-
und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und
Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme
- Direkte Befehle AUF/AB, STOPP, Lamellenverstellung -
Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren
- Preset Position 1-4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szene -
Fahrbereichsbegrenzung
(für direkte und Automatik- Befehle)
- Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe
einstellbar
- Automatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne)
und Lamellennachführung
- Heizen-/Kühlen Automatik mit Überhitzungsschutz
- Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten,
-Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (2 Byte)
-Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar
- Tuchstraffung für Markisen und Schlitzstellung für
Rollläden
- Steuerung von Lüftungsklappen, Schaltbetrieb mit
Treppenlichtfunktion Eine Kaskadierung von Funktionen
ist möglich.

Fabrikat: ABB
Typ: JRA/S 8.230.5.1
oder gleichwertig

Fabrikat:  '...............'
Typ:  '...............'
‘
liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

28.8 EIB Binäreingang 4-fach 230V REG

EIB Binäreingang 4-fach 230V REG
mit 8 Eingängen zur Abfrage von potentialfreien
Kontakten mit interner Abfragespannung
mit folgenden Funktionen:
- Schalten und dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-
Bedienung)
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Übertrag: ................................

- Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch 1-Taster-
Bedienung)
- Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert
- Steuerung und Speicherung von Lichtszenen
- Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch
mehrfaches betätigen
- Zählen von Impulsen und Betätigungen
- Auslesen von technischen Kontakten

Fabrikat: ABB
Typ: BE/S 4.230.2.1
oder gleichwertig.

Fabrikat:
'....................................................'
Typ:
'....................................................'

2 Stk EP.......................... GP ............................

28.9 KNX Wetterstation + Regensensor

KNX Wetterstation
Ausführung zur Außenmontage an Wand oder Mast
3 Sonnenschutzkanäle für Jalousie-/Rollladensteuerung
Sonnenschutz für bis zu 3 Fassaden
Umfangreiche Fassadensteuerung mit 2 Schaltschwellen
und Einlernfunktion
Zentrale Rollladensteuerung Auf/Ab über Dämmerungswert
(mit Zeitverzögerung)
Helligkeitswerte für Ost, Süd, West, Dämmerung
Generiert ein Tag/Nacht Objekt
Windgeschwindigkeit, Windalarm
Temperaturmessung
Geeignet zur Fassadensteuerung im privaten Bereich
Wand- oder Mastmontage
5m Busanschlußkabel
Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich
Integrierter Busankoppler
3 Jahre Produktgarantie

Regensensor:

Automatische Heizung zum Trocknen der Sensorfläche
Heizungsbetrieb über unverdrosselten Ausgang
STV-640/STC
Serie oder externe 24VDC Versorgungsspannung
Stromaufnahme der Heizung beträgt weniger als 100mA
5m Busanschlußkabel
Rostfreier Montagewinkel im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (B x H x T): 67mm x 67mm x 29mm
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Übertrag: ................................

Integrierter Busankoppler
3 Jahre Produktgarantie

Fabrikat: MDT technologies GmbH
Typ:  SCN-WS3HW.01 + SCN-RS1R.01
oder gleichwertig

Fabrikat:  '...............'
Typ:  '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

28.10 Wandhandler für Wetterstation

Wandhandler für Wetterstation
Technische Daten:

- eloxiert und poliert
- Grundplatte 175x 175mm
- Rohr 50mm
- Gewicht 1240g
- Windlast-, TÜV-geprüft
- Made in Germany
- geeignet für Wisi-, FTE- und Kathrein-Spiegel mit
großem Klemmabstand
inkl. Zubehör und Befestigungsmaterial

Fabrikat: Kreiling
Typ:  SWA5040 Alu
oder gleichwertig

Fabrikat:  '...............'
Typ:  '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

1 Stk EP.......................... GP ............................

Hinweistext Schalterfabrikat und Geräte unter Putz (UP)

Der Ausschreibung liegt für das Schalterfabrikat,
sofern nichts anderes angegeben, das:

Fabrikat : Jung
Typ: F10 LS alpinweiß standard

In allen den Positionen des Schalterfabrikats und der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 212



Leistungsverzeichnis San. Haus 3 Sportschule Steinbach (2413)

            
01 Stark-SchwachstromLV

28 Titel 481 Automatisierungssysteme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geräte sind alle Abdeckungen, Rahmenanteile und Zubehör
mit einzukalkulieren. Alle Geräte sind zu beschriften.

Alle Geräte sind zu liefern, montieren, betriebsbereit
anschliessen, verklemmen, konfigurieren und zu
programmieren.

28.11 KNX Tastsensor 1-fach UP

KNX Tastsensor 1-fach UP Standard
mit Busankoppler und freiprogrammierbaren Tasten für
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenenaufruf
zum Einbau in vorhanden Gerätedose
inkl. Tastensatz und Abdeckung

Fabrikat: Jung
Typ: Taster Standard F10 1-fach inkl. Wippe

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

8 Stk EP.......................... GP ............................

28.12 KNX Tastsensor 2-fach UP

KNX Tastsensor 2-fach UP Standard
mit Busankoppler und freiprogrammierbaren Tasten für
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenenaufruf
zum Einbau in vorhanden Gerätedose
inkl. Tastensatz und Abdeckung

Fabrikat: Jung
Typ: Taster Standard F10 2-fach inkl. Wippe

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

28.13 KNX Tastsensor 1-fach UP Jalousie

KNX Tastsensor 1-fach UP Standard
mit Busankoppler und freiprogrammierbaren Tasten für
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenenaufruf
zum Einbau in vorhanden Gerätedose
inkl. Tastensatz und Abdeckung mit Pfeilen

Fabrikat: Jung
Typ: Taster Standard F10 1-fach inkl. Wippe mit Pfeilen

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

9 Stk EP.......................... GP ............................
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28.14 KNX Tastsensor 2-fach UP Jalousie

KNX Tastsensor 2-fach UP Standard
mit Busankoppler und freiprogrammierbaren Tasten für
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenenaufruf
zum Einbau in vorhanden Gerätedose
inkl. Tastensatz und Abdeckung mit Pfeilen

Fabrikat: Jung
Typ: Taster Standard F10 2-fach inkl. Wippe mit Pfeilen

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

2 Stk EP.......................... GP ............................

28.15 Passiv-Infrarot-Präsenzmelder

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage
Flaches Design
Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige
Steuerung für Beleuchtung und HLK
Schalten oder Konstantlichtregelung
Wählbare Regelgeschwindigkeit
Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität)
Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne
Tageslichteinfluss
Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 64 m2 (Ø 9
m)
2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung
2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar
Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL),
Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe
des gemessenen Lux-Wertes
Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar
Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar über Parameter,
Objekt oder Fernbedienung
Teach-In Funktion
Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter,
Objekt oder Fernbedienung
Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
(Kurzzeit-Präsenz)
Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder
Fernbedienung
Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar
Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
Fernparametrierbar mit Fernbedienung
Szenenfunktionalität
Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und
Erfassungsbereich
Testbetrieb Licht zur Überprüfung der
Helligkeitsschwelle
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Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave-
oder Master/Master)
Deckenausschnitt Ø 62-70 mm

Technische Daten:

Betriebsspannung:   Busspannung KNX, max. 30 V
Eigenverbrauch:   max. 9 mA/13 mA mit LED ein
Erfassungsbereich gehend:  Ø 4 m (Mh. 3 m)
Erfassungsbereich gehend: Ø 8 m tangential, Ø 4 m
radial (Mh. 3 m)
Empfohlene Montagehöhe Mh:  2 – 3 m / max. 4 m
Helligkeits-Sollwert:   10 – 3000 Lux / Lichtmessung
aus
Nachlaufzeit Licht:   30 s – 60 min
Stand-by Zeit Licht:  30 s – 60 min / inaktiv /
dauerhaft ein
Stand-by Dimmwert:  1 – 25 %
Einschaltverzögerung Präsenz:  10 s – 30 min / inaktiv
Nachlaufzeit Präsenz:   10 s – 120 min
Schutzart:    IP 54 (im eingebauten Zustand)
Betriebstemperatur:   -15° C bis +50° C
Abmessungen:    Ø 85 mm, Einbautiefe 52 mm
Montage:    Hohldecke mit Federn
inkl. allem Zubehör
inkl. benötigtem Ausschnitt in Decke

Fabrikat: Theben
Typ: theRonda S360 KNX Flat DE Wh
oder gleichwertig

Fabrikat:  '...............'
Typ:  '...............'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

18 Stk EP.......................... GP ............................

28.16 Bewegungsmelder Deckenmontage Toilette

Bewegungsmelder Deckenmontage Toilette

360°, max. Ø 12 m
Bewegungsmelder für Deckenmontage, Unterputz oder
Deckeneinbau mit abnehmbaren Spannklammern, AP-Montage
mit Zubehör AP-Rahmen, Erfassungsbereich 360°, max.
Reichweite 12 m Durchmesser ( Montagehöhe 2,5 - 3 m),
automatische Schaltung helligkeits- und

bewegungsabhängig,  mit Akustikfunktion, Aktivierung
durch PIR-Sensor, Abschaltung durch PIR-Sensor oder
Mikrofon, Empfindlichkeit reduzierbar zum Einschränken
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des Erfassungsbereiches, Abdeck-Clips zur
Bereichseinschränkung, Impulsfunktion, Test-Funktion
zur Überprüfung des Erfassungsbereiches,
Mischlichtmessung ca. 10 bis 2000 lx, Nachlaufzeit
Licht,  5s bis 30 min, max. 2000 W Glühlampenlast, max.
400 W LED-Lampenlast, Gehäuse weiß, Durchmesser 111 mm.
kpl. mit allem Zubehör

Fabrikat: Theben
Typ: Luxa 103-100 UA WH
oder gleichwertig

Fabrikat: '.........'
Typ: '.........'

liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und justieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

28.17 Einweisung Nutzer

Einweisung Nutzer

Einweisung des Nutzers in die Funktion und Bedienung
der Gebäudeautomationsanlage.
Die Einweisung ist zu dokumentieren

1 Psch GP ............................

28.18 Einkalibrierung Messeinrichtungen

Einkalibrierung Messeinrichtungen

Einkalibrierung aller Messeinrichtungen wie
Helligkeitssensoren, Temperatursensoren usw. vor Ort
unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten.

1 Psch GP ............................

28.19 Anpassung Programmierung KNX

Anpassung Programmierung KNX-
Anpassung erfolgt ca. 6 Monate nach Inbetriebnahme.

inkl. Einrichten aller benötigten Programmeinstellungen
sowie anpassung an vorh. Stuktur.

Preis je Seite anpassen und kpl. programmieren

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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	30   Edelstahlhohlsäule für FSD
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	19  HDMI-Anschlussdose
	20  4K60 HDMI Kabel 3m
	21  4K60 HDMI Kabel 10m
	22  4K60 HDMI Kabel 15m
	23  9-fach Steckdosenleiste
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